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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : STOJISKO NA UMIESTNENIE ZBERNYCH NADOB V
PECOVSKEJ NOVEJ VSI NA PARCELE KN-C &. 1494/50
Miesto stavby : Pecdovska Nova Ves, okres Sabinov
Katastralne uzemie: Pecovska Nova Ves
Pozemok parc. €.: KN-C ¢&. 1494/50
Obec, okres, kraj : PeCovska Nova Ves, Sabinov, PreSovsky
Investor : Obec Pecovska Nova Ves
Hlavna 33
082 56 PeCovska Nova Ves
Lehota vystavby : cca 24 mesiacov
Zaciatok a koniec stavby: 05/2017 az 05/2019
Celkové naklady stavby: Celkové naklady stavby sa urcia verejnou sutazou
1. PREHLAD VSTUPNYCH UDAJOV

- kopia z katastralnej mapy
- list z vlastnictva

- dielGie zameranie

2, UCEL_A UMIESTNENIE STAVBY

Predmetom rieSenia je vystavba uzavretého, prestreSené¢ho stojiska pre umiestnenie
zbernych nadob so zmiesanym komunalnym odpadom v okrese Sabinov na izemi obce
Pecovska Nova Ves na parcele KN-C €. 1494/50. Pristup ku stojisku sa navrhuje zo severnej
svetovej strany pomocou pristupovej komunikacie z Romskej ulice. Stojisko je uréené pre
obyvatel'ov zijicich v danej lokalite podla funk¢nosti a priestorovych pomerov. Stavba
pozostava z jedného stavebného objektu.

3. POPIS STAVBY

Jedna sa o jednopodlazny nepodpivnieny objekt, zastreseny pultovou strechou. V
stojisku budi umiestnené zberné nadoby na komunalny odpad. Rozmiestnenie a pocet
kontajnerov v stojisku sa moze podla potrieb menit. Pddorysné rozmery stojiska st navrhnuté
6,00 x 4,00m (prestresenie 6,40 x 4,35m). Maximalna vyska v najvy$Som bode strechy je 2,56
m. Celkové zastavana plocha je 24 m?.Stojisko bude umiestnené v nevaznosti na pristupovi
komunikéciu. Zaklady obvodovych murov budd osadené podla konkrétnych terénnych a
geologickych pomerov. Podlaha vo vnutri stojiska bude riesena ako monoliticka
zelezobetonova uloZzena na zhutnenom Strkovom nasype.

Zemn¢ prace

Pred zahajenim vykopovych prac sa zretel'ne oznaci vysSkovy bod, od ktorého sa
urcuju vSetky prislusné vysky. Samotné vykopové prace sa budu vykondvat’ strojne popripade
rucne a tesne pred betonazou zakladov je potrebné ru¢né zacCistenie az na zakladovu Skaru.
VytaZena zemina sa ponechd na spétné zasypy. Vykopy sa vymeraju a zhotovia podla



stavebného vykresu: Zaklady do hibky 1,35 m . Spitné zasypy pod zakladovymi
konstrukciami je potrebné zhutnit’ na tnosnost’ Rdt=0,25 MPa

Zéklady

Zakladova konStrukcia je navrhnuta zo zakladovych pasoch z monolitického betonu
triedy C16/20 do nezamrznej hibky 1300 mm pod upraveny terén. Zakladové pasy su
navrhnuté o Sirke 250 mm. Zaklady pod vSetky zvislé konstrukcie sa zameraju a prevedu
podla stavebného vykresu: Zaklady.

Podkladny betén je navrhnuty z triedy C 16/20 hr.150mm. Pod Podkladny betdn je
navrhnuty Strkopieskovy podsyp hr. 100mm frakcie 8-16 mm a hr.200mm frakcie 32-64.
Podkladny betdn sa zhotovi az po zhutneni vrstvy Strkopiesku na min Rdt= 0,25 MPa.
Armovanie podkladného beténu sa navrhuje pomocou KARI sietoviny KARI KY14
150x150x6mm.

V projektovej dokumentacii sa predpoklada, Ze max. hladina podzemnej vody
nezasahuje zakladové konsétrukcie. V pripade, Ze hladina podzemnej vody bude zasahovat
zakladové konétrukcie, vtedy je potrebné prehodnotit spdsob zakladania.

Zvislé konStrukcie

Obvodové nosné murivo hr. 200 mm sa navrhuje z presnych beténovych debniacich
tvarnic vystuzenych vo vodorovnom aj zvislom smere, ukladanych v dvoch radoch zaliatych
beténom, ktory bude zhutneny prepichovanim.

Konstrukcia strechy

Strecha je navrhovana pultova. ZastreSenie objektu a samotna nosna konstrukcia
strechy je navrhnuta z krokiev o rozmeroch 80x120x4350mm, ktoré su ukotvené na
pomochniciach s rozmermi 150x150x6000, ktoré su ukotvené do posledného vymurovaného
radu obvodovych muriv z betdnovych debniacich tvarnic zaliatych betbnom. Skladba strechy
je tvorena z trapézoveého plechu hr. 8mm vysSka trapézu 25 mm o celkovom pddorysnom
rozmere 6 400x4 350, latovanim s rozmerom lat 50x30x6400 mm, krokvami rozmerov
80x120x4350 mm. VysSka strechy v najvy§8om bode je +2,560m.

4, STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri reSpektovani projektovaného riesenia, suvisiacich legislativnych a technickych
noriem pre prevadzku objektu nebude predmetna stavba svojou prevadzkou vytvaraf
negativny vplyv na Zivotné prostredie v okoli. Predpokladom je v8ak zabezpecenie
dodrziavania zasad ochrany Zivotného prostredia. Miesto stavby sa nenachadza v ziadnom
ochrannom pasme vodnych zdrojov ani inak chranenom Gzemi.

Zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami pre vody pocas vystavby

Pocgas vystavby sa ramci zariadenia staveniska nepredpoklada skladovanie
nebezpecnych latok.



Odpady vznikajuce pocas vystavby

Pri vystavbe je mozné predpokladat vznik primerane velkého mnozZstva odpadov zo

stavebnych prac a inych druhov odpadov z vystavby v nasledovnej skladbe (Zaradenie
odpadov je v zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €.
284/2001 Z.z., v zneni neskor$ich pravnych predpisov):

Pri predpoklade vzniku odpadov nemusi vzniknuf cely predpokladany rozsah druhov:

staveniska)

. Predpokladané .
Eggadu NAZOV ODPADU NEIDEOTE mnozstvo Srzggsgslr?:r;i:? gzgznotenia
(t)
15 01 01 |obaly z papiera a O 0,02 R5
15 01 02 |obaly z plastov O 0,05 R5
17 01 01 |betdn O 0,20 R5
zmesi on hal, obkladaciek, dlazdi¢
1701 o [mes belo, ) oKtk e o o
17 02 03 |plasty O 0,05 R5
17 04 05 |?elezo a ocel 0 0,10 R4
zmie$ané odpady zo stavieb a demolacii iné
17 09 04 |ako uvedené v 17 09 01,17 0902a 1709 |O 1,00 D1
03
>0 03 01 zmesovy komunalny odpad (zariadenie o D1

MnozZstva stavebnych odpadov nepresiahnu sthrnné mnozstvo 200 ton za rok a

stavebnikovi z uvedeného dévodu nevznikne povinnost zhodnotenia v zmysle zakona.

Pogas vystavby musi byt vykonavana evidencia vzniku a spdsobu zneskodnenia

jednotlivych odpadov, z dévodu preukazania suladu spésobu zneSkodnenia odpadov zo
stavby s legislativou.

V3etky odpady musia byt zhodnotené alebo zneSkodnené na zariadeniach

vybavenych prislusnymi sthlasmi, v zmysle platnej legislativy. Pokial je to ekonomicky
vyhodné, na zariadeni nachadzajucom sa v blizkosti staveniska, aby nedochadzalo k
zbyto&nému zataZovaniu Zivotného prostredia prepravou odpadu.

Nakladanie s odpadmi pocas prevadzky

Stavba je ucelova a sluzi ako stojisko kontajnerov na komunalny odpad.

Podas prevadzky stojiska budid v kontajneroch zhromazdované nasledovné druhy odpadov
(zaradenie v zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €.
284/2001 Z.z.):

Kod odpaduINAZOV ODPADU Kategoria
20 0101 |Papier a lepenka 0
20 01 02 |Sklo O
20 01 39 |Plasty O
20 03 01 |Zmesovy komunalny odpad|O




Odpady budi nasledne v pravidelnych intervaloch odvazané $pecializovanou
technikou na dalSie zhodnotenie alebo zneSkodnenia.

Priamy vplyv na ovzdusSie

Realizaciou stavby nevznikne novy zdroj znecistovania ovzdusia.
Pocas stavby dojde len k prechodnému znecisteniu ovzdusia, vyplyvajuceho z

nutnosti stavebnych prac (zvy$ena prasnost) a z prevadzky stavebnych strojov a
mechanizmov (exhalaty).

Zdroje tepla
Sugastou objektu nie st Ziadne zdroje tepla.

Hluk a vibracie

Zdrojom hluku a vibracii po¢as vystavby budd stavebné stroje. Vzhladom na rozsah a
povahu stavebnych prac a situovanie stavby, sa vzhladom na kratku dobu vystavby
nepredpokladé negativny dopad na okolie. Najva&s$im zdrojom hluku poéas vystavby budd
stavebné mechanizmy.

Vzhladom na situovanie a charakter stavby nevznika predpoklad prekrogenia
pripustnych hodnét hladin hluku vo vonkajsom.

Ziarenie a iné fyzikalne polia

Pri vystavbe a prevadzke sa nebud( vyskytovat Ziarenia ani iné fyzikalne polia v takej
podobe a intenzite, zle by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody a zdravia uzivatefov a fudi v
danom uzemi.

Teplo, zéapach a iné vystupy

PocCas vystavby a prevadzky nebude okolie zatazené teplom, zapachom a inymi
vystupmi v takej podobe a intenzite, zle by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody uzivatelov a
fudi v danom Gzemi.

Ochrana prirody

Realiz4cia stavby si nevyziada Ziadny vyrub drevin, ktoré podliehajd legislativnej
ochrane.

Stavba nezasahuje do Uzemi so zvySenym stupfiom ochrany prirody. V zmysle
zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, tu plati I. stupen ochrany.

Proces posudzovania vplyvov &innosti na ZP v zmysle EIA

Posudzovanie v zmysle zakona &. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie nie je potrebné.



5.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Zakladnou Ulohou bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je jej preventivne pdsobenie.
Ako pravny inétitut tvori sibor pravnych predpisov, medzi ktoré patria:

- Zakon 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a doplna zakon &. 124/2006 Z.z.. o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktorym sa menia a doplfaji niektoré zakony

- Vyhlagka 59/1982 zb., ktorou sa uréujl zakladné poziadavky na zaistenie
bezpeénosti prace a technickych zariadenf

- Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych a
zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z. z. minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov — touto vyhlaskou sa
ustanovuje rozsah a podrobnejSie podmienky poskytovania zamestnavatefom
osobnych ochrannych prostriedkov zamestnancom. Osobnym ochrannym pracovnym
prostriedkom je kazdy prostriedok, ktory zamestnanec pri praci nosi, drzi alebo inak
pouziva, vratane jeho doplnkov a prisluenstva, ak je uréeny na ochranu bezpe&nosti
a zdravia zamestnanca.

- Nariadenie vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko

- Zakonnik prace

- Vyhlaska &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti

- Zakon 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov

- Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a doplnenl zakona 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Zakon 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

- Vyhlasku &. 208/91 Zb. SUBP a SBU o bezpeé&nosti prace a technickych zariadeni
pre prevadzke, udrzbe a opravach motorovych vozidiel

- véeobecne platné technické a technologické poZiadavky, normy pre dany charakter
¢innosti a dalSie platné a suvisiace predpisy v oblasti BOZ

Vseobecné bezpecnostné pokyny

pri praci treba postupovat tak, aby si pracovnik neohrozoval svoje zdravie, ani
zdravie SVOjICh spolupracovnlkov

pracovnici s povinni zigastfiovat sa instruktazi a skoleni o bezpeé&nosti prace,
ochranné prostriedky a pomocky pouzivat len pre vykon uréenej prace, tieto je
zakazané pouzivat pre |ne ucelova,

zakazané je pouzivat in( ako predpisan( obuv na pracovisku, kde hrozi poranenie
néh,

pri praci pouzivat vzdy vhodné a nepos$kodené naradie a zariadenie

poskodenie alebo zneuzZitie hasiacich pristrojov a hasiacich prostriedkov je trestné
dodrziavaf bezpeénostné predpisy platné pre pracovisko pri vykone prace,

kazdy uraz ihned hlasit svojmu nadriadenému,

pomahat pracovnikovi postihnutému trazom,

v pripade prac, kde je mozné padnutie predmetov, materialu, je nutné pouzivat
ochrannu prilbu,



pri praci s otravnymi alebo jedovatymi latkami a Zieravinami treba venovat zvysenu

pozornost a pracovnici musia byt o bezpeé&nosti prace s tymito latkami zvlast

preskolenti,

o kazdy pracovnik musi byt oboznameny s opatreniami, ktoré musi vykonat v pripade
havarie, poruchy, poziaru a o poskytnuti prvej pomoci,

o kazdy pracovnik je povinny na svojom pracovisku udrziavaf poriadok a &istotu,

e pouZivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych prostriedkov pred
nastupom do prace, na pracovisku a v pracovhom chase je zakazané

e opravu strojného zariadenia méze vykonavat len pracovnik na to uréeny, s
predpisanou kvalifikaciou,

e manipulovat s elektrickym zariadenim pod napétim je zakazané,

e pri novom prijati alebo preradeni pracovnika musi byt pracovnik oboznameny o

nebezpelenstve mozného Urazu na pracovisku.

6. PROTIKOROZNA OCHRANA

Protikordzna ochrana betonarskej vystuZe vyzob konstrukciach je zabezpedena
predpisanym krytim vystuze betonom.

7. STATICKE RIESENIE STAVBY

Stavba nema naroky na staticke rieSenie.

8. KANALIZACIA

Navrhovana stavba nema naroky na kanalizaciu.

9. ZASOBOVANIE VODOU

Navrhovana stavba nema naroky na zasobovanie vodou.

10. TEPLO A PALIVO

Navrhovana stavba nema ndroky na zasobovanie teplom ani palivom.

11. ELEKTRICKA ENERGIA

Navrhovana stavba nema naroky na zasobovanie elektrickou energiou.

12. VZDUCHOTECHNIKA

Navrhovana stavba nema naroky na vzduchotechnicke zariadenia.

V Krivanoch, marec 2017 Vypracoval: Ing. Bartolomej Turoci ml.
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