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1.VSeobecna c¢ast’

1.1 Identifikaéné udaje

Stavba:

Nazov stavby: Dopravné rieSenie napojenia MK na stavbu ,,EUROVELO 11“
Nazov objektu: D — TRVALE DOPRAVNE ZNACENIE

Miesto stavby: PeCovska Nova Ves, Okres Sabinov

Katastralne uzemie: Pecovska Nova Ves

Kraj Presovsky kraj

Druh stavby: Rekonstrukcia

Druh dokumentacie: = Dokumentacia na realizaciu stavby

Obstaravatel Obec Pecovska Nova Ves, Hlavna 33, 082 56 Pecovska Nova Ves
Projektant TIMOTI design s.r.o., Bjérnsonova 2, 080 01 PreSov

Zodp. projektant Ing. A. Puls¢ak

1.2  Zakladné udaje charakterizujice objekt

Predmetom tohto stavebného objektu je Dopravné rieSenie napojena MK na stavbu ,EUROVELO 11¢
po realizacii stavby cyklotrasy.

1.3 Prehlad vychodzich podkladov
Pre spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie boli pouzité podklady:
e Obhliadka stavby
e Pobvodna dokumentéacia na realizaciu stavby
e STN 736110, STN 73 6102, STN 73 6056, STN 01 8020

1.4 Dopravné znacenie.

Pre zabezpeCenie bezpeCnosti a usmernenie cestnej premavky na komunikacii a vybudovanej
cyklotrasy ,EUROVELO 11° je navrhnuté dopravné znacenie a dopravné zariadenia. Dopravné znacenie je
navrhnuté podfa zasad dopravného znacenia na pozemnych komunikaciach. Pri spracovani navrhu sa
pouzili dopravné znacka podla vyhlasky €.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona NR
SR €. 8/2009 Z.z.

Dopravné zariadenia tvoria:

Pre zabezpeclenie rozhladov pri vyjazde zo zavodu (Byvala PREFA ) sa oproti vyjazdu z arealu
osadi zrkadlo DN 800mm. V miestach prejazdov cyklotrasi cez miestné komunikacie sa osadi vodiaca
stena zo zabradlim dizky 4,0m s dvoma kusmi ocelovych zahradzovacich stipikov

. Pre vyznaCenie zmeny smeru sa pred vodiacu stenu osadi z oboch stran dopravna znacka
C29.

Vodorovné dopravné znacenie tvoria:

Na miestnych komnikaciach krizujucich sa s cyklotrasou je navrhnuté vodorovné dopravné znackenie:
-V 7 — Prechod pre cyklistov

Vodorovna dopravné znacenie je navrhnuté zelenej farby na ocCisteny povrch vozovky s pouzitim
jednozlozkovej technologie.

Zvislé dopravné znacenie tvoria:

- znacCky upravujuce prednost

- prikazové znacky

- zakazové znacky

- informativne dopravné znacky

Zvislé dopravné znacenie na ceste je navrhnuté zmensSenej velkosti s Upravou vSetkych dopravnych
znaciek v zmysle STN 01 8020. V3etky dopravné znacky su v retroreflexnej uprave. Zvislé dopravné znacky
budl osadené na stipikoch dopravného znadenia. Pouzité dopravné znagky budu s féliou v reflexnej Gprave.
Stojany dopravnych znaciek je navrhnuté osadit’ do zakladovych patiek z prostého beténu tr. C12/15 rozmeru
0,3x0,3x0,5m.

P1 ... Daj prednost’ v jazde

P2 ... Stoj, daj prednost v jazde!
C8 ... Cestictka pre cyklistov
E12 ... Dodatkova tabulka

E16d ... Dodatkova tabulka — Prie¢na jazda cyklistov
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C 29 ...zmena smeruu jazdy

vozovkou. bo€na vodorovna vzdialenost' blizSieho okraja znacky je 500 mm od hrany (obrubnika) vozovky.
1.5 Suvisiace zakony, normy a technické predpisy:

Zakon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 113/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov;

Zakon €. 51/2017 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov;

Zakon €. 8/2009 Z.z. SR o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaska €. 9/2009 Z.z. MV SR, ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov

Vyhlaska MVRR SR €. 558/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia byt
oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody.

STN 01 8020: 2000 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach; Z1: 2003, Z2: 2005

STN EN 12899-1: 2003 Trvalé zvislé dopravné znacky. Cast 1: Trvalé znagky (73 7021)

STN P ENV 1991-2-4: 2001 Eurokéd 1. Zasady navrhovania a zataZenia konstrukcii. Cast 2-4: Zatazenie
konstrukcii. Zatazenie vetrom (73 0036)

STN EN 1436: 2000 Materialy na dopravné znacenie pozemnych komunikacii. PoZiadavky na vodorovné
dopravné znacky (73 7010); Zmena A1: 2003

STN EN 1824: 2000 Materialy na dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Skusky na skuSobnom useku
(73 7013)

STN EN 1790: 2000 Materialy na dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Vopred pripravené vodorovné
dopravné znacky (73 7012)

STN EN 1423: 2001 Materialy na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Posypoveé
materialy. Balotina, protiSmykové prisady a ich zmesi (73 7016), Zmena Al: 2003

STN EN 1424: 2000 Materialy na dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Premixova sklena balotina (73
7011); Zmena Al: 2003

STN P ENV 13459-1: 2001 Materialy na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Kontrola
kvality. Cast' 1: Odoberanie vzoriek zo zasob a skusanie (73 7020)

STN P ENV 13459-2: 2001 Materialy na vodorovneé dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Kontrola
kvality. Cast 2: Pokyny na pripravu planov kvality pri aplikacii materialov (73 7020)

STN P ENV 13459-3: 2001 Materialy na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Kontrola
kvality. Cast 3: Funkéné poziadavky pri pouzivani (73 7020)

STN EN 1871: 2000 Materialy na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Fyzikalne
vlastnosti (73 7018)

STN EN 12802: 2000 Materialy na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Laboratdrne
metody identifikacie (737019)

STN 73 6110: 2004 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6101: 2002 Projektovanie ciest a dialnic

STN 73 6102: 2003 Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikaciach

[1] Zasady pre pouzivanie dopravného znaCenia na pozemnych komunikaciach (1999)

[2] Zasady pre pouzivanie prenosného dopravného znacenia na pozemnych komunikaciach (1997)

[3] Zasady pre navrhovanie a umiestiiovanie orientacného dopravného znacenia na dialniciach (FMD: 1991)
[4] TSV 0602 Premenné dopravné znacky na cestnych komunikaciach. Predbezna technicka smernica
(MDPT SR 2002).

[5] TP 4/2005 Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach

[6] TP 5/2005 Systém hodnotenia zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek (MDPT SR: 2005)

[7] TP 6/2005 Plan kvality na proces aplikacie vodorovnych dopravnych znaciek podfa STN P ENV 13459-2
(MDPT SR: 2005)

[8] TP 6/2013 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest na
pozemnych komunikaciach (MDPT SR: 2005)

1.6 Ostatné.

VSetky stavebné prace je potrebné realizovat podla platnych predpisov a STN a dodrzat
bezpefnostné predpisy.

V PreSove, september 2019 Vypracoval: Ing. Anton PulS¢ak



