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1.Všeobecná časť 
 
1.1 Identifikačné údaje 

Stavba: 

Názov stavby:      Dopravné riešenie napojenia MK na stavbu „EUROVELO 11“ 
Názov objektu:     D – TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
Miesto stavby: Pečovská Nová Ves, Okres Sabinov 
Katastrálne územie: Pečovská Nová Ves 
Kraj Prešovský kraj 
Druh stavby: Rekonštrukcia 
Druh dokumentácie: Dokumentácia na realizáciu stavby 
Obstarávateľ              Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 
 

Projektant                    TIMOTI design s.r.o., Björnsonova 2, 080 01 Prešov 
Zodp. projektant     Ing. A. Pulščák 
 

1.2 Základné údaje charakterizujúce objekt 
 

 Predmetom tohto stavebného objektu je Dopravné riešenie napojena MK na stavbu „EUROVELO 11“   
po realizácii stavby cyklotrasy.   

 
1.3 Prehľad východzích podkladov 

Pre spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie boli použité podklady: 

• Obhliadka stavby 

• Pôvodná dokumentácia na realizáciu stavby 

• STN 73 6110, STN 73 6102, STN 73 6056, STN 01 8020 

 
1.4   Dopravné značenie. 
 

          Pre zabezpečenie bezpečnosti a usmernenie cestnej premávky na komunikácií a vybudovanej 
cyklotrasy „EUROVELO 11“ je navrhnuté dopravné značenie a dopravné zariadenia.  Dopravné značenie je 
navrhnuté podľa zásad dopravného značenia na pozemných komunikáciách. Pri spracovaní návrhu sa 
použili dopravné značka podľa vyhlášky č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR 
SR č. 8/2009 Z.z. 
 

Dopravné zariadenia tvoria: 
Pre zabezpečenie rozhľadov prí výjazde zo závodu (Bývala PREFA ) sa oproti výjazdu z arealu 

osadí zrkadlo DN 800mm. V miestach prejazdov cyklotrasi cez miestné komunikácie sa osadi vodiaca 
stena zo zábradlím dĺžky 4,0m s dvoma kusmi oceľových zahradzovacích stĺpikov 

. Pre vyznačenie zmeny smeru sa pred vodiacu stenu osadí z oboch strán dopravná značka  
C29.  
 

Vodorovné dopravné značenie tvoria: 
      Na miestných komnikáciach krížujúcich sa s cyklotrasou je navrhnuté vodorovné dopravné značkenie:  
- V 7 – Prechod pre cyklistov  
      Vodorovná dopravné značenie je navrhnuté zelenej farby na očistený povrch vozovky s použitím 
jednozložkovej technológie. 
 

Zvislé dopravné značenie tvoria: 
- značky upravujúce prednosť  
- príkazové značky 
- zákazové značky 
- informatívne dopravné značky  

      Zvislé dopravné značenie na ceste je navrhnuté zmenšenej veľkosti s úpravou všetkých dopravných 
značiek v zmysle STN 01 8020. Všetky dopravné značky sú v retroreflexnej úprave. Zvislé dopravné značky 
budú osadené na stĺpikoch dopravného značenia. Použité dopravné značky budú s fóliou v reflexnej úprave. 
Stojany dopravných značiek je navrhnuté osadiť' do základových pätiek z prostého betónu tr. C12/15 rozmeru 
0,3 x 0,3 x 0,5 m. 
 

P1 ... Daj prednosť v jazde  
P2 ... Stoj, daj prednosť v jazde! 
C 8 ... Cestička pre cyklistov 
E12 ... Dodatková tabuľka   
E16d  ... Dodatková tabuľka – Priečná jazda cyklistov 
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C 29 ... zmena smeruu jazdy 
Spodný okraj najnižšie osadenej zvislej dopr. značky v intraviláne musí byt' vo výške mm. 2000 mm nad 
vozovkou. bočná vodorovná vzdialenosť' bližšieho okraja značky je 500 mm od hrany (obrubníka) vozovky.  

 
1.5   Súvisiace zákony, normy a technické predpisy: 

 
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 113/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 51/2017 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
Zákon č. 8/2009 Z.z. SR o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška č. 9/2009 Z.z. MV SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť 
označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.  
STN 01 8020: 2000 Dopravné značky na pozemných komunikáciách; Z1: 2003, Z2: 2005 
STN EN 12899-1: 2003 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé značky (73 7021) 
STN P ENV 1991-2-4: 2001 Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-4: Zaťaženie 
konštrukcií. Zaťaženie vetrom (73 0036) 
STN EN 1436: 2000 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné 
dopravné značky (73 7010); Zmena A1: 2003 
STN EN 1824: 2000 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Skúšky na skúšobnom úseku 
(73 7013) 
STN EN 1790: 2000 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Vopred pripravené vodorovné 
dopravné značky (73 7012) 
STN EN 1423: 2001 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové 
materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi (73 7016), Zmena A1: 2003 
STN EN 1424: 2000 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Premixová sklená balotina (73 
7011); Zmena A1: 2003 
STN P ENV 13459-1: 2001 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Kontrola 
kvality. Časť 1: Odoberanie vzoriek zo zásob a skúšanie (73 7020) 
STN P ENV 13459-2: 2001 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Kontrola 
kvality. Časť 2: Pokyny na prípravu plánov kvality pri aplikácii materiálov (73 7020) 
STN P ENV 13459-3: 2001 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Kontrola 
kvality. Časť 3: Funkčné požiadavky pri používaní (73 7020) 
STN EN 1871: 2000 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Fyzikálne 
vlastnosti (73 7018) 
STN EN 12802: 2000 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Laboratórne 
metódy identifikácie (737019) 
STN 73 6110: 2004 Projektovanie miestnych komunikácií 
STN 73 6101: 2002 Projektovanie ciest a diaľnic 
STN 73 6102: 2003 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 
[1] Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách (1999) 
[2] Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách (1997) 
[3] Zásady pre navrhovanie a umiestňovanie orientačného dopravného značenia na diaľniciach (FMD: 1991) 
[4] TSV 0602 Premenné dopravné značky na cestných komunikáciách. Predbežná technická smernica 
(MDPT SR 2002). 
[5] TP 4/2005 Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách 
[6] TP 5/2005 Systém hodnotenia zvislých a vodorovných dopravných značiek (MDPT SR: 2005) 
[7] TP 6/2005 Plán kvality na proces aplikácie vodorovných dopravných značiek podľa STN P ENV 13459-2 
(MDPT SR: 2005) 
[8] TP 6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na 
pozemných komunikáciách (MDPT SR: 2005) 

 
1.6  Ostatné. 
 

 Všetky stavebné práce je potrebné realizovať podľa platných predpisov a STN a dodržať 
bezpečnostné predpisy. 

 
 
V Prešove, september 2019      Vypracoval: Ing. Anton Pulščák 


