
Navrhované zvislé a vodorovné dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č.9/2009 Zb.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady SR č.8/2009 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách
a podľa STN 018020.
Zvislé dopravné značenie je navrhované v prevedení hliník, hliníkový nosič, fólia 3M, reflexné prevede-
nie. Kotvenie nosičov je navrhnuté do Al - pätiek. Dopravné značky je nutné umiestniť tak, aby ani svojim obrysom
nezasahovali do bezpečnostného odstupu, t.j. min. 0,50 m od vnútornej hrany obrubníka. Optimálna vzdialenosť osi stlpika
1,0 - 1,5 m. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,0 m nad niveletou
vozovky. Veľkosť dopravných značiek - zmenšený formát.
Vodorovné dopravné značenie je prevedené striekaním farbou na očistený povrch vozovky, pričom pre plochy je navrhnutá
dvojzložková reflexná technológia, pre trvalé značenie - farba zelená.

POZNÁMKY K DOPRAVNÉMU ZNAČENIU:


