DOPRAVNE RIESENIE NAPOJENIA MK DN-"4"

VYKAZ NOVYCH ZVISLYCH TRVALYCH DOPRAVNYCH ZNACIEK

C.dopr.zn.
odla Z b . vk rozmer poclet umiestnenie
P opbrazenie Znacky (mm) KUSOV zna&ky
VYHL. 9/2009 Zb.z
N
P2 700 2 1 stlpik
N
F16d e 500x500 2 SPOLU S P2
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C 8 500 2 1 stipik
C 29 % 1000x1500 2 1 stipik
VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENIE:
SURADNICOVY SYSTEM: S — JTSK D
VYSKOVY SYSTEM: B.p.v.

° .
T m— VODIACA STENA + 2ks kovovy zahradzovact stipik

POZNAMKY K DOPRAVNEMU ZNACENIU:
Navrhované zvislé a vodorovné dopravné znacenie je navrhnuté v stlade s Vyhlaskou Ministerstva vnutra SR €.9/2009 Zb.,

(VYPRACOVAL

ING. A. PULSCAK %

OKRES STAVBY

Z0ODP. PROJEKTANT P h
ING. A. PULSCAK TIMOTI design s.r.o.

KRAJ STAVBY Bjérnsonova 2

ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona Narodnej rady SR €.8/2009 Zb. o premavke na pozemnych komunikéciach EAES?;YAVATEE PRESOVSKY KRAJ b 0905 517 412 e::r ::;:;:égma“m
apodia STN 018020. , o . OBEC PEGOVSKA NOVA VES, HLAVNA 33, 082 56 PECOVSKA NOVA VES
Zvislé dopravné znacenie je navrhované v prevedeni hlinik, hlinikovy nosi¢, folia 3M, reflexné prevede- p—— STUPER FORMAT
nie. Kotvenie nosicov je navrhnuté do Al - patiek. Dopravné znacky je nutné umiestnit tak, aby ani svojim obrysom : 2xAd
nezasahovali do bezpe¢nostného odstupu, t.j. min. 0,50 m od vnutornej hrany obrubnika. Optimélna vzdialenost osi stlpika DOPRAVNE RIEéENIE NAPOJ EN |A MK DA?S?/I Ak
1,0 - 1,5 m. Spodny okraj najnizSie osadenej dopravnej znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,0 m nad niveletou ” ” 09.2019 209/09-2019
vozovky. Velkost dopravnych znadiek - zmenSeny format. NA STAVBU EU ROVELO 1 1 MIERKA E AR/CH
Vodorovné dopravné znacenie je prevedené striekanim farbou na ocisteny povrch vozovky, pri€om pre plochy je navrhnuta 08JekT - D — TRVALE DOPRAVNE ZNACENIE 1:100 232 /2619
dvojzlozkové reflexna technoldgia, pre trvalé znacenie - farba zelena. —— T VOKRESU T SUPRAVY
' TP
SITUACIA: DN-"4 5
- J




