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1.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
 
Obec Pečovská Nová Ves mala doteraz spracovaný územný plán z r. 1987 Stavoprojektom Prešov, ktorý bol 
čiastočne aktualizovaný r. 1993, ale táto aktualizácia nebola dotiahnutá do konečného štádia spracovania 
a schválenia právoplatnosti územného plánu. 
Preto sa r. 2000 obecné zastupiteľstvo so starostom obce rozhodlo pre spracovanie nového „Územného 
plánu obce“. 
Tento územný plán je v súčasnosti pre obec nevyhnutnosťou, aby sa určil základný smer rozvoja obce ako aj 
zásady a regulatívy využitia a usporiadania tohto územia. Taktiež by sa stal podkladom pre územné riadenie 
investičného procesu sídla v návrhovom období do r. 2025. 
Závery z Prieskumov a rozborov konštatovali existenciu pozitívnych ale aj negatívnych predpokladov pre 
rozvoj obce. Pozitívne predpoklady sú: 

 poloha obce blízko okresného mesta Sabinov, ktoré je zdrojom pracovných príležitostí, stredoškolských    
 zariadení, poskytovateľom vyššej občianskej vybavenosti 
 pomerne kvalitné vybavenie obce technickou infraštruktúrou ( vodovod, kanalizácia, plynofikácia...) 
 hodnotné prírodné a životné prostredie s vysokým rekreačným potenciálom na každodennú i víkendovú     
 rekreáciu 
 množstvo historicky hodnotných hnuteľných i nehnuteľných pamiatok 
 prítomnosť prírodných výrobných zdrojov ( lesy, poľnohosp. pôda, vodné toky ) 

 
Negatíva, brzdiace rozvoj obce sú: 

 absencia ochranných prvkov v katastrálnom území proti povodniam 
 prudký rast sociálne zaostalých skupín obyvateľstva 
 rušná automobilová doprava stredom obce 
 nedostatok prac. príležitostí, i keď kapacity pre výrobu v obci sú 

 
Cieľom riešenia územného plánu malo byť maximálne využitie pozitívnych predpokladov a naopak eliminácia 
negatívnych aspektov rozvoja obce. 

 
Na spracovanie Návrhu ÚPN-O Pečovská Nová Ves boli použité tieto podklady: 

 Stanoviská a podklady dotknutých subjektov v rámci prípravných prác k ÚPN-O  -zapracované 
 Prieskumy a rozbory ÚPN-O Pečovská Nová Ves z r. 2000 
 Zadanie k ÚPN-O P.N.Ves schválené uznesením z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva    

      a stanoviská dotknutých subjektov k zadaniu z 21.3. 2005 pod označením B/1  -zapracované 
 Nariadenie vlády SR č. 216 z apríla 1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC    

      Prešovského kraja   -zapracované 
 Vyhláška MŽP SR z februára 2001 č. 55/2001Zz. O územnoplánovacích podkladoch     

      a územnoplánovacej dokumentácii 
 Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 4/2004 – Zmeny a doplnky ÚPN VÚC PK z roku 2004 
 Zámer preložky cesty I/68 Lipany - Sabinov od Slovenskej správy ciest z februára 2007  -zapracované 
 Koncept ÚPN O Pečovská Nová Ves z r. 2004/05 
 Súborné stanovisko z prerokovania Konceptu schválené obecným zastupiteľstvom z dňa 12.XII. 2005    

      pod označením B/7  -zapracované 
 ÚPN VÚC Prešovského kraja schválený vládou SR v roku 1998                                                                   
 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prešov z roku 1993   -zapracované 
 Projekt parku – úprava predpolia klasicistickej kúrie (Ateliér architekta J. Kužmu Prešov)   -zapracované 
 Projekt oddychového areálu Haľagoš (Arch. ateliér Mediči Prešov)  -zapracované 

 
Pre grafickú časť boli použité tieto mapové podklady: 
 

 Základná mapa SR v M 1:10 000 ( pre záujmové územie a pre výškopis hlavných výkresov) 
 Kópie z katastrálnej mapy v M 1:2 000 ( pre riešené územie) 
 

 
 
 
2.  VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

 
Riešeným územím ÚPN-O Pečovská Nová Ves je jej celé administratívne (katastrálne) územie, pričom jeho 
ťažiskom sú plochy súčasného zastavaného územia a plochy priľahlého extravilánu perspektívnej 
urbanizácie. Celé administratívne (katastrálne) územie obce má rozlohu 1175 ha.  
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3.  ŠIRŠIE VZŤAHY, ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE, POŽIADAVKY ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU 

 
Obec Pečovská Nová Ves sa nachádza v Šarišskom podolí v doline rieky Torysy, na náplavovom kuželi 
riečky Ľutinky.  P.N.Ves je strediskovou obcou miestneho významu. Jej spádový obvod tvoria ešte sídla: 
Červenica, Jakubova Voľa, Hanigovce, Ľutina, Olejnikov a Jakovany. 
P.N.Ves je bezprostredne napojená na stredisko vyššieho významu – Sabinov, dopravne formou MHD, ŽSR 
a SAD. Prieluka medzi zastavanými územiami je cca 1,5 km, ktorá sa postupom času môže vyplniť 
priemyselnou zónou, ale nachádza sa tu aj vodný zdroj so svojim oploteným ochranným pásmom. 
Južne od cesty I/68 sa nachádza vodárenský zdroj Sabinov I. Severne od cesty I/68 v blízkosti, ako aj 
priamo v areáli podniku Sanas sa nachádzajú 3 ochr. pásma označené spoločne ako vodárenský zdroj 
Sabinov II. 
Sabinov je pre P.N.Ves okresným sídlom a prirodzeným spádovým centrom, ktoré zabezpečuje pre P.N.Ves 
služby vyššej občianskej vybavenosti, pracovné príležitosti, dopravné spojenie s vyšším celkom – s krajským 
mestom Prešovom, inžinierske siete, technické služby, a i. 
Záujmovým územím obce je priľahlé územie za hranicou katastra, ktorých funkčné využitie, dopravné 
a priestorové usporiadanie je nevyhnutné riešiť vo vzájomnej územnotechnickej súvislosti. Patria doň 
katastrálne územia týchto obcí: 
-  Sabinov 
-  Červenica pri Sabinove 
-  Ľutina 
-  Jakubova Voľa 
Záujmové územie je zdokumentované v M 1:10 000. 
 

 
I. ZÁVÄZNÁ ČASŤ  
 posledného znenia ÚPN VÚC Prešovského kraja po zmenách a doplnkoch z r. 2004 vyhlásená VZN PSK č. 
4/2004 obsahuje tieto záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania týkajúce sa riešenia ÚPN-
O Pečovská Nová Ves: 

Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 boli schválené 

Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588/2009 zo dňa 27.10.2009. Záväzná časť Zmien a doplnkov 
Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 bola vyhlásená Všeobecne 

záväzným nariadením PSK č. 17/2009 schváleným Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho 
kraja uznesením č. 589/2009 zo dňa 27.10. 2009 s účinnosťou od 06.12.2009. 

 
 
1.              V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia  
1.1            v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí a dobudovania multimodálnych koridorov 
1.1.1         vytvárať podmienky západo-východného koridoru Bratislava – Žilina – Prešov – Košice v regióne     
                 Prešov 
1.1.2         vytvorením severo-južného koridoru Poľská republika (PR) – Plaveč / Vyšný Komárnik / –   
                 Prešov – Košice – Maďarská republika (MR), 
1.1.3         rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch  
                 križovania týchto koridorov v smere sever – juh a západ – východ, 
1.2            v oblasti nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, rozvoj osídlenia a sídelnej  
                 štruktúry -články bodu 1.2.1 až 1.2.4 sa nahrádzajú článkami v znení: 
1.2.1         podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej  
                 sídelnej štruktúry, 
1.2.1.3      podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa: 
1.2.1.3.2   sabinovskú rozvojovú os: Prešov – Sabinov – Lipany – Plaveč 
1.3.8         podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové  
                 centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre  
                 príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín  
                 centier: 
1.3.8.6      tretej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu: Medzilaborce, Sabinov, Stropkov, Vysoké Tatry 
1.6            vytvárať priestorové podmienky pre vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry a               
                 rezervovať plochy pre stavby environmentálnej infraštruktúry regionálneho a nadregionálneho  
                 významu 
1.7            rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné,  
                 Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov         
                 nad Topľou,  
1.8            chrániť poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja      
                 územia 
1.13          v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervovať plochy pre zariadenia na ukrývanie   
                 obyvateľstva v prípade ohrozenia, 
1.14          v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom 
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1.14.1       zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských oblastiach v   
                 nadväznosti na definované centrá polycentrických sústav a osídlenia sídelnej štruktúry  
                 Prešovského kraja, 
1.14.2       podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na  
                 integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko- 
                 architektonických daností, 
1.14.3       vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať   
                 výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných   
                 technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie   
                 voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s   
                 požiadavkami na moderný spôsob života 
 
1.14.4       pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri  
                 rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie resp. obmedzenie možných negatívnych  
                 dôsledkov činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru 
 1.14.5      zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru  
                 zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a  
                 zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov 
1.15          v oblasti sociálnej infraštruktúry 
1.15.2       v oblasti zdravotníctva 
1.15.2.5    vytvárať územno – technické podmienky k podpore malého a stredného podnikania v  
                 oblasti zdravotníctva a to najmä v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier. 
1.15.3       v oblasti sociálnych služieb, 
1.15.3.1    vytvárať územno – technické podmienky k rozširovaniu siete zariadení sociálnej   
                 starostlivosti sociálnych služieb paralelne s narastaním podielu odkázaných na sociálnu  
                 pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, 
1.17          v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva  
1.17.1       rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené   
                 pamiatkové územia ( pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma ),  
                 pamätihodnosti a súbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom o ochrane pamiatok 
1.17.9       venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj predpokladaných   
                 archeologických nálezísk, pričom orgánom ochrany archeologických nálezísk je PÚ SR, 
 
2.            V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky 
2.1          považovať za hlavné rekreačné krajinné celky / RKC /: Bachureň, Belianske Tatry, Branisko,  
               Busov, Čergov, Domašu, Dukla, Kozie chrbty, Ľubické predhorie, Ľubovniansku vrchovina,  
               Nízke Beskydy, Pieniny, Slánske vrchy, Spišskú Maguru, Východné Karpaty, Vysoké Tatry,  
               Stredný Spiš, Vihorlat, 
2.5.1       zariadenia a služby prioritne umiestňovať v zastavaných územiach existujúcich stredísk  
               cestovného ruchu. Do voľnej krajiny umiestňovať len vybavenosť, ktorá sa bezprostredne viaže na   
               uskutočňovanie rekreačných činností závislých od prírodných daností 
2.10        usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s  
               Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizáciou cestovného ruchu  
               Slovenskej republiky a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského  
               samosprávneho kraja, 
2.11        vytvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním 
               rekreačných zón sídel a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v  
               ich záujmových územiach 
2.12        vytvárať územnotechnické podmienky funkčného využitia kultúrnych pamiatok pre potreby rozvoja 
               cestovného ruchu 
2.15        vytvárať podmienky pre obnovu a realizáciu nových viacúčelových vodných nádrží /sústav / 
               s prevládajúcou rekreačnou funkciou a príslušnou športovorekreačnou vybavenosťou 
2.16        v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu  
               turistických ciest, 
2.16.1     na úrovni medzinárodných súvislostí , 
2.16.1.3  železničné severojužné prepojenie:  
               -hranica PR – Čirč – v smere Poprad a v smere Prešov – hranica Košického kraja, 
2.16.3     na regionálnej úrovni,  
2.16.3.1  cestné koridory najmä: 
               -hranica PR – Lysá nad Dunajcom – Stará Ľubovňa – ( Mníšek nad Popradom –Stará  
               Ľubovňa ) – Lipany – Sabinov – Prešov,  
               -hranica PR - Čirč – Lipany – Sabinov – Prešov, 
2.16.3.3   regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické centrá  
                regiónu: 
                g) Toryská magistrála 
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4.            Ekostabilizačné opatrenia 
4.1          pri umiestňovaní investícií /rozvojových plôch/ prioritne využívať zastavané územia obcí   
               alebo plochy v náväznosti na zastavané územia a stavebné investície umiestňovať prioritne  
               do tzv. hnedých plôch. Nevytvárať nové izolované celky, rešpektovať prírodné a historické  
               danosti územia obcí. 
4.3          zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití 
               a usporiadaní územia, 
4.3.6       preferovaním extenzívneho hospodárenia na plochách lesnej pôdy a trvale trávnatých  
               plochách (TTP) s cieľom ochrany cenných ekosystémov, 
4.3.7       obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného spôsobu  
               retencie vôd, 
4.5          pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov 
               v poľnohospodárskom a lesnom extraviláne podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene,  
               prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej  
               stability, s maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín 
4.9.7       pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému  
               ekologickej stability uplatňovať: 
4.9.7.1    hospodárenie v lesoch tak, aby bol zabezpečený priaznivý stav biotopov a biotopov druhov  
               ako i priaznivý stav časti krajiny, v chránených územiach najmä v kategóriách ochranných  
               lesov a lesov osobitného určenia, 
4.9.7.2    ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách  
               podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty), a  
               hospodárením zabezpečiť priaznivý stav biotopov a biotopov druhov ako i priaznivý stav  
               časti krajiny, 
4.9.7.3    prispôsobenie trasovania dopravnej a inej technickej infraštruktúry ochrane prvkov  
               ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich funkčnosť a homogénnosť, v  
               prípade potreby nevyhnutného umiestnenia tejto infraštruktúry do územia biocentra  
               umiestniť ju prioritne do okrajových častí biocentra, 
4.9.7.4    eliminovanie stresových faktorov pôsobiacich na prvky územného systému ekologickej  
               stability (pôsobenie priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných tokov a  
               pod.), systémovými opatreniami, 
               - vkladajú sa nové body 4.9.7.5 – 4.9.7.7 
4.9.7.5    realizovanie ekologického prepojenia, dopravnou a inou technickou infraštruktúrou, 
               rozčlenených biocentier a biokoridorov, 
4.9.7.6    zabezpečenie maximálnej ochrany brehových porastov hydrických biokoridorov, 
4.9.7.7    minimalizovanie umiestňovania objemovo a plošne náročných stavieb do biocentier a   
               biokoridorov provincionálneho, biosferického, nadregionálneho a regionálneho významu  
               mimo zastavaných území obce a území s osobitnou ochranou, v súlade so všetkými  
               regulatívmi bodu 4., 
4.9.12     zosuvné územia a staré banské diela zohľadňovať pri využívaní územia, 
 
5.            V oblasti dopravy 
5.1          v oblasti nadradeného dopravného vybavenia, 
5.1.3.      multimodálny východný „Pobaltský koridor“ vedený v línii hranica PR (Bialystok - Lublin – 
               Rzesow) – Prešov – hranica Košického kraja / Košice – Maďarská republika ( Miškovec – 
               Debrecín) lokalizovaný pre cestné komunikácie a pre trate železničnej a kombinovanej     
               dopravy /, 
5.1.4       rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trasách doplnkových koridorov TINA, 
5.1.4.1    železničná trať TINA - prepojenie multimodálneho koridoru č. IX s Poľskom v línii hranica PR –    
               Plaveč – Prešov – hranica Košického kraja 
5.3          chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane  
               prejazdných úsekov dotknutými sídlami na: 
5.3.3       ceste I/68 
5.3.3.2    v úseku hranica PR–Ľubotín -Lipany s obchvatmi obcí Plavnica, Ľubotín a Kamenica 
               a v úseku Lipany - Šarišské Michaľany v samostatnej novej trase v kategórii C 11,5/80    
               súbežnej s pôvodnou trasou a s mimoúrovňovými napojeniami sídiel v križovatkách 
               Milpoš, Pečovská Nová Ves, Sabinov-sever, Drienica, Sabinov - Jakubovany a Šarišské   
               Michaľany,                
5.3.43     ostatných cestách III. triedy z dôvodu ich rekonštrukcie, 
5.3.44     v oblasti ostatných verejných dopravných zariadení,  
5.3.44.1  chrániť existujúce verejné dopravné zariadenia,  
5.3.44.2  vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,  
5.3.44.3  podporovať vznik mototuristických obslužných centier pozdĺž tranzitných a turistických trás, 
5.6          zabezpečiť územnú rezervu na modernizáciu železničných tratí: 
5.6.2       modernizáciu a zdvojkoľajnenie severo-južného magistrálneho ťahu kategórie I.b v úseku 
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               s hranica PR - Plaveč - Prešov – hranica Košický kraj / Kysak / na rýchlosť 120 – 160 km/h  
               vrátane železničného tunela Obišovce (KSK) – Ličartovce (PSK) a pre preložku trate mimo  
               mesta Prešov po roku 2015 podľa ÚPN mesta Prešov, 
 
6.            V oblasti vodného hospodárstva 
6.1          v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody,  
6.1.1       chrániť a využívať existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať podiel   
               zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov, 
6.2          chrániť priestory na líniové stavby, 
6.2.3       v oblasti skupinových vodovodov na: 
6.2.3.26  rezervovať plochy a chrániť koridory pre plánované samostatné a skupinové vodovody v 
               ostatných obciach Prešovského kraja napojené na verejné zdroje, 
6.2.3.29  rezervovať plochy a chrániť koridory pre stavby skupinových vodovodov a vodovodov zo 
               zdrojov obcí, 
6.3          rezervovať plochy a chrániť koridory (kanalizácie) 
6.3.1       pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Prednostne            
               realizovať kanalizačné siete v sídlach ležiacich v pásmach ochrany využívaných zdrojov  
               pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd. Výstavbu kanalizačných  
               sietí ako verejnoprospešných stavieb konkretizovať v územnom pláne obce, 
6.3.2       zabezpečiť kvalitu vypúšťania vyčistených odpadových vôd v zmysle požiadaviek  
               stanovených súčasne platným nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z. 
6.5          vodné toky, meliorácie, nádrže 
6.5.1       na tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať vodné toky 
               s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na   
               ochranu intravilánov obcí pred povodňami, 
6.5.2       na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity, 
6.5.3       s cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu  
               nových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a rozšírenie a intenzifikáciu existujúcich ČOV 
               a rekonštrukciu existujúcich kanalizačných sietí, 
6.5.4       zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi k 
               stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií počas povodní aj v období sucha,   
               pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov s cieľom zachytávať povodňové  
               prietoky 
6.5.5       zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať primerané 
               protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí a   
               ochranu pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, ochranné hrádze a poldre /. 
6.5.7       vykonať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom  
               fonde, 
6.5.9       vykonávať údržbu na existujúcich melioračných kanáloch s cieľom zabezpečiť funkciu  
               detailného odvodnenia, 
6.5.14     vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží 
6.5.18     vylúčiť akúkoľvek navrhovanú výstavbu v inundačných územiach vodných tokov v zmysle  
               zákona o ochrane pred povodňami, 
6.5.19     vo vhodných lokalitách zriaďovať menšie viacúčelové vodné nádrže a prehrádzky a  
               podporovať obnovenie zaniknutých vodných plôch, s vhodným spôsobom zachytenia a  
               využitia dažďovej vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch novej zástavby priamo  
               na mieste, prípadne vhodný spôsob infiltrácie dažďovej vody tak, aby odtok z daného  
               územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej zástavby a aby  
               nebola zhoršená kvalita vody v recipiente, 
 
7             V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie 
7.3          v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov,  
7.3.1       podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje a pri ich umiestňovaní 
               vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s 
               hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia, historického stavebného   
               fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov. 
7.3.4       neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne: 
7.3.4.1    v územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, vyhlásených CHKO a v navrhovaných a   
               vyhlásených územiach sústavy NATURA 2000 a v ich ochranných pásmach a v hrebeňových  
               častiach pohorí, 
7.3.4.2    v biocentrách a biokoridoroch ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni, 
7.3.4.3    v okolí vodných tokov a vodných plôch v šírke min. 100 m, v okolí regionálnych   
               biokoridorov min. 100 m, pri nadregionálnych hydrických biokoridoroch min. 200 m   
               (odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalite VE spresní ornitológ v procese EIA), 
7.3.4.6    v ochranných pásmach určených príslušnou legislatívou okolo diaľnic, rýchlostných ciest a   
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               ciest I. a II. triedy, 
7.3.4.7    v ucelených lesných komplexoch, 
7.3.4.8    v evidovaných archeologických lokalitách s potenciálom na vyhlásenie za nehnuteľnú   
               kultúrnu pamiatku, 
7.3.5       neumiestňovať pestovanie monokultúr rýchlorastúcich energetických drevín a  
               energetických rastlín biomasy: 
7.3.5.2    v navrhovaných a vyhlásených územiach európskeho významu sústavy NATURA 2000, 
7.4          v oblasti telekomunikácii a informačnej infraštruktúry 
7.4.1       vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského   
               kraja skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov. 
             - vkladá sa nový bod 7.4.2 
7.4.2       z dôvodov, aby nedochádzalo k poškodzovaniu infraštruktúry informačných systémov je  
               potrebné, aby investori konkrétnych stavieb požiadali pred vydaním územného rozhodnutia  
               a stavebného povolenia o stanovisko operátorov jednotlivých pevných a mobilných  
               telekomunikačných sieti o existencií jestvujúcich podzemných telekomunikačných vedení. 
 
8.            V oblasti hospodárstva 
8.1          v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja 
8.1.1       koordinovať proces programovania a implementácie Národného plánu regionálneho rozvoja 
               Slovenskej republiky a Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 s cieľom vytvoriť  
               podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov, 
8.1.2       rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy      
               mestského osídlenia, a tým zabezpečovať aj vyváženú sociálno-ekonomickú úroveň subregiónov,  
8.1.3       diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme trvalej  
               udržateľnosti malé a stredné podnikanie, 
8.1.6        pri umiestňovaní nových priemyselných zón, areálov a objektov rešpektovať záujmy a   
                rozvojové koncepcie existujúcich prevádzok, 
8.2          v oblasti priemyslu a stavebníctva  
8.2.1       pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej  
               únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia,  
               historického stavebného fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov a využívať  
               pritom predovšetkým miestne suroviny 
8.2.6       podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti   
               podporujúce rozvoj vidieka 
8.3          v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
8.3.1       podporovať diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie a formy obhospodarovania pôdy na  
               základe rôznorodosti produkčného potenciálu územia a klimatických podmienok,  
8.3.2       podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej  
               ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability,  
8.3.3       zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy s využitím vegetácie v rámci riešenia  
               projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu  
               štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability,  
8.3.4       rekonštruovať a intenzifikovať existujúce závlahové systémy a stavby, čerpacie stanice a   
               rozvodné siete, podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom  
               zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,  vypúšťa sa 
8.3.5       neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní využívať    
               pôvodné (domáce) druhy drevín,  
8.3.6       podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom zachovať  
               krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou, 
8.3.7       podporovať doplnkové formy podnikania na báze tradičných remesiel ako využitie surovín z     
               produkcie poľnohospodárskej a lesnej výroby vo vidieckych sídlach s voľnou pracovnou silou, s  
               cieľom znížiť hospodársku depresiu najmä v oblastiach s vyšším stupňom ochrany prírody 
8.4          v oblasti odpadového hospodárstva  
8.4.1       nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť v súlade so schváleným aktualizovaným Programom  
               odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho okresov, 
8.4.2       uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, zvýšiť účinnosť   
               separovaného zberu a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a  
               legislatívnych opatrení, 
8.4.3       riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach  
               vyhovujúcich technickým podmienkam, s orientáciou na existujúce a plánované regionálne  
               skládky, 
8.4.4       vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich   
               kontajnerizácie, 
8.4.6       zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadu a starých 
               environmentálnych záťaží, 
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8.4.7       sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného  
               systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné prostredie a  
               podzemné vody, 
8.4.9       podporovať výstavbu zariadení na dotrieďovanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov 
               a zneškodňovanie odpadov v obciach, 
8.4.10     implementáciou zákona o obaloch znížiť zneškodňovanie odpadov z obalov a zvýšiť ich 
               zhodnotenie, 
 
 
 
II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY  
spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto: 
 
 
1.          V oblasti dopravy 
1.2.6     cesta I/68  
        b) v úseku Lipany- Šarišské Michaľany v samostatnej novej trase v kategórii C 11,5/80 súbežnej   
            s pôvodnou trasou a s mimoúrovňovými napojeniami sídiel v križovatkách Milpoš, Pečovská  
            Nová Ves, Sabinov-sever, Drienica, Sabinov–Jakubovany a Šarišské Michaľany a v úseku  
            Šarišské Michaľany – Prešov v kategórií C 22,5/80, 
1.2.38   modernizácia a zdvojkoľajnenie severo - južného magistrálneho ťahu železničnej trate kategórie   
             I.b na rýchlosť 120 km/h v úseku hranica s PR - Plaveč - Prešov - Kysak vrátane železničného  
             tunela Obišovce (KSK) – Ličartovce (PSK) a preložky trate mimo mesta Prešov a obce   
             Haniska po roku 2015, v zmysle ÚPN mesta Prešov, 
 
2.          V oblasti vodného hospodárstva 
2.1        pre navrhované veľkokapacitné vodné zdroje – povrchové zdroje a ich ochranné pásma 
2.1.8     vypúšťa sa Pečovská Nová Ves. 
2.4        pre skupinové vodovody 
2.4.40   samostatné a skupinové vodovody v ostatných obciach Prešovského kraja napojené na       
             verejné zdroje, 
2.4.41   samostatné a skupinové vodovody v ostatných obciach s využitím lokálnych zdrojov, 
2.5        stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, v obciach  
             Prešovského kraja, 
2.8        stavby pre úpravu a revitalizáciu vodných tokov, meliorácií a nádrží, 
2.9        stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta, 
2.10      poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu prietoku, 
2.11      stavby viacúčelových vodných plôch, 
2.12      stavby závlah a zariadení pre závlahy, 
2.13      požiarne nádrže v obciach. 
 
5.          V oblasti telekomunikácií 
5.1        stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy, a   
             ich ochranné pásma. 
 
6.          V oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva 
6.3        stavby civilnej ochrany obyvateľstva,  
6.3.1     zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia,  
6.3.2     zariadenia na signalizáciu a koordináciu činnosti v stave ohrozenia. 
 
7.          V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva 
7.1        stavby uvedené v Ústrednom zozname pamiatok vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky,   
             pamiatky a ich okolie zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a objekty  
             súvisiace s pamiatkovo chránenými historickými parkami, ich údržbu a úpravy realizovať len so  
             súhlasom Pamiatkového úradu 
7.3        stavby pre ochranu, prieskum a sprístupnenie archeologických lokalít. 
 
9.          V oblasti životného prostredia  
9.1        stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku, priehrádzky  
             poldre a viacúčelové vodné nádrže, 
 
10.        V oblasti odpadového hospodárstva 
10.3      stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov  
             a materiálového a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov 
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11.        V oblasti ekostabilizačných opatrení 
11.1      prepojenia nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier   vypúšťa sa 
 
( Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo 
vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť ). 

 
 
 
4.  DEMOGRAFIA, SOCIÁLNO-EKONOMICKÝ VÝVOJ 
 
A.  OBYVATEĽSTVO 
 
Obec Pečovská Nová Ves v dlhodobom vývoji počtu obyvateľov patrila k pomaly rastúcim sídlam ( cca 100 
až 150 obyvateľov za 10 rokov ), ale za posledných 5 rokov je zo strany obyvateľov P.N.Vsi  aj z okolitých 
obcí enormný tlak na výstavbu rodinných domov v obci. Mladí ľudia, ktorí chodili za prácou mimo región, 
alebo mimo štát sa začínajú vracať a prejavujú veľký záujem o pozemky a výstavbu RD. 
 
 
Vývoj počtu obyvateľov 
 
rok  1961                          1737 obyvateľov 
rok  1970                          1947 obyvateľov 
rok  1980                          2092 obyvateľov 
rok  1991                          2083 obyvateľov 
rok  1992                          2082 obyvateľov 
rok  1993                          2100 obyvateľov  z toho 324 rómov 
rok  2000                          2203 obyvateľov  z toho 424 rómov  
rok  2007                          2355 obyvateľov  z toho 531 rómov   
rok 2015                          2667 obyvateľov 
 
V r.2000 mala obec 2203 obyvateľov z toho bolo 1135 žien a 1068 mužov. 
Z tabuľky vyplýva, že počet obyvateľov v obci má stúpajúcu tendenciu. 

 

Skladba obyvateľstva podľa charakteristických vekových skupín v r. 2007 (tučnou kurzívou údaje z r.2014) 
 
            vek                                                počet             (2014)                 %                    (2014)       
 
predproduktívny   /0 - 6/                             283                                         
                            /7 - 14/                            337                697                  26,4                   26,0 
produktívny        /15 - 18/                           104                          
                           /18 - 60/                          1325              1705                 60,7                   63,7 
poproduktívny    /nad 60/                           306                 275                  12,9                  10,3 
 
                                                    0 – 14                       620 
Index vitality populácie:     IP = ---------------  . 100 = ------------- . 100 = 203                     IP = 253 
                                                      60+                         306 
 
Hodnoty indexu IP :             nad 300          veľmi progresívny typ populácie 
                                          200 - 300         progresívny 
                                          120 - 200         stagnujúci 
                                             do 120          regresívny 
 
Podľa tohto indexu vitality možno hodnotiť vekovú štruktúru ako progresívnu. Svoj podiel na zvyšovaní počtu 
obyvateľstva má určite aj rómska menšina, ale nepochybne to budú aj spomínaní mladí ľudia, ktorí pred 
časom odchádzali za prácou a v súčasnosti sa vracajú. Ďalším faktorom pre rast bytového fondu sú 
nepomerne lacnejšie pozemky pre výstavbu domov, ako v meste. Svoju úlohu zohráva aj kvalitnejšie životné 
prostredie. Veľkou výhodou Pečovskej Novej Vsi je aj vzdialenosť okresného mesta a tým aj dostupnosť 
k vyššej občianskej vybavenosti, školstvu, kultúre... 
Naša demografická prognóza pre dané návrhové obdobie je nasledovná: 
 
             rok                              2000                  2007                2015                2025                  2030 
 
 
 
 

  počet obyvateľov                   2203                  2355                2667                3000                  3300 
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Národnostná skladba v % :                                        Konfesionálna skladba v % :  
(tučnou kurzívou údaje z r.2015) 
Slovenská                             88,8     73,7                   Rímskokatolícka                             91,7    82,1         
Rómska                                  9,3     17,8                   Gréckokatolícka                               3,7      3,8 
Rusínska                                0,5       0,5                    Pravoslávna                                    0,5      0,4 
Česká                                     0,5       0,3                    Evanjelická  augburg. vyznania    0,4      0,5 
Ukrajinská                              0,2       0,1                    Českohusitská metodistická          0,1      0,2     
Poľská                                    0,1       0,1                    bez vyznania                                   2,2      4,1 
Ostatné                                   0,6       7,5                   nezistené                                         1,4      8,9 
 
 
B.   ZAMESTNANOSŤ 
 
Podľa údajov obecného úradu žilo r. 2007 v obci 1040 ekonomicky aktívnych osôb, čo predstavovalo 44,2% 
z celkového počtu obyvateľov. Pomer počtu ekonomicky aktívnych osôb vo vzťahu k počtu obyvateľov 
v produktívnom veku činil 72,8%. 
 
Štruktúra zamestnanosti v obci podľa jednotlivých odvetví hospodárstva: 
 
 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby                    50 
 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby                                  - 
 Rybolov, chov rýb                                                                          - 
 Ťažba nerastných surovín                                                            10 
 Priemyselná výroba                                                                     250 
 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody                                       30 
 Stavebníctvo                                                                                200 
 Veľkoobchod a maloobchod                                                          - 
 Hotely a reštaurácie                                                                      80 
 Doprava, skladovanie a spoje                                                      100 
 Peňažníctvo a poisťovníctvo                                                         40 
 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby                          30 
 Verejná správa a obrana, povinné soc. poistenie                         50 
 Školstvo                                                                                       100 
 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť                                            - 
 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby                                   50 
 Súkromné domácnosti s domácim personálom                            30 
 Exteritoriálne organizácie a združenia                                          20 
 Ekonomická aktivita bez udania odvetvia                                      - 

 
 spolu                                                                                          1040 

 
V návrhovom období sa predpokladá vplyvom zvýšenej stavebnej aktivity v obci a imigráciou obyvateľstva zo 
zahraničia, zvýšenie % osôb v produktívnom veku vo vzťahu k celkovému počtu obyvateľov. Taktiež 
predpokladáme výraznejší podiel zamestnanosti, a to vo všetkých 3 sektoroch. V súkromnom podnikaní by 
mal byť kladený dôraz na rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti 
podporujúce rozvoj vidieka. 
 

 
5.   URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA, FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA 

 
Základná priestorová štruktúra je daná vidieckym charakterom obce a jej historickým vývojom. Hlavnou 
kompozičnou osou je hlavná cesta I/68 z oboch strán zastavaná viacerými objektmi obč. vybavenosti 
a množstvom rodinných domov. Túto hlavnú os križuje v strede obce druhá najvýznamnejšia os, a to ulica 
Kostolná plynule prechádzajúca do cesty na Ľutinu. Tieto spomínané ulice vytvárajú základnú kostru obce 
a logicky predstavujú historické centrum ( v návrhu označované ako „kultúrne centrum“). Kostolná ulica 
svojou zástavbou a šírkovým usporiadaním plní funkciu námestia, s viacerými historickými budovami 
a dominantami ako sú dva kaštiele, škola a kostol. Na Hlavnej ulici sa tvorí druhé novšie centrum. Toto 
centrum predstavuje klasicistická kúria (obecný úrad) , ktorej predpolie s budúcou fontánou a priľahlé objekty 
občianskej vybavenosti vytvárajú „obchodné centrum“. Centrum obce je totožné s historickým jadrom 
obce. 
Pri tvorbe urbanistickej koncepcie sídla si návrh ÚPN-O stanovil za hlavné tieto úlohy: 
V oblasti občianskej vybavenosti – v budúcnosti by malo byť snahou obecnej samosprávy a architektov 
urbanistov vzájomné previazanie týchto dvoch vyššie spomínaných centier, čím by plošne aj funkčne vzniklo 
ucelené centrum vhodné aj pre sídlo mestského charakteru.V oblasti bývania a kultúry - rozvíjať kompaktnú 
formu sídla, rešpektovať jestvujúce funkčné zónovanie.    
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Podporovať výstavbu lokalít s málo zastavaným územím v strede obce v nadrozmerných záhradách, ako aj 
lokality s čo najjednoduchším riešením dopravy, inžinierskych sietí ako aj s vyhovujúcou dochádzkovou 
vzdialenosťou do centra k zariadeniam občianskej vybavenosti. Revitalizovať starší bytový fond, oživiť 
neobývané rodinné domy, upriamiť sa na záchranu a adekvátne využitie historicky hodnotných objektov. 
V oblasti športu a rekreácie – výraznejšie zapojiť do organizmu obce prírodné prvky, najmä rieku Torysu a jej 
prítok Ľutinku, ako aj lesné a lúčne plochy za Torysou, rezervovať plochy pre každodennú rekreáciu 
obyvateľov obce. 
Limitujúcimi faktormi rozvoja obce sa javia tieto prírodné alebo umelo vytvorené prekážky: 
- od juhu a juhozápadu to je rieka Torysa a železničná trať 
- od východu to je strojársky podnik ZŤS a.s. 
- od severu a severovýchodu to sú diaľkové trasy plynovodu a VN sietí 
- od západu to je kataster obce Červenica pri Sabinove 
Z týchto faktorov vyplýva, že prirodzený rast obce v budúcnosti bude pravdepodobne smerom do katastra 
obce Červenica (kde časom dôjde k splynutiu obcí), alebo bude obec pokračovať v expanzii severným 
smerom na Ľutinu, ale až za pásmom líniových dopravných stavieb a diaľkových trás inžinierskych sietí. 
 
6.   BÝVANIE 
 
Počet domov a bytov sa porovnaním z rôznych zdrojov dosť líšia. Najväčšie rozdiely sú hlavne v rómskej 
osade, lebo počas spracovávania Prieskumov a Rozborov v pomerne krátkej dobe (cca 3 mesiace) tam 
vzniklo a zaniklo niekoľko domov.  
Podľa štatistického úradu z r. 2001 bolo v Pečovskej Novej Vsi registrovaných 552 domov z toho 77 
neobývaných a s nezaznamenaným počtom bytov. 
Počas P+R pochôdzkou v teréne bolo zaregistrovaných 556 rodinných domov /z toho rómskych 31 v rómskej 
osade a 7 v lokalite pri židovskom cintoríne/. Z toho bolo 35 domov neobývaných. 
Počet bytov v bytových domoch bol 54 z toho 24 v rómskej osade. To znamená, že počet bytov bol 610. 
  

V štruktúre obytnej zástavby prevládajú samostatne stojace rodinné domy realizované v poslednom 
polstoročí, avšak najväčší nárast počtu obyvateľov za posledné roky bol zaznamenaný v rómskej osade, kde 
je málo domov a takmer žiadny nevyhovuje po stránke stavebno-technickej a hygienickej.  
V návrhu je snaha vytvoriť podmienky na revitalizáciu a tvorbu nového bytového potenciálu ako v obci, tak aj 
v rómskej osade. Nasledujúce nápočty už nie sú diferencované na osadu a obec. 
Predpokladaný vývoj bytového fondu a obložnosti bytov v nadväznosti na počet obyvateľov v návrhovom 
období: 
 

Rok                      počet obyv.                         počet bytov                     obložnosť obyv/byt 
 

2000  ŠÚ                  2203                                    552                                         3,99 
2000  P+R                2203                                    569                                         3,83 
2007                         2355                                    597                                         3,94                                                    
2025                         3000                                    877                                         3,42  
2030                         3300                                   1000                                        3,30 
 
(Veľký rozdiel v počte bytov a tým aj v obložnosti medzi súčasným stavom a návrhom, je vyvolaný najmä 
asanáciou množstva nevyhovujúcich objektov v rómskej osade).  
Priestorové predpoklady na novú bytovú výstavbu vnútri súčasnej hranice zastavaného územia sú 
obmedzené a žiadosti na bývanie rastú. Bytová otázka v návrhovom období je riešená  využitím 
neobývaného bytového fondu, ktorý je ale dosť obmedzený. Významnejším faktorom pre vznik nových bytov 
sa javia nadrozmerné záhrady, prieluky v uličných zástavbách a nové lokality mimo hranice intravilánu. Prvé 
dve možnosti sa javia mierne problémové z hľadiska majetkovo-právneho, tretie hľadisko je problematické 
z hľadiska územného. Vzhľadom na rozsiahly záujem ľudí o stavebné parcely, je potrebné pripravovať 
lokality aj v rámci intravilánu, ale aj mimo neho. Preto návrh poskytuje niekoľko možností na rozvoj obce. 
Nárast bytového fondu obce je rozdelený na niekoľko lokalít. Názvy lokalít majú svoj miestny názov, alebo sa 
viažu na niečo významné v blízkom okolí danej lokality, alebo je lokalita ohraničená vedľajšími ulicami: 
 
lokalita                                                                                   počet RD domov       počet BD        počet bytov       

I.       Za majerom ( pri tehelni a ZŤS)                                               52                        3                      70 
II.      Ul. Židovská ( v záhradách pri bývalej synagóge)                   24                        0                      24                                
III.     Rómska osada ( asanácia 51 bytov)                                       78                        0                      78 
IV.    Ul. Nová ( medzi ul. Kvetná a Na Dujave)                                35                        0                      35 
V.     Ul. Navrhovaná (medzi ul.Za Ľutinkou a cintorínom)                40                       0                      40 
VI.    Pri trati (medzi žel. traťou a ul. Na rybníkoch)                          12                        0                      12 
VII.   Poľský dvor ( Poľský dvor a Na rybníkoch)                               11                        0                     11 
VIII.  Na Pečovec ( medzi Záhradnou a Na Pečovec)                       16                        0                     16 
IX.    ostatné ( nezastavané parcely- prieluky v exist. uliciach)         45                        0                     45 
 

        celkom nových bytov                                                                                                                331   
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Tabuľka sa dopĺňa nasledovne: 
 
I.       Za majerom ( pri tehelni a ZŤS).................................................0.................... -3..................... -18 
III.     Rómska osada...........................................................................21.....................1.......................33 
VI.    Ul. Jabloňová, Južná.................................................................20......................0.......................20 
VIII.  Na Pečovec................................................................................16......................0.......................16 
X.     Ul. Na Rybníkoch, Školská .......................................................4.......................2.......................16 
XI.    Holina, Haľagoš..........................................................................0.......................0........................0 
XII.   Na Červenicu..............................................................................7.......................0........................7 
XIII.  Pod Lucinkami............................................................................0.......................6.......................72 
XIV. Olšinky.........................................................................................0.......................0........................0 
XV.  Pri ZŤS.........................................................................................0.......................0........................0  
 
        celkom nových bytov vyplývajúcich zo  ZaD č.1                                                                      146 
V ďalšej budúcnosti bude mať obec obmedzené možnosti rozvoja. Preto ďalší rozvoj bývania sa dá očakávať 
v lokalitách, kde je dnes intenzívne obrábaná poľnohospodárska pôda, alebo trvalé trávnaté porasty. 
Pravdepodobný rast individuálnej bytovej výstavby sa predpokladá smerom k obci Červenica pri Sabinove, 
ďalej v lokalite „Pri Liptákovi resp. Kamence“ pri Toryse, a napokon smerom na Ľutinu v lokalite zvanej 
„Lucinky“. 
Výstavba na vyššie spomínaných lokalitách bude podmienená výstavbou protipovodňových 
opatrení, nakoľko tieto lokality sa nachádzajú v blízkosti vodných tokov. 

 
7.  VÝROBA 

 
Rozvoj výrobných činností navrhujeme zamerať na využitie miestnych zdrojov a zabehaných prevádzok. 
Z tohto aspektu majú prioritu poľnohospodárstvo, priemyselná výroba, dopravné a výrobné služby 
a súkromný sektor. 
Priestorové nároky výroby navrhujeme regulovať nasledovne: 
Agroekotrend – plošne najväčší podnik v intraviláne obce zameraný na poľnohospodársku výrobu. Tento 
podnik obhospodaruje niekoľko hospodárskych dvorov v okolí. Živočíšna výroba bola z Pečovskej Novej Vsi 
premiestnená do hosp. dvora Miľpoš, čím sa priestory podniku uvolnili. V obci ostala rastlinná výroba 
a mäsovýroba. Rastlinná výroba by sa mohla vrátiť k stáročným tradíciám obce zameraným na ovocinárstvo. 
Objekty, v ktorých bol ustajnený dobytok navrhujeme využiť na agroturistiku spojenú s chovom koní. Ďalšie 
plochy by boli vhodné na skladové hospodárstvo. Ostatné priestory Agroekotrendu, vzhľadom na dobré 
dopravné i dochádzkové napojenie navrhujeme využiť na niečo ako priemyselný park: výroba betónových 
odliatkov, stavebniny, autobazár, autoopravovňa...Plošne návrh počíta s lokalitou severne od existujúcej 
hranice hosp. dvora. 
Bývalý podnik Prefa – druhý najväčší podnik v obci. V súčasnosti tu sídli firma v súkromnom vlastníctve.  
Firma sa zaoberá autodopravou zameranou na stavebníctvo s dopravno-mechanizačným strediskom. Plošne 
sú potreby firmy nadpriemerné a v návrhu sa neuvažuje s jeho rozširovaním. 
V súkromnom podnikaní sa darí odevným a krajčírskym firmám (Sabinovská odevná spoločnosť, Pamir...) 
Najväčší podnik nachádzajúci sa mimo intravilán je strojárenský podnik ZŤS. Areál podniku je pomerne 
veľký, ale je už pomerne blízko obytnej zóny obce. Ak by sa areál v budúcnosti chcel rozširovať, bolo by 
vhodné orientovať svoju expanziu od obce t.j. smerom k Sabinovu.  
Areál tehelne – v minulosti zameraný na ťažbu hliny a výrobu tehál. V návrhu s touto činnosťou počítané nie 
je. Areál ( v návrhu nazvaný ako areál remesiel ) by sa mal zamerať na drobné nenáročné prevádzky. 
V súčasnosti sa tu nachádza stolárska a krajčírska dielňa, v budúcnosti by mohli pribudnúť prevádzky 
zamerané na ručnú výrobu – keramická, kožiarska, drevomodelárska dielňa, alebo klasické remeslá – 
zámočníctvo, sklenárstvo, maliarstvo, inštalatérstvo, elektrikárstvo, murárstvo, pokrývačstvo, tesárstvo resp. 
remeslá a služby, ktoré sú v Sabinove málo zastúpené alebo absentujú. 
Ďalšie možnosti rozvoja výroby by mali byť stavané na báze miestnych prevádzok (centrum praktickej 
výchovy - komunitné centrum), alebo malých súkromných podnikateľov, živnostníkov na svojich súkromných 
parcelách.  

 
8.  REKREÁCIA, CESTOVNÝ RUCH 

 
V obci sú v súčasnosti dve športoviská, jedno je futbalové ihrisko pri železničnej trati, druhý športový areál sa 
buduje pri riečke Ľutinke smerom k rómskej osade,  druhý areál je čiastočne vo výstavbe čiastočne 
navrhovaný na doplnenie v lokalite "Za majerom", kde by mali byť viacúčelové plochy pre šport 
a rekreáciu. Návrh počíta aj s doplnením viacerých malých športových plôch a detských ihrísk po celej obci. 
Rekreačné a oddychové plochy sú zastúpené veľkým parkom pri Mariássyho kaštieli, no pozornosť návrhu je 
sústredená najmä na vodné toky a ich brehové okolie. Rekreačno-oddychový pás zelene je navrhnutý pozdĺž 
toku Ľutinky od jej vtoku do zastavaného územia pri rómskej osade, až po jej ústie do Torysy. Tento pás 
zelene bude obohatený lavičkami, altánkami, plochami pre deti. Druhý pás zelene, akejsi sprievodnej zelene 
popri najintenzívnejších peších ťahoch, bude prechádzať cez obec, a to od Agroekotrendu do centra, pozdĺž 
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Kostolnej ulice, k areálu bývalej Prefy a tam sa rozptýli k Toryse, alebo k rezervnej obytnej zóne – lokalite 
„Pri Liptákovi“. Avšak najvýraznejšia lokalita pre oddych a regeneráciu sa javí sútok Ľutinky a Torysy, kde je 
v súčasnosti na jednej strane sútoku rekreačno-oddychový areál Haľagoš. Tu sú vhodné plochy pre zastávku 
cyklistov, ktorých medzinárodná trasa bude prechádzať popri tomto areáli. Taktiež sa tu nachádza mŕtve 
rameno Torysy, kde sa vytvorili podmienky pre rybolov. Na druhej strane sútoku je navrhovaný areál 
s kúpaliskom, jazerom, kempingovou lúkou, ihriskami, bungalovmi, turistickou ubytovňou. Tento areál 
navrhujeme rozšíriť o lokalitu "Holiny", kde bude vybudovaný bikrosový areál. Oproti tomuto areálu za 
Torysou, na severných svahoch kopca Kohút je navrhované lyžiarske stredisko. Jeho prepojením lávkou 
ponad rieku s areálom kúpaliska, môže byť využívaný celoročne, jazero môže slúžiť na korčuľovanie. 
Zároveň môžu obyvatelia obce na rekreáciu využívať potenciál blízkeho lesa. 
Individuálnu chatovú rekreáciu vo forme chalúp a rekreačných domčekov ÚPN-O nenavrhuje, tento typ 
rekreácie je bohato zastúpený o pár kilometrov vyššie v Čergovských horách, hlavne v obciach Olejnikov 
a Drienica. 

 
9.  OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

 
Vymedzenie pozemkov na občiansku vybavenosť je sústredená v ťažisku územia a nadväzuje na existujúcu 
základnú vybavenosť. Hlavnou ideou Návrhu ÚPN-O pri tvorbe novej vybavenosti je koncentrácia do 
uzlových priestorov, posilnenie starého pôvodného centra a zvýraznenie vznikajúceho nového centra 
a v budúcnosti ich postupné splynutie do jedného veľkého centra, ktoré by malo zodpovedať strediskovému 
sídlu tejto veľkosti a s takým spádovým územím. 
 
a) Školstvo a výchova 
 
Materská škola bola nedávno v rekonštrukcii a boli k nej pristavané nové priestory, ktoré kapacitne vyhovujú 
požiadavkám súčasnej doby a blízkej budúcnosti. ÚPN-O počíta s doplnením areálu Materskej školy o nové 
hracie plochy, detské ihriská. 
Základná škola je v súčasnosti kapacitne vyhovujúca, pri náraste počtu obyvateľov na konci návrhového 
obdobia treba počítať s nadstavbou, alebo rekonštrukciou školy. V budúcnosti je potrebné zamerať sa aj na 
plochy v rámci školského areálu a vytvoriť tak priestor pre školský šport 
 
-  výstavba materskej školy v rómskej osade a rozšírenie existujúcej materskej školy v obci o   
   nové učebne a detské ihriská. 
-  zmena funkčného využitia z výrobnej budovy centra praktickej výchovy na občiansku   
   vybavenosť vo forme objektu prevádzkovo-vzdelávacieho centra.  
 
b) Kultúra a osveta 
 
Kultúrne stredisko s viacúčelovou sálou sa nachádza v spoločnom objekte s obecným úradom. Priestory  sa 
nachádzajú v nedávno opravenej klasicistickej kúrii, v ktorej sa nachádza aj knižnica a priestory pre 
záujmové krúžky. Kúria je evidovaná v ÚZPF ako národná kultúrna pamiatka. Ďalšie kultúrne zariadenie je 
rímskokatolícky kostol – taktiež zapísaný v ÚZPF, ktorý podobne ako kúria prechádza rekonštrukciou 
a v najbližšom období by mal kapacitne vyhovovať potrebám obce. Vedľa kostola sa nachádza nová a stará 
fara. Nová slúži potrebám cirkvi, v starej fare sa uvažuje o vybudovaní komunitného centra zameraného na 
starších a sociálne slabých spoluobčanov ako aj o miestnej zložke saleziánov zameranej na mládež. Medzi 
ďalšie objekty patriace do oblasti kultúry je v ÚPN-O navrhovaná bývalá židovská synagóga, v ktorej by 
mohla byť umiestnená (obrazová) galéria, alebo múzeum miestnej kultúry (ľudové tradície, zvyky, 
písomnosti, jazyk...) 
 
-  výstavba centra hygieny a práčovne v rómskej osade 
 
c) Telovýchova a šport 
 
V obci sa nachádza jedno staršie futbalové ihrisko (pri Mariassyho kaštieli) a druhé je vybudované v rámci 
nového športového areálu aj s objektom šatní. Po dokončení bude tento viacúčelový športový areál 
obsahovať tribúnu, viacúčelové ihrisko, tenisový kurt a priestory pre neviazaný šport a rekreáciu. V návrhu 
ÚPN-O sú po celej obci rozmiestnené viaceré menšie športové plochy, hlavne v lokalitách, kde sa 
predpokladá rozsiahlejšia výstavba. 
Veľkým lákadlom pre milovníkov športu a cestovného ruchu bude areál označený v návrhu „Kúpalisko“. 
Pôjde o celoročne využívaný areál s ubytovaním, campingom a reštauračnými službami. V areáli sú 
navrhnuté kúpaliská, stanová lúka, ale i jazero, ktoré v zimnom období bude slúžiť na korčuľovanie. Objekt 
turistickej ubytovne môže byť tiež celoročne využívaný, nakoľko oproti tomuto areálu, za riekou Torysou je 
navrhovaný lyžiarsky areál s vlekmi. V susedstve tohto športového areálu je existujúci oddychovo-rekreačný 
areál „Haľagoš“, v ktorom si nájdu svoje miesto cykloturisti prechádzajúci územím po medzinárodnej 
cyklotrase, milovníci rybolovu ale aj miestni obyvatelia v rámci dennej alebo víkendovej rekreácie. 
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-  výstavba športovo-rekreačného areálu Kúpalisko (Haľagoš) rozšírenie o nový bikrosový areál v  
   lokalite Holiny. Výstavba tohto areálu bude podmienená vybudovaním protipovodňových opatrení. 
-  dobudovanie športového areálu v lokalite Za majerom 
-  dobudovanie športovísk v areáli základnej školy   
 
d) Zdravotníctvo 
 
V bývalom objekte obecného úradu je využívaný priestor pre zdravotníctvo. Nachádza sa tu lekáreň, zubná 
ambulancia a obvodný lekár. Do konca návrhového obdobia by sa mohlo zdravotnícke zariadenie rozšíriť 
o jedného detského lekára popr. ešte o jedného praktického lekára.  
 
e) Maloobchod 
 
V centre obce sa nachádza nákupné stredisko, v ktorom sú umiestnené aj iné aktivity ako obchodné.  
Nedostatok základných predajní riešili obyvatelia tak, že začali v tejto oblasti súkromne podnikať vo svojich 
vlastných objektoch. Pre revitalizáciu Kostolnej a Hlavnej ulice ako centra a prinavrátenie im štatútu 
historické centrum obce (možno aj s pešou zónou), by bolo vhodné zahustiť prevádzkami občianskej 
vybavenosti práve túto lokalitu. Práve priestor medzi železničnou a autobusovou zastávkou s viacerými 
historickými objektmi túto možnosť ponúka. Objekty so základnou obč. vybavenosťou ako potraviny, je 
vhodné riešiť na viacerých miestach v obci, čo by bolo výhodné hlavne z hľadiska dochádzkovej vzdialenosti. 
Objekty obč. vybavenosti s menej obrátkovým tovarom je vhodné umiestniť práve do centra obce, kde je 
vyšší predpoklad návštevnosti, ako na okraji sídla. 
 
f) Verejné stravovanie 
 
V súčasnosti je verejné stravovanie zabezpečené v reštaurácii, ktorá sa nachádza v spomínanom nákupnom 
stredisku v centre obce. V návrhu je tých možností viac. Mariassyho kaštieľ je ideálny objekt pre penzión 
alebo hotel s reštauráciou vyššej kategórie. V navrhovanom športovo-rekreačnom areáli „Kúpalisko“ je 
navrhnutá turistická ubytovňa s reštauráciou a v neposlednom rade to môže byť objekt občianskej 
vybavenosti v navrhovanej lokalite „Za majerom“, ktorý je svojou polohou vhodný ako motorest. 

 
g) Ubytovanie 
 
Ubytovacie zariadenie sa na území obce nachádza len v objekte obecného úradu, ktoré má v súčasnosti 
skôr charakter prechodného ubytovania pre účely obce. ÚPN-O navrhuje ubytovanie pre verejnosť 
v objektoch, ktoré majú svoju históriu, vážnosť, veľkosť a sú tak povediac predurčené na svoje využitie a to 
formou penzióna napr. v objekte Ringovho kaštieľa resp. hotela v Mariassyho kaštieli alebo u navrhovaných 
objektoch formou turistického ubytovania v areáli „Kúpalisko“ , a to v objekte turistickej ubytovne alebo 
v priľahlých bungalovoch. 
 
h) Nevýrobné služby 
 
V obci tieto služby zatiaľ nie sú zastúpené. Všetky nevýrobné služby je najvhodnejšie budovať na súkromnej 
báze, pričom ako najschodnejšia cesta sa môže javiť ich priestorová integrácia s rodinným bývaním. 
Špecifickým zariadením nevýrobných služieb je dom smútku, nachádzajúci sa v južnej časti areálu cintorína. 
Samotný cintorín má pomerne nevýhodnú polohu. Nachádza sa v centrálnej časti obce, neďaleko kostola. 
Rozšírenie plôch cintorína je navrhované v náväznosti na severnú časť existujúceho cintorína, pričom 
ochranné pásmo je dodržané. Celé ochranné pásmo cintorína sa nachádza v nadrozmerných záhradách. 
V budúcnosti t.j. po výhľadovom období bude potrebné uvažovať o inej lokalite rozširovania cintorína, ideálne 
mimo plôch obytnej zóny. 

 
i) Výrobné služby 
 
Niektoré z výrobných služieb, ktoré majú v obci už určitú tradíciu sú spomínané v kapitole 7. VÝROBA. 
Pre obec a pre zvýšenie zamestnanosti v obci sú potrebné rôzne druhy remesiel ako: murárstvo, tesárstvo, 
zámočníctvo, klampiarstvo, stolárstvo, truhlárstvo, maliarstvo, inštalatérstvo, elektrikárstvo, sklenárstvo. 
Návrh disponibilných plôch pre hlukovo, prachovo a priestorovo náročnejšie prevádzky  
 
j) Verejná správa 
 
Obecný úrad sa nachádza v zrekonštruovanom objekte klasicistickej kúrie z 1. pol. 19. storočia. V tomto 
objekte sa nachádza aj viacúčelová spoločenská sála, matrika, knižnica a ďalšie. V predpolí klasicistickej 
kúrie je navrhovaný dom služieb, v ktorom okrem iného je navrhovaná úradovňa polície a miestna pobočka 
banky. Na ulici Na Dujave sa nachádza súčasným aj budúcim potrebám obce vyhovujúci objekt pošty. 
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Ďalšie objekty verejnej administratívy v návrhovom období nekonkretizujeme. Doba ukáže, ktoré budú 
potrebné, ale prudký rozvoj týchto služieb nepredpokladáme, a to aj z hľadiska dostupnosti týchto iniciatív 
v blízkom okresnom meste Sabinov. 
 

 
10.  DOPRAVA 

Návrh verejného dopravného a technického vybavenia  

 

Doprava  

Cestná sieť 

Nadradená cestná sieť. 

 

Cesta I/68 
 
Obec Pečovská Nová Ves leží 1,5 km severozápadne od Sabinova na ceste  I/68 hr. Poľsko- Mníšek nad 
Popradom - Stará Ľubovňa - Lipany - Sabinov - Prešov - Košice –Kechnec- hr. Maďarsko. Vo svojej južnej 
časti je cesta I/68 zaradená do siete ciest medzinárodného významu s označením E71. V Pečovskej Novej 
Vsi odbočuje zo št. cesty I/68 cesta III/3183 do Ľutiny, Olejnikova a Majdanu. 
Cesta I/68 bola prekategorizovaná zo št. cesty II/543 v roku 1981. V tejto súvislosti sa uvažovalo s 
prestavbou tejto komunikácie na parametre cesty I. triedy a to podľa výhľadovej štúdie ÚCHD Bratislava 
z roku 1983. Podľa tejto štúdie sa v P. N. Vsi  uvažovalo s jej preložkou pozdĺž severného okraja železničnej 
trate Kysak - Plaveč - Muszyna PKP a to v kategórii S 11,5/80 s parametrami na rýchlosť 100km/h s 
možnosťou etapovitého budovania na kategóriu S 22,5/100.  
Nový zámer cesty I/68 je prezentovaný novou trasou a to severným obchvatom sídla s 
mimoúrovňovými napojeniami sídiel v križovatkách Milpoš, Pečovská Nová Ves, Sabinov-sever. 
Tento zámer je prezentovaný v ÚPN –VÚC Prešovského samosprávneho kraja a bol zapracovaný do 
Návrhu ÚPN obce.  
V súčasnosti cesta I/68 v celom riešenom úseku nezodpovedá požiadavkám STN 73 6110 a STN 73 6101 
na smerové  vedenie trasy a šírkové usporiadanie ciest I. triedy v intraviláne a extraviláne. Cesta I/68 
prechádza v celej dĺžke prejazdného úseku vlastnou obcou (cca. 1900m) obojstranne zastavaným územím 
v úzkom (cca. 11-12m) koridore a v jeho centrálnej časti sa na ňu pod neprípustne ostrým uhlom napája 
cesta III/3183. Cesta v časti svojej dĺžky prejazdného úseku  je vybavená súbežným jednostranným 
chodníkom (pričom na opačnej strane cesty je cestná priekopa, ale v súčasnosti je v časti obce vo výstavbe 
obojstranný chodník, v ďalšej časti obce jednostranný). Dopravný priestor je šírkovo nehomogénny, 
neestetický s výraznou absenciou spoľahlivých vodiacich prvkov s dopadom na bezpečnosť cestnej 
premávky. Osobitne problematický je úsek v centrálnej časti vlastnej obce, kde vozovka cesty  plynule, bez 
znakov oddelenia nadväzuje na veľkú plochu nevhodne realizovaného pripojenia cesty III/3183 a dve 
protiľahlé zastávky SAD. Plocha nie je organizovaná. Výrazným negatívom sú priame vjazdy  na priľahlé 
pozemky a množstvo problémových napojení na miestne komunikácie. 

 

Vývoj dennej intenzity  dopravy na ceste I/68 podľa celoštátneho sčítania dopravy Slovenskej správy ciest je 
dokumentovaný v tabuľke: 
 

Číslo 
cesty 

Sčítací 
úsek 

Úsek cesty Celoštátne sčítanie dopravy v roku 
/skutočné vozidlá /24hod/ 

 

Výhľad – nápočet 
/skutočné vozidlá 
/24h/ 
 

1985 1990 1995 2000 2005 2015 2030 

I/68 00920 Sabinov - 
P.N.Ves (odb. 
III/54316) 

8000 
NA=3530 

44,1% 

5366 
NA=2288 

42,6% 

4014 
NA=906 
22,6% 

5949 
NA=1162 

19,5% 

6535 
NA=1103 
16,88% 

7777        
NA=1313 
16,88% 

 

9186 
NA=1544 
16,81% 

I/68 
 

00910 P.N.Ves (odb. 
III/54316) –
Lipany 
 

4302 
NA=1863 

43,1% 
 

     4169 
NA=1810 

43,4% 

3190 
NA=801 
   25,1% 

4321 
NA=795 
18,4% 

5612 
 NA=932 
16,61% 

6678 
NA=1109 
16,61% 

   7893 
NA=1305 
16,53% 
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Poznámka: Použité výhľadové koeficienty rastu intenzity dopravy boli vydané Slovenskou správou ciest pre 
k=1,0 v roku 2005 pre VÚC Prešov s účinnosťou od 1.11.2006. 
Sčítanie dopravy preukazuje nárast dennej intenzity dopravy  od r. 2005 v absolútnych číslach na ceste I/68 
a výrazný pokles nákladnej dopravy  spôsobený všeobecným útlmom hospodárskej činnosti  v SR a v tomto 
regióne Prešovského kraja zvlášť. Nárast dennej intenzity v relácii 1995/2000 je 48%, v relácii 2000/2005 je 
9,8%. 
 
Návrh 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cestná komunikácia I/68 v úseku Ľubotín – Sabinov – Prešov je v zmysle KÚRS 2001  zaradená do 
dopravnej siete SR celoštátnej úrovne a ako taká je akceptovaná aj v ÚPN-VÚC Prešovského kraja. 
Funkčne tvorí urbanizačnú os regiónu Hornej Torysy  a má významnú úlohu pre hospodársku a turistickú 
dopravu a pre kooperačné vzťahy s dopravno-gravitačným centrom Košice/Prešov. Vzhľadom na význam 
cestného prepojenia Ľubotín - Prešov a nemožnosť rekonštrukcie v intraviláne obce na požadovanú 
kategóriu miestnej komunikácie  B1- MZ 14/60 v pôvodnej trase ako aj negatívne dopady narastajúcej 
intenzity dopravy na ŽP obce (výrazné prekročenie povolených hladín hluku v dennej a nočnej dobe, 
seizmické účinky dopravy v úzkom obojstranne obstavanom koridore, predeľujúci účinok a s tým súvisiaca 
bezpečnosť cestnej premávky)  navrhujeme preložku tejto cesty ako spoločný obchvat obcí Pečovská Nová 
Ves a Červenica  pozdĺž severného okraja železničnej trate Kysak - Plaveč – Muszyna (PKP) a to v 
kategórii S 11,5/80 s parametrami na rýchlosť 100km/h s možnosťou etapovitého budovania na kategóriu S 
22,5/100.  V rámci preložky je navrhované na východnom okraji intravilánu pripojenie pôvodnej cesty I/68 
v kategórii MZ 9/60 na preložku v usmernenej stykovej križovatke. Druhé napojenie na intravilán obce 
uvažujeme v priestore jestv. podjazdu pod žel. traťou, ktoré navrhujeme ako jediné reálne prekonanie 
bariéry žel. trate na spojenie obce s rekreačným priestorom pri Toryse a súčasne hospodárske napojenie 
areálu Prefy na cestnú sieť s vytvorením priesečnej križovatky s vetvou do obce priamo sprístupňujúcej 
navrhovanú obytnú zónu s komerčným využitím v centrálnej časti obce. Tento zámer je podporený 
návrhom záchytného parkoviska pre osobné autá kombinovaného s obratiskom pre autobusy 
v nadväznosti na západný okraj obytnej zóny.  

  a to severne od zastavaného územia v samostatnej novej trase v kategórii C 11,5/80, súbežnej s 
pôvodnou trasou a s mimoúrovňovým napojením Pečovská Nová Ves.  

 
 

V zmysle vyššie popísanej polohy navrhovanej preložky cesty  predpokladáme, že cca. 70% dopravy 
prevezme navrhovaná preložka , čo v počte skutočných vozidiel je prezentované v tabuľke 
 

 Cesta - I/68 
sčítací úsek 

Rok 2030 bez preložky                  
sk.v. /24h 

Rok 2030 na preložke 
sk.v. /24h 

Rok 2030 na pôv. 
trase   sk.v. /24h 

Spolu OA NA Spolu OA NA Spolu OA NA 

00920 9186 7642 1544 6430 5349 1081 2756 2293 463 

00910 7893 6588 1305 5525 4612   913 2368 1976 392 

 
Prejazdný úsek cesty I/68 do času realizácie preložky je v zmysle STN 73 6110 potrebné navrhnúť vo 
funkčnej triede B1 a v kategórii MZ 14/60. Vzhľadom na jestvujúci disponibilný dopravný priestor v koridore 
tejto cesty a vzhľadom na navrhovanú preložku, navrhujeme redukovať požadovanú kategóriu o obojstranné 
núdzové pruhy ( 2x2,75m) na kategóriu B1- MZ 9/60 resp. v prípade skorej aktuálnosti preložky 
a predpokladanom prekategorizovaní pôvodnej trasy na cestu III.triedy  navrhujeme rekonštrukciu na 
kategóriu B3- MZ 8,5/50 a uvoľnený priestor využiť na zriadenie obojstranných chodníkov šírky 2,0m 
a úpravu uličného priestoru s cieľom v max. možnej miere zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky s dôrazom 
na bezpečnosť pešieho pohybu. Za týmto účelom navrhujeme: 

- čiastočnú rekonštrukciu cesty I/68 spočívajúcu hlavne v úprave geometrických prvkov 
smerového vedenia    a realizácii plnohodnotného uličného priestoru s obrubníkovou úpravou 
a odvodnením do dažďovej kanalizácie a s obojstrannými chodníkmi 

- upraviť pripojenie cesty III/3183 na cestu I/68 podľa požiadaviek na stavebno-technické riešenie 
stykových križovatiek 

- v miestach zastávok SAD zriadiť zastávkové pruhy a nástupné hrany  
- v centrálnej časti obce  fyzicky oddeliť plochu pred pohostinstvom od vozovky cesty I/68 a celý 

priestor jednoznačne realizovať v kontexte s úpravou stykovej križovatky s cestou III/3183 
a situovaním zastávok SAD. 

 

Cesta III/54316 III/3183 
 
Cesta III/3183 prechádza severnou časťou intravilánu obce a v jej centrálnej časti sa v stykovej križovatke 
technicky neprípustným spôsobom pripája na cestu I/68. 
Sčítanie dopravy na tejto ceste sa nerealizuje avšak vzhľadom na koncovú polohu obcí Olejnikov resp. 
Majdan, predpokladáme intenzitu dopravy do 300 sk.v./24h. 
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Návrh 
 
Vzhľadom na jestvujúci priebeh cesty intravilánom obce a nízke dopravné zaťaženie aj vo výhľade  
navrhujeme jej úpravu na kategóriu B3-MZ 8,0/40 s vybudovaním jednostranného chodníka na šírku 1,5m až 
do priestoru hosp. dvora. Nutná je rekonštrukcia pripojenia tejto cesty na cestu I/68 v zmysle normových 
požiadaviek na riešenie stykových križovatiek a týmto spôsobom eliminovať nepriaznivý uhol napojenia na 
nadradenú cestu. 
 

 Obslužné prístupové a účelové komunikácie 

   
Miestne obslužné komunikácie vo vlastnej obci vznikli živelným vývojom a sú charakterizované: 
úzkym dopravným priestorom vymedzeným priľahlými oploteniami pozemkov a s nevyhovujúcimi   
a premennými šírkami vozovky (3,0-4,0m) pre obojsmernú premávku, čo komplikuje vjazdy na pozemky, 
ukladanie inžinierskych sietí a  dodatočnú výstavbu chodníka neriešeným  odvádzaním dažďových vôd 
z vozoviek slepými komunikáciami  bez obratísk v koncovej polohe pripojeniami na cestu I/68 realizovanými 
nevhodným spôsobom (pozdĺžny sklon, rozhľad, polomery oblúkov napojenia), neestetickým uličným 
priestorom s neudržiavanou zeleňou medzi vozovkou a priľahlým oplotením resp. miestnym potokom 
v rómskej osade veľmi nízkym a neprijateľným technickým riešením najmä v rámci odvádzania dažďových 
vôd, čo sa týka aj pripojenia osady na cestu III/3183. 
 

Návrh 
 

Miestne obslužné prístupové komunikácie navrhujeme vybudovať v dvoch kategóriách : 
-  pre viac exponované prístupy pripájajúce väčšie, prevažne navrhované skupiny IBV na zbernú 
komunikáciu (cesta I/68) navrhujeme prístupové komunikácie v kategórii C3 - MO 8/40, t.j. dvojpruhová, 
obojsmerná, s obojstrannými chodníkmi šírky 1,5m a postrannými zelenými deliacimi pásmi šírky min. 1,5m 
a podľa potreby vybavené obratiskami pri slepom ukončení. 
-  jestvujúce, zástavbou menej exponované územie, sprístupnia jednopruhové obojsmerné komunikácie 
kategórie C3- MO5/30 vybavené výhybňami a obratiskami pri slepom ukončení v zmysle STN 73 6110. 
-  rómsku osadu vybaviť novými obslužnými komunikáciami vrátane napojenia na cestu III/3183 a nového 
mostu cez Ľutinku. 
Pri návrhu nových lokalít IBV je potrebné dôsledne dodržiavať usporiadanie dopravného priestoru v zmysle 
STN 73 6110 a vytvárať uličný priestor ako plnohodnotný prvok urbanistického riešenia. Navrhujeme 
obslužné prístupové komunikáciu kategórie C3- MO 8/40 s postrannými deliacimi pásmi min. šírky 1,5m  
a chodníkmi min. šírky 1,5m. 
-  výstavba nových miestnych komunikácií 
-  rekonštrukcia cestných mostov ponad Ľutinku, výstavbu lávky ponad Torysu 
 

Komunikácie pešie a cyklistické 
 

Chodníky súbežné s cestou I/68 sú zrealizované len v čiastočnej dĺžke prejazdného úseku a to ako 
jednostranné, premennej šírky 1-3m, bez fyzického oddelenia od vozovky. Neusporiadaný a rôznorodý 
dopravný priestor prejazdného úseku cesty I/68  pri absencii obojstranných chodníkov vytvára možnosti 
kolízie s chodcami. Osobitnú pozornosť je treba venovať centru obce, kde je zvýšený pohyb chodcov  a kde 
sú situované zastávky SAD v priestore križovatky s cestou III/3183. Ostatné miestne komunikácie sú 
sporadicky vybavené  jednostrannými  chodníkmi rôznej kvality a šírky. Samostatné cyklistické trasy v obci 
nie sú, cyklisti sa pohybujú v spoločnom priestore s motorovou dopravou. 
  
Návrh 
 

Pozdĺž cesty I/68 navrhujeme vybudovať obojstranný chodník šírky 2,0m oddelený od vozovky vyvýšenými 
obrubníkmi. V prípade jestvujúcich prístupových komunikácií, vzhľadom na nízku intenzitu dopravy, bude 
peší pohyb realizovaný v spoločnom priestore s motorovou dopravou a v rámci priestorových možností 
navrhujeme dobudovanie jednostranných chodníkov šírky 1,5m. V navrhovanej zástavbe IBV navrhujeme 
chodníky min. šírky 1,5m oddelené od vozovky postrannými deliacimi pásmi sadovnícky upravenými.  
V centrálnej časti obce navrhujeme skľudnenú komunikáciu funkčnej triedy D1 - obytnú  zónu s obmedzeným 
prístupom motorovej dopravy v priestore medzi cestou I/68 a kostolom, v ktorej bude preferovaný peší pohyb 
s možnosťou využívať tento priestor aj na komerčné aktivity (trhy, jarmoky, kultúrne podujatia...). V rámci 
cyklistickej dopravy akceptujeme priebeh trasy Toryskej cyklomagistrály pripravovanej v rámci projektu SPCL 
s podporou Karpatskej nadácie.  
-  doplnenie siete chodníkov 
-  dostavba cyklochodníka medzi ZŤS Pečovská Nová Ves a Sabinovom 
-  výstavba cyklochodníka od železničnej stanice v Pečovskej Novej Vsi smerom na Ľutinu,  
   s pokračovaním do dolín pohoria Čergov 
-  výstavba medzinárodnej cyklistickej trasy EUROVELO 11 v koridore medzi železničnou traťou a  
   riekou Torysa 
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Parkovacie a odstavné plochy 
 
V obci nie sú vybudované špecializované plochy pre statickú dopravu, existujú len plochy vývojom 
prispôsobené pre túto funkciu. V obci sa nachádza parkovisko pre 12 osobných áut pred obecným úradom, 
pre 32 áut pred nákupným strediskom, pre 4 autá pred obchodom s potravinami a pred vstupom do štátneho 
majetku sa nachádzajú dve parkoviská s kapacitou 5 a 6 áut. V areáli HBV /5 bytoviek po 6 bytových 
jednotiek/sa nachádza 6  garážových miest pod jednou bytovkou a 2 radové garáže pre 8 a pre 4 autá, jedna 
dvojgaráž a dve samostatné garáže. Pri nákupnom stredisku sa nachádza jedna garáž pre osobné auto. 
Jedna garáž pre osobné auto sa nachádza na konci slepej ulice neďaleko radovej bytovej zástavby pri 
železničnej trati. Potreba parkovania v zástavbe rodinných domov je vykrytá na vlastných pozemkoch.  
 
Návrh  

 

Potreba parkovacích miest pre vybavenosť obce v zmysle STN 73 6110 redukovaná podľa článku 
16.3.10 uvedenej normy. Výsledný redukčný súčiniteľ je 0,12, pričom ka=0,9,  kv=0,3,  kp=0,5, kd=0,9 
 

Druh 
vybavenosti 

Počet merných 
jednotiek 

Ukazovateľ 
parkovacie 
miesto na 
mernú jednotku 

Potreba výhľ. 
počtu 
parkovacích 
miest 

Redukovaná 
potreba 
parkovacích 
miest 

Návrh počtu 
parkovacích 
stojísk 

Spoločenská sála 120 sedadiel 4 30 4  

Dom služieb 490m2 úž. plochy 20 16 2 10+4A 

Obecný úrad 168 m2 čistej úž. plochy 30 6 1 6 

Kostol 300 návštevníkov 4 75 9  

Pošta + banka 150m2 odbyt. plochy 30 5 1 10 

Zdravotné 
stredisko 

návštevníci a 
zamestnanci 

7   5 

MŠ     3 

ZŠ zamestnancov  7   10 

Potraviny Hlavná návštevníkov 4   6 

Potraviny, 
pohostin. ,nová 
IBV 

návštevníkov 4   6 

Rozličný tovar  Na 
Dujave 

návštevníkov    4 

Autocamping m2 plocha 30   12 

Jazdecký areál návštevníkov 4   15 

Múzeum, galéria návštevníkov 5   6 

Zastávka ŽSR     6 

Penzión kaštieľ 2 lôžok 2   6 

Rómsky kostolík 100 návštevníkov 4 25   

Nákup.stredisko 
+mäsiarstvo 

101 m2 predaj. pl. 20 5  22 

Reštaurácia 40stoličiek. 5 8  

Dom 
smútku,cintorín 

5600 m2 úžitkovej 
plochy 

500 11  6+10 

Pohostinstvo 20 návštevníkov 4 5 1 1 

Kaštieľ 450m2     

Športový areál 200 návštevníkov 4 50 6  

rómska osada obyvateľov    21 

Pod Lucinkami obyvateľov + návšt.    100 

pri kostole návštevníkov    15 

pri ZŠ návštevníkov    10 

Za majerom návštevníkov    21 

SPOLU                                                                                                                                 65 + 162 

 
Vzhľadom na špecifickú situáciu v každej obci sú uvedené čísla doporučené. U ostatných aktivít 
(zdravotnícke zariadenia, malé súkromné obchody a služby, ) je potrebné zohľadniť polohu v obci a počet 
stojísk realizovať aj podľa typu klientely na základe vlastných prieskumov. 
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Železničná doprava 
 
Južným a juhozápadným okrajom obce prechádza jednokoľajová železničná trať Kysak - Plaveč - Muszyna 
PKP. Denne premáva po tejto trati 23 nákladných vlakov a 25 osobných vlakov. Trať bola v r.1995 
elektrifikovaná. V P.N.Vsi sa  nachádza rekonštruovaný objekt železničnej zastávky, ktorá slúži pre osobnú 
dopravu obyvateľov obce. Pri zastávke sa pozdĺž trate nachádza vyvýšené betónové nástupište v dĺžke 215 
m, šírky 1,5 m. Na križovaní žel. trate s potokom Ľutinka sa nachádza jednopoľový oceľový most a na 
križovaní s miestnou komunikáciou sa pri vstupe do závodu PREFA š.p. Cestné stavby sa nachádza 
železničný oceľový jednopoľový nadjazd s nevyhovujúcou podjazdnou výškou cca.2,80 m. 
 
Návrh 
 
V návrhu akceptujeme zvýšenie významu trate jej zaradením medzi trasy AGTC v zmysle KÚRS 2000 
a potrebu jej zdvojkoľajnenia. Os druhej koľaje je v zmysle zámerov GR ŽSR  navrhovaná 4,20m vpravo 
v smere Plaveč. V súvislosti s rozšírením  je nutné preložiť objekt železničnej zastávky na južný okraj trate 
s príslušnou dĺžkou nástupišťa a prístupom pre peších. V súvislosti s očakávaným postupným nárastom 
najmä nákladnej dopravy na tejto trati je potrebné v rámci projektu jej zdvojkoľajnenia zabezpečiť ochranu 
zastavaného územia pred nadmerným hlukom zo železničnej dopravy. 
 

Autobusová doprava 
 
Autobusová doprava je zastúpená autobusmi SAD premávajúcimi po ceste I/68 a III/3183 V obci sú tri 
obojstranné zastávky na ceste I/68 z toho len zastávky v centre majú zastávkové pruhy, avšak problematicky 
situované v križovatkovom priestore. Počet spojov sa mení podľa požiadaviek obcí na trase a ekonomických 
možností prostredníctvom Okresného úradu. 
 
Návrh 
 
Vzhľadom na stabilizovanú zástavbu obce a tým dané reálne dochádzkové vzdialenosti, považujeme 
súčasné situovanie zastávky v obci  za vyhovujúce. Pre zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky navrhujeme 
všetky zastávky vybaviť zastávkovými pruhmi. Všetky zastávky tiež navrhujeme vybaviť architektonicky 
a funkčne primeranými prístreškami a vybudovať nástupné hrany pre bezpečné a pohodlné nastupovanie 
a vystupovanie.  
 
Negatívne účinky hluku z dopravy 
 
V súčasnosti najväčším zdrojom nadmerného hluku z dopravy je cesta I/68. Hluk v obci P.N.Ves bol v rámci 
Prieskumov a rozborov počítaný z cestnej premávky na ceste I/68 Lipany - Sabinov a železničnej dopravy na 
trati č.447 Kysak - Plaveč - Muszyna PKP. Hluk na ceste III/3183 P.N.Ves - Ľutina počítaný nebol, nakoľko tu 
nie je známa intenzita dopravy. Výpočet hluku bol prevedený podľa Metodických pokynov pre výpočet hladín 
hluku z dopravy - VÚVA Praha, UP Brno z r.1991 a to pre dennú dobu vo výške 2m nad terénom. 
 
Návrh 
 
Z priebehu hlukových izofón dokumentovaných v P a R vyplýva, že v obytnej zástavbe pozdĺž št. cesty I/68 a 
čiastočne pozdĺž žel. trate bude v r. 2040 t.z.10 rokov po návrhovom roku ÚPN - SÚ, kedy je hluk podľa 
vyhlášky posudzovaný  prekročená prípustná hladina hluku. Preto navrhujeme riešiť ochranu obyvateľov 
pred nadmerným hlukom z cestnej dopravy preložkou cesty I/68 vo variante „A“ t.z. ako severný obchvat  
obce Pečovská Nová Ves v kategórii C 11,5/80 v zmysle Technickej štúdie „I/68 Prešov – Lipany, preložka 
cesty“ 
Výpočet hluku z cestnej dopravy, ktorý bude generovaný  navrhovanou  preložkou cesty bude predmetom 
riešenia projektovej dokumentácie, kde súčasne budú navrhnuté opatrenia na  zníženie tohto hluku na 
prípustnú úroveň.  
Výpočet hluku z cestnej dopravy, ktorý bude generovaný  zbytkovou dopravou (cca. 30%) v pôvodnej trase 
cez  zastavanú územie obce je súčasťou návrhu ÚPN. 
Hluk zo železničnej dopravy do času realizácie zdvojkoľajnenia  železničnej trate zaradenej medzi trate 
AGTC by vzhľadom na viac-menej stabilizovanú  záťaž trate, nemal prekročiť úroveň dokumentovanú v PaR. 
Možný dramaticky nárast hlukovej záťaže v podmienkach prevádzky dvojkoľajnej trate AGTC a jeho 
eliminácia na prípustné hodnoty v dennej a nočnej dobe, bude povinnou súčasťou projektovej dokumentácie 
úpravy tejto trate. 
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11. VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
 
 

 Návrh zásobovania pitnou vodou 
 
Súčasný stav:  
V súčasnosti má obec vybudovaný verejný vodovod – rozvodnú sieť na cca 50 %. Zdrojom vody je 
Prešovský skupinový vodovod, z ktorého sa prívodným potrubím DN 150 dopravuje voda do vodojemu 
veľkosti 250 m3 , s kótou dna 390,00 m.n.m. 
Nad areálom PD je vybudovaný samostatný vodovod pre zásobovanie úžitkovou vodou objektov 
poľnohospodárskeho družstva. Pozostáva zo zdroja úžitkovej vody - studne situovanej v blízkosti vodného 
toku, výtlačného potrubia do vodojemu, vodojemu 100 m3, s kótou dna 375,00 m.n.m., zásobného potrubia 
a rozvodnej siete v areáli PD. Tento vodovod je majetkom PD a v ďalšom sa ním zaoberať nebudeme. Jeho 
využitie určí majiteľ PD.  
Potreba pitnej vody pre obec v súčasnosti: 

Potreba vody: 

Potreba vody sa určí zo smerných čísel spotreby vody, ktoré sú určené Vyhláškou č. 209/2013 Z.z.  
MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 397/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu 
množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody. 
Potreba vody pre bytový fond sa riadi podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006. 

 
Priemerná denná potreba vody pre rok 2030: 
 

Bytový fond v rodinných domoch. Počet obyvateľov – 3300. 
Jedná sa o byty s lokálnym ohrevom TV a vaňovým kúpeľom. 
Podľa prílohy č.1 vyhl.684/2006 bod A.1 je špecifická potreba na obyvateľa-135 l.os-1. deň-1 
 V obytnom súbore predpokladáme aj výstavbu občianskej vybavenosti, so špecifickou potrebou 25,0 
l.os-1. deň-1 

Qp =  n * q = 3300* (135+ 25) = 528 000 l.deň-1 
Qp – priemerná denná potreba vody 
n– je spotrebná jednotka (osoba) 
q – špecifická potreba vody (príloha č.1 k vyhláške č. 684/2006 Z.z.) 

Maximálna denná potreba vody: 
Qm =  Qp . kd = 528 000 . 1,6   = 844 800 l.deň-1 = 9,78 ls-1 = 35 208 l.hod-1 

Qm– maximálnadenná potreba vody 
kd – súčiniteľ dennej nerovnomernosti (príloha č.2 k vyhláške č. 684/2006 Z.z.) 

Maximálna hodinová potreba vody: 
Qh =  Qm . kh = 844 800 l.deň-1 . 1,8   =1 520 640 l.deň-1 = 17,60 ls-1 = 63 360 l.hod-1 

Qm– maximálnadenná potreba vody 
kh – súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti (príloha č.2 k vyhláške č. 684/2006 Z.z.) 
 

Ročnú potrebu vody vypočítame podľa Vyhlášky 209/2013 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP 
SR č. 397/2003 Z.z., príloha č. 1., položka 3.2.  
Ročná spotreba vody pre túto kategóriu činí qr = 34,0 m3 osoba-1 rok-1 
Qr = 3300. 34 = 112200.0  m3/rok 

Potreba požiarnej vody  Q pož =6,7 ls-1  
Prívodné potrubie do vodojemu je napojené na PSVDN 350, ktoré je vedené súbežne so ŠC I/68. Pitná voda 
je ním dopravovaná do vodojemu. Z vodojemu bude pitná voda dopravovaná zásobným potrubím a následne 
vodovodnou sieťou k bodom spotreby – rodinným domom, resp. základnej vybavenosti obce.  
V obci bude zriadené iba jedno tlakové pásmo. Vodovodná sieť je dimenzovaná s výhľadom na možné 
rozšírenie obce, resp. aj pre požiarne účely. Predpoklad napojenia obyvateľstva je 90 %. 
 
Posúdenie veľkosti vodojemu: 
Pre vyrovnanie rozdielov medzi prítokom a odberom vody z vodojemu je potrebné zabezpečiť akumuláciu za 
týchto predpokladov: 
- Výdatnosť zdroja je obmedzená len prietokom potrubia DN 150, ktorým je možné prepraviť pri rýchlosti cca 
1,0 m/s  cca 18 – 20 l/s, čo pri odbere požiarnej vody bude viac, ako sa dopraví voda do vodojemu zo zdroja. 
(max. hod. potreba 17,6 l/s + odber na požiar 6,7 l/s = 24,3 l/s).  
- Prítok vody bude neprerušovaný, počas 24 hodín prevádzky. 
Doba prítoku do vodojemu (hod):   24 
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Obec  Pečovská Nová ves 
     Výpočet využiteľného objemu vody vo vodojeme: 

    

  
Obytné pásmo Suma  

V jednotlivých 
hodinách Súčty  

 
Prítok odber odber spotrieb vytvorené 

 
zásob a ne 

     
zásoby + nedostat - dostatkov 

hod m3/h % m3/h 
 

m3 m3 m3 

"0-1 35,2 1 8,448 8,45 26,752 
  "1-2 35,2 0,7 5,9136 14,36 29,2864 
  "2-3 35,2 0,7 5,9136 20,28 29,2864 
  "3-4 35,2 0,7 5,9136 26,19 29,2864 
  "4-5 35,2 2 16,896 43,08 18,304 
  "5-6 35,2 3 25,344 68,43 9,856 
 

142,7712 

"6-7 35,2 5 42,24 110,67 
 

-7,04 
 "7-8 35,2 6,4 54,0672 164,74 

 
-18,8672 

 "8-9 35,2 4,5 38,016 202,75 
 

-2,816 
 "9-10 35,2 5,5 46,464 249,22 

 
-11,264 

 "10-11 35,2 5,5 46,464 295,68 
 

-11,264 
 "11-12 35,2 5,5 46,464 342,14 

 
-11,264 

 "12-13 35,2 5 42,24 384,38 
 

-7,04 
 "13-14 35,2 5 42,24 426,62 

 
-7,04 -76,5952 

"14-15 35,2 4 33,792 460,42 1,408 
  "15-16 35,2 5 42,24 502,66 

 
-7,04 

 "16-17 35,2 5 42,24 544,90 
 

-7,04 
 "17-18 35,2 6 50,688 595,58 

 
-15,488 

 "18-19 35,2 6,5 54,912 650,50 
 

-19,712 
 "19-20 35,2 7,5 63,36 713,86 

 
-28,16 

 "20-21 35,2 5 42,24 798,34 
 

-7,04 
 "21-22 35,2 5 42,24 798,34 

 
-7,04 -91,52 

"22-23 35,2 4 33,792 832,13 1,408 
  "23-24 35,2 1,5 12,672 844,80 22,528 
 

23,936 

 
844,8 100 844,80 

 
168,1152 -168,115 234,2912 

 
Využiteľný objem vodojemu: 
Využiteľný objem zásobného vodojemu stanovujeme ako súčet objemov potrebných na: 
- vyrovnanie rozdielov medzi prítokom vody do vodojemu a odberom vody z vodojemu v dobe maximálnej 
dennej potreby, stanovenej výpočtovou metódou 

- zaistenie zásoby vody na hasenie požiaru 
- zaistenie zásoby vody pre prípady porúch na vodovodných zariadeniach 
 
Návrh využiteľného objemu vodojemu: 
Pre vyrovnanie rozdielov medzi prítokom a odberom vody z VDJ je potrebný objem  

Ar = 234,3 m3 
a) Pre protipožiarne účely je potrebné v zmysle STN 736622 s prihliadnutím na druh zástavby obce zabezpečiť 
akumuláciu 6,7 l.s-1 po dobu 3 hodín. Objem požiarnej zásoby bude: 

 Apož = 3,6 x 6,7 x 3 = 72,36 m3 

b) Objem vody potrebnej pre zaistenie zásoby v prípade porúch vypočítame 
Veľkosť vodnej rezervy na krytie potreby počas opravy poruchy určíme pre T (čas potrebný na opravu poruchy) min. 12 
hod.         Qm = 760,32 m3deň-1 
 Ap = T/24x Qm = 12/24x 760,32 m3deň-1 = 380,16 m3         
 
Využiteľný objem zásobného vodojemu bude: 
Avdj = Ar+ Apož + Ap = 234,3 m3+ 72,36 m3 + 380,16 m3= 686,82 m3 
 
Jestvujúci vodojem objemu 250 m3 tejto podmienke nevyhovuje. 
 
Podľa STN 73 6650 využiteľný objem vodojemu má byť najmenej 60 % z maximálnej dennej potreby. 

Vvyuž. =  844,8m3 deň –1 x 0,6 = 506,88 m3 

Posúdenie: Vodojem objemu  250 m3nevyhovuje kritériu čl. 4.4. STN 75 5302. Do návrhového roku 
2030 bude potrebné dobudovať akumuláciu vody – vodojem využiteľného objemu 250 m3. 
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Záver:  

 Jestvujúci vodojem, bude v budúcnosti potrebné rozšíriť o 250 m3, aby sa vylúčili problémy v dodávke 
vody pri možnej poruche vodovodnej siete a jej zariadení. 
 Potrebné je dobudovať distribučnú sieť v obci ako aj v navrhovaných lokalitách v rámci tohto 
dokumentu. 
-  rozšírenie existujúceho vodojemu 
-  dobudovanie distribučnej vodovodnej siete a kanalizačnej siete v obci aj v navrhovaných lokalitách 

 
 Návrh odkanalizovania územia 
 
Odvádzanie odpadových vôd z obce je riešené delenou kanalizáciou. 
Dažďové vody z obce sa v súčasnosti odvádzajú cestnými rigolmi a melioračnými kanálmi priamo do 
pretekajúcich potokov. 
Splaškové vody z rodinných domov sú zachytávané v žumpách, ktoré v mnohých prípadoch nie sú tesné 
a niektorých prípadoch sú odvádzané priamo do recipientov.  
V súčasnosti je v obci vybudovaný systém verejnej splaškovej kanalizácie cca na 30 %. Splaškovú 
kanalizáciu vybudovalo aj PD vo vlastnom areáli. Táto kanalizácia odvádza splaškové vody do vlastných 
žúmp, ktoré sú vyvážané na polia a obsah je používaný ako hnojivo. 
Pretože takéto likvidovanie odpadových vôd nie je prípustné, obec pristúpila k zabezpečeniu projektovej 
dokumentácie splaškovej kanalizácie a zabezpečovaniu finančných prostriedkov na jej realizáciu.  
Projekt navrhuje dobudovanie splaškovej kanalizácie v celej obci. Likvidácia splaškových odpadových vôd sa 
realizuje v mestskej ČOV v Sabinove. 
Vypúšťané odp. vody z ČOV musia spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 
vypúšťaných do povrchových vôd podľa Nariadenia vlády SR č. 491/2002, ktoré zabezpečuje prevádzkovateľ 
ČOV. 
 
Sklonové pomery v obci dovolia použiť pre celú obec gravitačnú kanalizáciu.  Kmeňová stoka je vedená 
v súbehu so železničnou traťou Prešov - Čirč, ktorá je vedená v najnižších miestach obce. Do nej sú 
zaústené jednotlivé uličné stoky obce. 
Navrhujeme preto v celom rozsahu vybudovať gravitačnú kanalizáciu.  
 
Množstvo splaškových odpadových vôd: 
 Najväčší prietok  odpadových vôd vypočítame z maximálnej dennej potreby vody vypočítanej podľa 
úpravy MPSR č. 477/99-810 z 29.februára 2000, ktorá sa vynásobí súčiniteľom maximálnej hodinovej 
nerovnomernosti podľa STN 736701.  
Q max = 4,68 ls-1 x 2,1 =  9,83 ls-1 
Q min =  2,92 ls-1 x 0,6 = 1,75 ls-1 

 

Produkcia zn.  g/den/obyv. g/den kg/den t/rok 

BSK5 60 132000 132 48,18 

CHSK 120 264000 264 96,36 

N - NH4 (NT) 11 24200 24,2 8,83 

NL 55 121000 121 44,17 

Rozp.  125 275000 275 100,375 

Koncentrácia g/l mg/l   

BSK5 0,4 400   

CHSK 0,8 800   

N - NH4 (NT) 0,073 73,33   

NL 0,37 366,67   

Rozp.  0,83 833,33   

 
 
 Vodné toky 
 
Územie obce Pečovská Nová Ves leží v povodí potoka Ľutinka, ktorý spadá do povodia rieky Torysa 

(hydrologické číslo 4-32-04-133, pretekajúcej mestom Sabinov.  
Potok Ľutinka je ľavostranným prítokom Torysy. Priteká do obce zo severnej strany – z pohoria Čergov – 
z obce Ľutina. V úseku medzi obcami, v mieste, kde sa tok približuje ku štátnej ceste, narušuje teleso štátnej 
cesty. 
Priamo v obci jej koryto vymedzujú dva cestné a jeden železničný most. Koryto v obci nie je regulované. 
V úseku pri vtoku do Torysy tok meandruje, tak ako aj tok Torysy. Koryto navrhujeme stabilizovať tak, aby sa 
nenarušila funkcia tohto územia pre rekreačné využitie a aby sa nenarušili dreviny z brehovej a sprievodnej 
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vegetácie toku. Na tomto území je v prevádzke rybník a mŕtve rameno Torysy. Navrhujú sa tu plážoviská, 
pieskoviská  a týmto športovo – rekreačným areálom bude prechádzať cyklistický chodník s plánovanou 
ubytovňou. 
Upozorňujeme na výškové osadenie športovísk a zariadení areálu, ktoré sú navrhované v inundačnom 
území rieky Torysa. Je treba ich navrhnúť vyššie ako je výška Q100 ročnej vody. Na ochranu tohto územia 
pred veľkou vodou je navrhovaný ochranný val, ktorý bude zároveň chodníkom v korune slúžiť ako cyklistom, 
tak aj peším na rekreáciu k navrhovanej lávke ponad Torysu. 
Druhým vodným tokom pretekajúcim obcou je miestny potok, ktorého koryto začína pri dvore miestneho PD. 
V lete počas suchých dní koryto vysychá, preto navrhujeme za areálom centra praktickej výchovy otvorený 
rigol, napojený na riečku Ľutinku. Tento rigol sa pri ceste na Ľutinu napojí na pôvodné koryto. V časti pri 
centre obce je vedený potok v súbehu so ŠC I/68 v železobetónovom kanáli pod telesom štátnej cesty. Na 
ulici Kostolná prechádza do regulovaného toku, kde po obidvoch stranách prebiehajú miestne komunikácie. 
Vyústený je do železničného priepustu a pokračuje pod areálom „Prefy“ v ŽB potrubí DN 1000, ktoré je 
zaústené do rieky Torysa. 
Z ostatného územia obce je dažďová voda odvádzaná do rigolov a následne do miestnych potokov. 
Jestvujúce  profily  potoka Ľutinka je potrebné pomiestne podľa spádov prehodnotiť a cez obec upraviť 
dlažbou. 
Ochrana pred povodňami je bližšie popísaná v kapitole 15. tejto správy. 
  
-  výstavba nových protipovodňových opatrení - ochranných valov, otvorených kanálov, štrkových   
   jazier 
-  regulácia rieky Torysy a riečky Ľutinka 
 
 
 
 
12. ZÁSOBOVANIE PLYNOM 
 

DISTRIBUČNÉ SIETE 
 

Zdrojom plynu pre obec je vysokotlaký (VTL) plynovod Prešov – Lipany DN 200, PN 25. Na tento plynovod je 
napojená VTL plynová prípojka k regulačnej stanici RS 3000/2/1 - 440. Regulačná stanica je osadená vo 
východnej časti obce pri areáli Tehelne. 

MIESTNE SIETE 
 

Obec je plynofikovaná takmer na 90%. Plyn sa dostáva do rozvodnej siete obce po znížení tlaku na 0,3 MPa 
cez regulačnú stanicu s kapacitou Q = 3000 m3/hod. Disponibilná kapacita regulačnej stanice plne pokrýva 
súčasnú potrebu plynu obce a vyhovuje aj pre napojenie ďalších 300 rodinných domov. 
Z regulačnej stanice plynu je vybudovaný po obci stredotlaký (STL) rozvod plynu o prevádzkovom tlaku 0,3 
MPa. Regulácia prevádzkového tlaku zo stredného na nízky pre potreby odberateľov – obyvateľstva je 
zabezpečená domovými regulátormi tlaku plynu, ktoré sú osadené za oplotením v záhradkách spolu 
s plynomermi. 

NAPOJENIE NAVRHOVANÝCH LOKALÍT NA ZDROJ PLYNU 
 

Všetky navrhované lokality určené pre výstavbu rodinných domov sú v dosahu rozvodnej STL plynovodnej 
siete. Návrhy dimenzií potrubia v plánovaných zástavbách budú určené na základe hydraulického 
modelového výpočtu.  
Rodinné domy, ktoré sú súčasťou intenzifikácie výstavby sa napoja na jestvujúce uličné rozvody. 
Navrhované objekty občianskej vybavenosti sa napoja taktiež na jestvujúce uličné rozvody. 
Pre zásobovanie turistickej ubytovne s reštauráciou, ktoré sa nachádzajú v juhozápadnej časti obce bude 
potrebné rozšíriť STL sieť popod trať ŽSR. 
 
-  plynofikácia nových lokalít zástavby s rodinnými domami a občianskou vybavenosťou. 
-  zásobovanie plynom sa nenavrhuje v rómskej osade 
 
 
13. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
 

 VŠEOBECNE 
 
Pre vypracovanie predmetného územného plánu boli použité dostupné podklady z ateliéru Mediči, ako aj 
podklady z VSE a konzultácie medzi architektom a starostom obce Pečovská Nová Ves. Taktiež konzultácie 
s pracovníkmi VSE a to so správcom sietí Ing. V. Boháčom. 
Poznámka 
Vyjadrenie správcu sietí je samostatný dokument.  
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Obec Pečovská Nová Ves je zásobovaná el. energiou z primárneho 3x22 kV vzdušného vedenia 
prechádzajúceho záujmovým územím severne od zastavaného územia obce a južne od rómskej osady. 
Jednotlivé záujmové lokality a plánované investície sú popísané podrobne v nasledujúcej časti. 
 

I.  Lokalita  „ZA MAJEROM“ 
 
a)    3 bytové domy po 6 bytových jednotiek                                    Pi = 36 kW,   Ps = 18 kW  
b)    52 rodinných domov po 8 kW                                                   Pi = 416 kW, Ps = 208 kW 
c)    Areál remesiel                                                                           Pi = 80 kW,   Ps = 60 kW 
d)    Obchod + motorest                                                                   Pi = 12 kW,   Ps = 9 Kw 
 

Inštalovaný príkon  Pi = 544 kW 
Súdobý odber        Ps = 295 kW 

Inštalovaný príkon  Pi = 428 kW 
Súdobý odber         Ps = 217 kW 

 
Vzhľadom na uvedený odber v menovanej lokalite je potrebné postaviť trafostanicu o výkone 400 kVA, ktorá 
bude napojená z jestvujúcej prípojky VN pre starú trafostanicu Tehelňa. 
Trafostanica TRS 01 bude typu TSB 2/05 stĺpová s trafom olej. 400 kVA 04/0231 kVA s rozvádzačom 
ORGRES veľkým 6 vývodovým s centrálnym nepriamym meraním. Plánovaná trafostanica bude napojená 
z jestvujúcej VN prípojky vzdušnej ako zvod do VN kábelu typu 20-NA2XXS2Y 1x150 mm2 a to 4x s jednou 
rezervnou žilou. Rozvod pre bytové domy bude kábelom NAVY 4x150 mm2 a to smyčkovým prepojením 
bytoviek. Rozvody pre plánovanú IBV výstavbu bude dvojitým kábelom NAVY 4x150 a to v dvoch zónach 
rozdelených tak, aby bolo možné previesť zahustenie káblom na jestvujúci sekundárny rozvod z trafostaníc 
TS 4 resp. TS 6. Vzhľadom na predpokladaný záujem o výstavbu IBV bude potrebné hore popísané rozvody 
urobiť v predstihu. Verejné osvetlenie bude riešené cez rozvádzač RVO osadený v blízkosti plánovanej 
trafostanice. Stožiare budú parkové typu ST1 40/60 so svietidlami PP parkové s úspornou žiarivkou 23 W 
s krytom antivandalského prevedenia.  

 
II.  Lokalita  „CENTRUM (Židovská ulica)“ 

 
Existujúce objekty: 
 
a)    Nákupné stredisko                                                                       Pi = 25 kW,   Ps = 17 kW 
b)    Kaštieľ                                                                                          Pi = 30 kW,   Ps = 21 kW 
c)    Potraviny                                                                                      Pi = 10 kW,   Ps = 8 kW 
d)    Pohostinstvo                                                                                Pi = 15 kW,   Ps = 11 kW 
e)    Železiarstvo                                                                                 Pi = 10 kW,   Ps = 8 kW 
 
Navrhované objekty: 
 
f)    Požiarna zbrojnica                                                                        Pi = 5 kW,     Ps = 3 kW 
g)   Tržnica                                                                                          Pi = 10 kW,   Ps = 5 kW 
h)   Dom služieb                                                                                  Pi = 40 kW,   Ps = 28 kW 
i)    Novonavrhovaná ulica (Židovská)  24 rod. domov á 8 kW           Pi = 192 kW, Ps = 115 Kw 
 

Inštalovaný príkon  Pi = 337 kW 
Súdobý odber        Ps = 216 kW 

 
Zásobovanie bude z TS 2 + TS 4. Trafostanicu TS 4 – 100 kVA bude nutné upraviť na 250 kVA.  
 

III.  Lokalita  „RÓMSKA OSADA“ 
 
a)    90 maloplošných rodinných domov                                           Pi = 315 kW,   Ps = 157 kW  
b)    Obchodná jednotka                                                                     Pi = 12 kW,   Ps = 7 kW  
c)    21 maloplošných rodinných domov                                       Pi = 74 kW,   Ps = 37 kW  
d)    1 bytový dom                                                                            Pi = 42 kW,   Ps = 21 kW  
e)    materská škôlka                                                                       Pi = 10 kW,   Ps =  7 kW  
f)    hygienické centrum, práčovňa                                               Pi = 10 kW,   Ps =  7 kW  
 

Inštalovaný príkon  Pi = 327 kW 
Súdobý odber        Ps = 164 Kw 

Inštalovaný príkon  Pi = 136 kW 
Súdobý odber         Ps = 72 kW 
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V tejto lokalite sa nachádza jestvujúca trafostanica TS 5 o výkone 50 kVA, ktorú navrhujeme upraviť na 
výkon 160  250 kVA.  
 

IV.  Lokalita  „ULICA KVETNÁ (NOVÁ)“ 
 

(navrhované ulice v nadrozmerných záhradách medzi ulicou „Na Dujave a „Kvetná“ a na konci 
záhrad medzi ulicou „Kvetná“ a športovým areálom) 

 
a)    33 rodinných domov po 8 kW                                                    Pi = 264 kW,   Ps = 132 kW  
 
V tejto lokalite sa nachádza jestvujúca trafostanica TS 1, ktorá má v súčasnosti výkon 250 kVA, preto 
navrhujem úpravu na výkon 400 kVA.  
 

V.  Lokalita  „ORGOVÁNOVÁ“ 
 
            (navrhovaná ulica v nadrozmerných záhradách medzi ulicou „Na Dujave, „Orgovánová“, riečkou  
             Ľutinka, cintorínom a materskou školou) 
 
a)    25 rodinných domov po 8 kW                                                    Pi = 200 kW,   Ps = 100 kW  
 
            (navrhovaná ulica v nadrozmerných záhradách medzi ulicou „Orgovánová“, „ Mlynská“, riečkou  
             Ľutinka a navrhovanou obchvatovou rýchlostnou cestou popri žel. trati) 
 
b)    15 rodinných domov po 8 kW                                                    Pi = 120 kW,   Ps = 60 kW  
c)    Obchod + pohostinstvo                                                              Pi = 12 kW,     Ps = 8 kW 

 
Inštalovaný príkon  Pi = 332 kW 
Súdobý odber        Ps = 168 Kw 

 
Táto lokalita bude zásobovaná z novonavrhovanej trafostanice, ktorá má označenie TRS 03 s výkonom 250 
kVA.  
 

       6.  Lokalita  „KÚPALISKO“ 
 

a)    Penzión  40 lôžok                                                                       Pi = 30 kW,   Ps = 25 kW 
b)    Reštaurácia s kuchyňou                                                             Pi = 48 kW,   Ps = 28 kW 
c)    Bungalovy  9 ks á 2,5 kW                                                           Pi = 22 kW,   Ps = 12 kW 
d)    Kúpalisko                                                                                    Pi = 12 kW,   Ps =  6 Kw 
 

Inštalovaný príkon  Pi = 112 kW 
Súdobý odber        Ps =   71 kW 

 

Napájanie tejto navrhovanej lokality za žel. traťou bude z novopostavenej trafostanice TRS 02 o výkone 100 
kVA, ktorá v zimnom období bude využívaná na napájanie lyžiarskych vlekov navrhovaných za Torysou 
a v lete pre potreby kúpaliska a ubytovacích kapacít. Trafostanica bude osadená pri vstupných priestoroch 
do areálu kúpaliska. 
Ostatné jednotlivé rodinné domy alebo malé objekty obč. vybavenosti navrhované v nadrozmerných 
záhradách alebo prielukách budú napájané z existujúcich miestnych distribučných sietí. 
Táto lokalita je premenovaná na lokalitu XI. Lokalita "HOLINA, HAĽAGOŠ". 

VI.  Lokalita  „JABLOŇOVÁ, JUŽNÁ“ 
 
            (dostavba lokality v nadrozmerných záhradách rodinnými domami na ulici Jabloňová a Južná 
- táto lokalita bola v pôvodnom ÚPN definovaná ako výhľadová) 
a)    22 rodinných domov po 8 kW                                                    Pi = 176 kW,   Ps = 88 kW  
 

VII.  Lokalita  „POĽSKÝ DVOR“ 
 
(v tejto lokalite nie sú navrhované žiadne objekty, ktoré by mali odber el. energie) 
 

VIII.  Lokalita  „NA PEČOVEC“ 
 
(dostavba ulice Na Pečovec a jej prepojenie s ulicou Záhradnou pri betonárke) 
a)    16 rodinných domov po 8 kW                                                    Pi = 128 kW,   Ps = 64 kW 
  

IX.  „OSTATNÉ“ jedná sa o nezastavané parcely - prieluky v exist. uliciach 
(tu nie sú navrhované žiadne objekty, ktoré by mali odber el. energie) 
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X.  Lokalita  „UL. NA RYBNÍKOCH, ŠKOLSKÁ“ 
 
(dostavba ulice Na Pečovec a jej prepojenie s ulicou Záhradnou pri betonárke) 
a)    4 rodinných domov po 8 kW                                                    Pi = 32 kW,   Ps = 16 kW 
b)    2 bytové domy po 6 bytových jednotiek                                 Pi = 36 kW,   Ps = 18 kW 
 
               XI.    Lokalita  „HOLINA, HAĽAGOŠ“ 
 
a)    Penzión  40 lôžok                                                                       Pi = 30 kW,   Ps = 25 kW 
b)    Reštaurácia s kuchyňou                                                             Pi = 48 kW,   Ps = 28 kW 
c)    Bungalovy  9 ks á 2,5 kW                                                           Pi = 22 kW,   Ps = 12 kW 
d)    Kúpalisko                                                                                    Pi = 12 kW,   Ps =  6 Kw 
 

Inštalovaný príkon  Pi = 112 kW 
Súdobý odber        Ps =   71 kW 

 
Napájanie tejto navrhovanej lokality za žel. traťou bude z novopostavenej trafostanice TRS 02 o výkone 100 
kVA, ktorá v zimnom období bude využívaná na napájanie lyžiarskych vlekov navrhovaných za Torysou 
a v lete pre potreby kúpaliska a ubytovacích kapacít. Trafostanica bude osadená pri vstupných priestoroch 
do areálu kúpaliska. 
 
-  výstavba bikrosového areálu, ktorý nemá nároky na zásobovanie elektrickou energiou. 
 
               XII.    Lokalita  „NA ČERVENICU“ 
a)    7 rodinných domov po 8 kW                                                    Pi = 56 kW,   Ps = 28 kW 
 

      XIII.    Lokalita  „POD LUCINKAMI“ 
 
a)    3 bytové domy po 6 bytových jednotiek                                    Pi = 54 kW,   Ps = 27 kW  
 

                                                                                                                
               XIV.    Lokalita  „OLŠINKY“ 
 
(v tejto lokalite nie sú navrhované žiadne objekty, ktoré by mali odber el. energie) 
 
               XV.    Lokalita  „PRI ZŤS“ 
 
a)    sklady                                                                                             Pi = 6 kW,   Ps = 3 kW 

 
Ostatné jednotlivé rodinné domy alebo malé objekty obč. vybavenosti navrhované v nadrozmerných 
záhradách alebo prielukách budú napájané z existujúcich miestnych distribučných sietí. 
 
-  zvýšenie výkonu existujúcich trafostaníc 
-  dobudovanie trafostanice na ulici Mlynská, ktorá bude napojená z trafostanice TS 3 
-  zrealizovanie preložky trafostanice TS 6 v lokalite križovatky ulíc Na Rybníkoch a Južná 

 
 
14. TELEKOMUNIKÁCIE 

 
Telefónny rozvod 

 
Obec z hľadiska telefónneho rozvodu patrí do primárnej oblasti Prešov. Automatická telefónna ústredňa sa 
nachádza zhruba v strede obce medzi materskou školou a poštou. Odtiaľto sú jednotliví účastníci napojení 
telekomunikačnými prípojkami zo vzdušnej telekomunikačnej siete, v nových lokalitách je vhodné riešiť 
telefónne prípojky podzemnými káblami. 
 
Miestny rozhlas 
Rozvod miestneho rozhlasu je zabezpečený samostatným vzdušným vedením, upevneným čiastočne na 
stĺpoch vedenia NN a čiastočne na samostatných stĺpoch. Na nich sú umiestnené aj reproduktory. Ústredňa 
miestneho rozhlasu sa nachádza v objekte obecného úradu. Pokrytie obce signálom miestneho rozhlasu 
bude na 100%. V nových lokalitách IBV bude rozvod MR navrhnutý rovnakým spôsobom. 
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Televízny signál 
 
Príjem televízneho signálu je zabezpečený prostredníctvom individuálnych TV antén z existujúceho 
televízneho vykrývača, alebo pomocou satelitných prijímačov. Obec je pokrytá televíznym signálom 
z vysielača umiestneného nad obcou Hanigovce. V nových navrhovaných lokalitách bude rozvod káblovej 
televízie. 

 
 
15. ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU, CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA 

 
CIVILNÁ OBRANA OBYVATEĽSTVA 
 
Obec P. N. Ves má spracovaný plán ukrytia, podľa ktorého je ukrytie obyvateľstva obce zabezpečené v čase 
po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu v jednoduchých úkrytoch budovaných 
svojpomocne priamo v suterénoch rodinných domov. Z hľadiska civilnej ochrany je potrebné akceptovať 
platný plán ukrytia obyvateľstva obce v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Civilná ochrana obyvateľov je v súčasnosti 
zabezpečená formou úkrytov v pivničných priestoroch súkromných domov alebo vo verejných budovách 
nasledovne:  
 rodinné domy ( 89 ) 
 bytové domy    ( 2 ) 
 verejné budovy ( OcÚ, ZŠ ) 

Územný plán s ohľadom na veľkosť obce rieši hromadné ukrytie obyvateľstva v rámci civilnej obrany 
v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. 
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení 
civilnej ochrany a všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu a ukrytie obyvateľov rieši na území 
kategórií I-IV v bytových a rodinných domoch s kapacitou do 50 ukrývaných osôb v plynotresných úkrytoch 
alebo v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne priamo v suterénoch rodinných domov. 
Ukrytie pracovníkov výrobnej sféry na území kategórie I a II v odolných a plynotesných úkrytoch v oblasti 
ohrozenia na území výroby v účelových priestoroch zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu 
zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti. 
Obec zabezpečí dopracovanie a schválenie plánu ukrytia obyvateľstva obce v prípade ohrozenia v zmysle 
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. a zrealizuje zariadenia na signalizáciu 
a koordináciu činnosti v stave ohrozenia. 
Návrh ÚPN-O rieši obranu obyvateľstva touto formou t.j. využitím pivničných alebo rôznych skladových 
priestorov v novonavrhovaných rodinných domoch, ako aj v skladových alebo pivničných priestoroch 
navrhovaných objektov občianskej vybavenosti. Jednoduché úkryty sú a budú budované svojpomocne. 

Na jednoduché úkryty budované svojpomocne budú vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory 
stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav budú zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych 
udalostí. O vybraných priestoroch stavieb sa vypracúva určovací list jednoduchého úkrytu budovaného 
svojpomocne. Tieto listy spracuje obec v spolupráci s vlastníkom objektu a vedie ich evidenciu. 

 
POŽIARNA OCHRANA 
 
V obci bola donedávna samostatná požiarna zbrojnica, ktorá ovšem súčasným potrebám nevyhovovala, 
preto bola asanovaná. Teraz sa požiarny autopark nachádza v dočasných provizórnych priestoroch v centre 
obce. Návrh počíta s výstavbou novej požiarnej zbrojnice na ulici „Na Pečovec“ v priestoroch za existujúcim 
nákupným strediskom. Urbanistický návrh zástavby umožňuje príjazd požiarnych vozidiel po komunikácii 
min. šírky 3 m ku každému objektu do vzdialenosti 20 m.  
Požiadavky z hľadiska požiarnej ochrany obce sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi a územný plán ich rieši v rámci rekonštrukcií a výstavbe nových miestnych 
komunikácií, chodníkov a voľných nástupných plôch zabezpečením dostatočných šírkových parametrov 
príjazdových ciest, ktoré je potrebné označiť a trvalo udržiavať. Potreba požiarnej vody sa stanovuje 
v zmysle STN 73 0873. V kapitole vodné hospodárstvo je riešené potrebné množstvo vody aj na požiarne 
účely. 
 
OCHRANA PRED POVODŇAMI 
 
Územie obce Pečovská Nová Ves leží v povodí potoka Ľutinka, ktorý spadá do povodia rieky Torysa 

(hydrologické číslo 4-32-04-133, pretekajúcej mestom Sabinov.  
Potok Ľutinka je ľavostranným prítokom Torysy. Priteká do obce zo severnej strany – z pohoria Čergov – 
z obce Ľutina. V úseku medzi obcami, v mieste, kde sa tok približuje ku štátnej ceste, narušuje teleso štátnej 
cesty. 
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Priamo v obci jej koryto vymedzujú dva cestné a jeden železničný most. Koryto v obci nie je regulované. 
V úseku pri vtoku do Torysy tok meandruje, tak ako aj tok Torysy. Koryto navrhujeme stabilizovať tak, aby sa 
nenarušila funkcia tohto územia pre rekreačné využitie. Na tomto území je v prevádzke rybník a mŕtve 
rameno Torysy. Navrhujú sa tu plážoviská, pieskoviská  a týmto športovo – rekreačným areálom bude 
prechádzať cyklistický chodník s plánovanou ubytovňou. 
Upozorňujeme na výškové osadenie športovísk a zariadení areálu, ktoré sú navrhované v inundačnom 
území rieky Torysa. Je treba ich navrhnúť vyššie ako je výška Q100 ročnej vody. Z toho dôvodu navrhujeme 
cyklistický chodník smerujúci k Toryse a k navrhovanej lávke ponad Torysu riešiť na násype, ktorý by 
tvoril ochranný val proti Q100 ročnej vode.  
Na Ľutinke navrhujeme zriadiť medzi Pečovskou N. Vsou a Ľutinou suché poldre a štrkoviská na zachytenie 
prívalovej vody a priamo v obci, za areálom centra praktickej výchovy. Od týchto štrkovísk navrhujeme 
vybudovať odľahčovací protipovodňový rigol, na ktorý budú napojené ďalšie protipovodňové 
otvorené rigoly nazvané podľa miestnych lokalít v ktorých sa nachádzajú, a to Bukovec a Máje.   
Tento otvorený rigol bude napojený na miestny potok tečúci stredom obce. V centre obce je vedený potok 
v súbehu so ŠC I/68 v železobetónovom kanáli pod telesom štátnej cesty. Na ulici Kostolná prechádza do 
regulovaného toku, kde po obidvoch stranách prebiehajú miestne komunikácie. Vyústený je do železničného 
priepustu a pokračuje pod areálom „Prefy“ v ŽB potrubí DN 1000, ktoré je zaústené do rieky Torysa.  
Z ostatného územia obce je dažďová voda odvádzaná do rigolov a následne do miestnych potokov. 
Jestvujúce  profily  potoka Ľutinka je potrebné pomiestne podľa spádov prehodnotiť a cez obec upraviť 
dlažbou. 
Obec zatiaľ nemá spracovaný „Plán záchranných prác na ochranu pred povodňami“. Do tej doby a najmä po 
záplavách v r. 2003 až 2005 je nutné urýchlene spracovať elaborát na ochranu obcí pred povodňami. 
Ide hlavne o výstavbu malých zachytávacích nádrží nad obcou Olejnikov – Majdan, ale aj o výstavbu 
protipovodňových zátarás a poldrov na Ľutinke v úseku medzi obcami Olejnikov – Ľutina a medzi Ľutinou 
a Pečovskou Novou Vsou. V tomto smere bude ako ochrana pred povodňami fungovať úprava toku Ľutinka 
a navrhované jazerá pri ústí riečky do Torysy. Pri úprave vodných tokov sa treba riadiť ustanoveniami 
zákona č. 364/2004 Z.z. aj v znení neskorších predpisov. 
 
-  výstavba nových protipovodňových opatrení: 
-  zvýšenie brehových valov pozdĺž regulácie Ľutinky v intraviláne obce od rómskej osady po jej    
   zaústenie do Torysy 
-  výstavba ochranného valu na Ľutinke pri areáli Holina, Haľagoš - na korune valu cyklochodník  
-  výstavba otvorených protipovodňových kanálov Bukovec a Máje, 
-  štrkové jazerá nad Pečovskou Novou Vsou smerom na Ľutinu 
-  protipovodňová úprava koryta rieky Torysy s ohľadom na životné prostredie a ochranu prírody 
 
 
 
 

16. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
OVZDUŠIE 
 
Najväčší znečisťovateľ ovzdušia emisiami CO a NOx v obci je cestná doprava. Iné veľké zdroje znečistenia 
ovzdušia sa v obci nenachádzajú. Kvalita vzduchu nie je negatívne ovplyvňovaná ani vykurovaním objektov 
tuhým palivom, pretože obec je plne plynofikovaná a podiel splodín od tuhého paliva je zanedbateľný. 
 
ČISTOTA VODY 
 
Väčšina povrchových vôd v riekach a nádržiach Prešovského kraja (podľa klasifikácie v hodnotených 
základných miestach sledovania na území v správe SVP, OZ PBaH Košice dosahovala kvalitu I. až III. triedy 
v skupine ukazovateľov A a B (kyslíkový režim a fyzikálno-chemické ukazovatele). Všetky hodnotené 
základné miesta sledovania v skupine ukazovateľov E (mikrobiologické ukazovatele) dosiahli kvalitu IV. až V. 
triedy (silne znečistená až veľmi silne znečistená voda). Tieto merania sa týkajú aj rieky Torysy, ale 
znečistenie rieky v katastri Pečovskej Novej Vsi nie je až také dramatické, vzhľadom na to, že obec sa 
nachádza v hornej časti toku, znečisťovateľov na hornom úseku je málo a obce majú riešené svoje 
odkanalizovanie do ČOV. Druhým najväčším tokom v riešenom území je riečka Ľutinka, ktorej čistota nie je 
sledovaná. Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zabezpečené napojením domácností na sieť verejného 
vodovodu. 
 
PÔDA 
 
Prejavy erózie pôdy sú zaznamenané vo viacerých lokalitách, v intraviláne aj mimo neho. Jedna lokalita je 
v areáli bývalej tehelne. Erózia je dôsledkom bývalej ťažby, toto miesto postupne zarastá krovinami. Ďalšie 
erózie sú spôsobené zvýšenou hladinou tokov v časoch dažďov a silných letných búrok. Jedno kritické 
miesto je v lesnom poraste, pri Toryse oproti bývalému podniku Prefa. Druhé je v intraviláne, kde riečka 
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Ľutinka meandruje a ohrozuje časť židovského cintorína. Tieto deštrukcie je potrebné eliminovať spevnením 
brehov a následným zatrávnením alebo výsadbou zelene, ktorej koreňová sústava bude zabezpečovať 
stabilnosť daného svahu. 
Väčšinu poľnohospodárskeho pôdneho fondu tvoria trvalé trávne porasty, alebo orná pôda. 
 
 
HLUK 
 
Aj v tomto prípade najvýznamnejším zdrojom hluku je doprava, a to ako cestná tak aj železničná, pretože 
obidve sa nachádzajú v priamom kontakte s obytnou zónou. V ochrannom pásme týchto líniových stavieb zo 
strany obce je potrebné postaviť hlukovú bariéru, ktorá môže byť kombinovaná so strednou a vyššou 
zeleňou, ktorá by bola vhodná ako tlmič hluku. 
 
ODPAD  
 
V katastri obce sa nenachádza žiadna skládka, ktorá by vyhovovala platnému zákonu o odpadoch a so 
zriadením takejto skládky obec ani návrh ÚPN-O neuvažuje. V riešenom území bude dochádzať 
predovšetkým k produkcii tuhého komunálneho odpadu (TKO) a pri nakladaní s takýmto odpadom je 
potrebné riadiť sa zákonom o odpadoch č.223/2001 Z.z. a programom odpadového hospodárstva obce: 
 vybaviť obyvateľov dostatočným počtom smetných nádob tak, aby na 1 RD pripadala min. 1 smetná 

nádoba ( 110 l ) 
 zabezpečiť pravidelný odvoz TKO na vyhovujúcu skládku 
 zlikvidovať všetky divé skládky v intraviláne i v priľahlom extraviláne, na miestach kde sa takáto skládka 

nachádza, treba vykonať rekultiváciu 
 zaviesť separovaný zber TKO, zameraný na využiteľnosť druhotných surovín a na minimalizáciu 

produkcie TKO odvážaného na skládku 
Výpočet predpokladaného množstva TKO vo výhľadovom roku 2025 2030 (3000 3300 obyvateľov): 
I.     výpočet podľa metodiky autorov Petra a Nesvadbu: (vidiecka výstavba RD s plynom...120kg/osoba/rok) 
       G = 120 . 3000 = 360,0 t          G = 120 . 3300 = 396,0 t 
II.    výpočet podľa metodiky časopisu Odpady č.4/1992: 
       (zástavba v oblasti na hranici strednej polohy – 400 m.n.m. so zmiešaným vykurovaním ušľachtilými  
       ale aj tuhými palivami, s možnosťou spaľovania horľavých zložiek komunálneho odpadu 
       G = (5,5 . 35 + 3,0 . 18) . 3000 = 739,5 t         G = (5,5 . 35 + 3,0 . 18) . 3000 = 739,5 t 
III.   množstvo odpadu podľa odpadového hospodárstva obce: 
       G = 13,78 x 12 = 165,4 t 
IV.   množstvo odpadu spriemerovaného na celý kraj podľa Úradu Prešovského samosprávneho kraja 
       G = 213 x 3000 = 639,0 t             G = 213 x 3000 = 639,0 t 
Likvidácia nebezpečného odpadu – oddelene vytriedeného domového odpadu s obsahom škodlivín 
a elektroodpadov je potrebné riešiť v súlade s aktuálnym programom odpadového hospodárstva obce. 
 
Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu je riešená obecným kompostoviskom. To je navrhnuté za 
železničnou traťou mimo obytnej zóny, východne od dopravno-mechanizačného strediska, na mieste 
súčasného obecného septika. 
 
-  dobudovanie zberného dvora v areáli bývalej tehelne na triedenie odpadu 
-  zriadenie malých rodinných kompostovísk  
 
ZELEŇ 
 
Aj keď je P.N.Ves sídlo vidieckeho typu obklopené viacerými prírodnými prvkami (rieka, les, lúky), návrh sa 
snažil doplniť tieto prírodné prvky priamo do sídla a to hlavne vodu a zeleň. Vodou sme chceli oživiť hlavne 
centrum, či už obnovením dostatočného prietoku miestneho potoka, tečúceho stredom obce a jeho 
zapojením do atmosféry života na ulici Kostolnej, tak aj fontánou v predpolí klasicistickej kúrie (pred 
obecným úradom). 
Zeleň je v návrhu členená podľa funkcie na: 
Ochranná  – ide o zeleň, ktorá bude tvoriť protihlukovú a protiprašnú bariéru. Navrhovaná je v koridore  
                     medzi železnicou, navrhovanou cestou I. triedy a sídlom 
Súkromná – zeleň v súkromných záhradách, plošne najväčšia 
Verejná     – zeleň na verejných plochách, pozdĺž komunikácií, v navrhovaných lokalitách IBV, pri objektoch    
                    občianskej vybavenosti a na brehoch Torysy a Ľutinky. Hlavne na brehoch Ľutinky a miestneho  
                    potoka pôjde o vytvorenie oddychového koridora s chodníkmi a lavičkami.  
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 17. OCHRANA PRÍRODY A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, VYUŽITIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV 
 

A)  OCHRANA PRÍRODY, ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY (ÚSES) 
 
V katastri obce sa nenachádza územie s vyšším stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane 
prírody a krajiny. Nenachádza sa tu ani územie sústavy NATURA 2000. 
V severnej časti katastra obce smerom na Ľutinu zasahuje do katastr. územia obce chránené vtáčie 
územie Čergov. 
 
Prvky ÚSES prevzaté z Regionálneho ÚSES: 
 
a) Regionálne biocentrá  
 biocentrum regionálneho významu - Bachureň – v širšom území sa nachádza len okrajovo tvorený  
                                                               lesnými porastmi, ktorých drevinné zloženie takmer zodpovedá       
                                                               pôvodnej prirodzenej potenciálnej vegetácii. 
V tomto území je potrebný zákaz plošného výrubu stromovitej vegetácie. 
 

b) Regionálne biokoridory 
 biokoridor regionálneho významu   - Torysa – na regionálnej úrovni je brehový porast, tvorený             
                                                               prirodzenou potenciálnou vegetáciou, ale len po pravej strane toku 
                                                             - nepomenovaný regionálny biokoridor tvorený menšími lesnými      
                                                               komplexmi vo voľnej prevažne poľnohospodárskej krajine okolo   
                                                               potoka Ginec. 

V tomto území je potrebné minimalizovať stavebnú činnosť, nezasahovať podstatným spôsobom do 
brehových porastov, nezasypávať korytá a zachovať prietočnosť. 
 
c) Miestne biokoridory  
prvky miestneho významu – MÚSES: 
 biokoridor miestneho významu – Ľutinka -  je to brehový porast potoka Ľutinka, ktorý je nad  

                                                           intravilánom v relatívne dobrom stave. 
V tomto území je potrebné nezasahovať podstatným spôsobom do brehových porastov, neodborným hrubým 
spôsobom upravovať korytá vodných tokov. Toto územie je vhodné posilniť vyššou a strednou zeleňou. 
 
d) Interakčné prvky 
Dôležitú úlohu v území budú hrať trvalé trávne porasty, ktoré v prevažne odlesnenej poľnohospodársky 
využívanej krajine budú priaznivo vplývať  na okolie a zabezpečia do značnej miery druhovú biodiverzitu 
v ekologicky narušenom prostredí. 
Pri akýchkoľvek lesníckych a krajinárskych výsadbách v krajine by malo drevinné zloženie v maximálne 
možnej miere zodpovedať prirodzenej potenciálnej vegetácii. Trvalé trávne porasty nesmú byť rozorávané 
a zmeny druhov pozemkov na reálnych a navrhovaných prvkoch ÚSES sú nežiadúce. 
 
e) Biotopy 
V katastri obce sa vyskytujú biotopy európskeho a národného významu a na ich poškodenie alebo zničenie 
je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Výskyt biotopov môže byť limitujúcim faktorom pri realizácii 
stavieb v území s biotopmi (napr. pozdĺž Ľutinky, kde sa vyskytuje biotop európskeho významu). 
Realizácia zásahov, ktoré môžu poškodiť alebo zničiť biotop európskeho alebo národného významu podlieha 
z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny vydaniu súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny – obvodnému 
úradu životného prostredia podľa § 6 zákona OPaK. V prípade, že odbornou organizáciou ochrany prírody 
bude v k.ú. obce dodatočne presne identifikovaný ďalší výskyt biotopov, bude investor činnosti zasahujúcej 
do týchto biotopov, upozornený orgánom ochrany prírody a krajiny v etape územného konania, na potrebu 
požiadať o vydanie súhlasu podľa § 6 zákona OPaK. V súhlase podľa tohto zákona je orgán ochrany prírody 
a krajiny povinný uložiť žiadateľovi vykonanie náhradných revitalizačných opatrení, alebo uložiť finančnú 
náhradu do výšky spoločenskej hodnoty zasiahnutého biotopu. 
V parku pri Mariássyho kaštieli sa nachádzajú chránené stromy – „Duby v Pečovskej Novej Vsi“, ich 
ochranné pásmo je totožné s ochranným pásmom národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa a parku. 
  
 
B) KULTÚRNE DEDIČSTVO 
 
Prvé osídlenie na území obce je z obdobia paleolitu. Samotná obec vznikla začiatkom 13. storočia, kedy sa 
prvýkrát spomína obec s mýtom a hradom z r. 1209. 
V roku 1319 šľachtic Mikčo z rodu Ákoš požiadal kráľa Karola Róberta o darovanie Novej Vsi, ktorá sa 
spomínala pod názvom Wyfolu. Pri vymedzení chotára obce z roku 1322 je zmienka o tunajšom mýte. 
V súvislosti s žiadosťou tohto šľachtica a vymedzením majetku vznikli najstaršie písomné zmienky o obci. 
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Ákošovci si dali postaviť ako svoje sídlo drevený, neskôr murovaný hrádok, nie však v samotnej obci, ale na 
upätí Čergovského pohoria nad súčasnou obcou Hanigovce. 
Panstvo získali v roku 1370 Cudarovci, 1408 šľachtici z Perína, 1512 šľachtici z Torysy, v roku 1556 
Péčiovci. 
Nová Ves patrila medzi veľké obce. V roku 1427 bolo v nej najmenej 60 domácností. V roku 1600 to bolo 50 
poddanských domov. Šľachtici Péčiovci už nesídlili na Hanigovskom hrade, ale v kúriách v obci. Postupne tu 
vznikla celá skupina murovaných kúrií a kaštieľov. Podľa mena týchto šľachticov bol názov obce upravený 
do podoby Pečovská Nová Ves, aby sa tak odlíšil od iných blízkych Nových Vsí ako Chminianska N.V., 
Ruská N.V. 
Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, plátenníctvom, chovom dobytka, garbiarstvom, pálením liehu, 
v 19. storočí ovocinárstvom. V 18.a 19. stor. tu pracoval železný hámor. Za I. ČSR sa zamestnanie 
obyvateľstva nezmenilo, po r. 1950 vzniklo v obci JRD a ďalšie podniky ( Prefa, Tehelne, ZŤS...). 
Na území obce Pečovská Nová Ves sa nachádzajú tieto národné kultúrne pamiatky, evidované v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu SR ( ďalej ÚZPF ): 
1. rímsko-katolícky kostol sv. Andreja, barokový objekt z 18. storočia postavený s využitím časti   
             staršieho stredovekého kostola, evid. v ÚZPF pod č.336/0                               ( návrh – kostol ) 
2. Ringov kaštieľ na Kačom jarku, dvojpodlažný renesančný objekt s nárožnou vežou zo začiatku    
            17. storočia, evid. v ÚZPF pod č. 334/0. Objekt má vyhlásené ochranné pásmo, ( návrh – penzión )                            
3. Kaštieľ na Kačom jarku, jednopodlažný objekt v tvare L s jadrom zo 17. storočia, barokovo   
             upravený v polovici 18. stor. evid. v ÚZPF pod č. 333/0 ( v súčasnosti v dezolátnom stave). 
             návrh – vzhľadom na stav, je potrebná okamžitá rekonštrukcia, lebo obec príde o zaujímavú      
             historickú pamiatku 
4. Mariássyho kaštieľ s parkom, evid. v ÚZPF pod č. 10558/1-2, národná kultúrna pamiatka    
             pozostávajúca z dvoch pamiatkových objektov – barokového jednopodlažného kaštieľa z 18.    
             stor. a priľahlého parku s chránenými stromami, objekt a park má vyhlásené ochranné pásmo, 
             ( návrh – kaštieľ – penzión, park – obecný park ) 
5. Klasicistická jednopodlažná kúria z 1. polovice 19. stor. na Hlavnej ulici, evid. v ÚZPF pod   
             č.335/0, v súčasnosti rekonštruovaná,( návrh – obecný úrad, knižnica, spoločenská sála...)    
6. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, evid. v ÚZPF pod č. 11092/0 
7. Hrob Jána Jablonského s náhrobníkom na cintoríne, evid. v ÚZPF pod č. 1482/0. 
8. Židovský cintorín, evid. v ÚZPF pod č. 11314/0. 

 
Okrem týchto pamiatok sa v obci nachádza množstvo objektov a lokalít, ktoré by sme odporúčali KPÚ 
Prešov do evidencie pamätihodností.  
Ide najmä o: kaštieľ pôvodne zo 17. stor. v jadre renesančný barokovo prestavaný v centre obce neďaleko   
                     kostola, v ktorom je lesná správa, ďalej to je Židovská synagóga ( v súčasnosti opustený  
                     objekt uprostred záhrad bez prístupu autom) a taktiež viacero domov ľudovej architektúry,  
                     kaplnky, božie muky, hosp. budovy z 18. a 19. storočia, kamenné múry ako aj kombinované   
                     diela prírody a človeka, historické udalosti, zemepisné názvy a i.  
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít určil historické 
jadro obce ako územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku. 
Toto historické jadro je totožné s centrom obce. 
Kvôli zachovaniu typickej architektúry obce navrhujeme domy ľudovej architektúry využiť, keď už nie na 
bývanie, tak aspoň ako rekreačné chalupy. 
V západnej časti obce pri moste ponad riečku Ľutinku navrhujeme nad riečkou objekt „mýtnice“, ktorý bude 
slúžiť ako miniskanzen, vzhľadom na existenciu stredovekej mýtnice v obci. Tento objekt bude slúžiť ako 
informačné stredisko o pamätihodnostiach obce a ako obchodík so suvenírmi a malým občerstvením. 

 
 
C) PRÍRODNÉ ZDROJE, NERASTNÉ SUROVINY 
 
V katastrálnom území obce Pečovská N.V. sa nachádzajú nasledovné evidované archeologické lokality 
a nálezy:  v lokalite „Nad tehelňou“ - nálezisko kamennej štiepanej industrie zo staršej doby kamennej                               
                v lokalite „Na okrúhlej“    - ojedinelý nález rímskej mince Graciána zo 4. storočia 
Akúkoľvek stavebnú, či inú hospodársku činnosť na plochách evidovaných chránených lokalít je nevyhnutné 
vopred odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Prešov, ktorý v zmysle pamiatkového zákona 
v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečí podmienky ochrany archeologických nálezísk 
v územnom a stavebnom konaní. Z nerastných surovín sa v riešenom území nenachádzajú chránené alebo 
vyhradené ložiská nerastov a z prírodných zdrojov, ktoré je možné využiť v ďalšom období, je biomasa. 
Treba  však tento materiál využiť racionálne, aby bola zabezpečená jeho obnoviteľnosť. V budúcnosti je 
potrebné zvážiť stupeň ochrany alebo využitie tehliarskej hliny v lokalite „Nad tehelňou“. V katastri Pečovská 
Nová Ves sa nachádza časť chráneného ložiskového územia „Lipany“, ktorým sa zabezpečuje ochrana 
výhradného ložiska zemného plynu proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania a jeho využívanie. 
V súlade s §11 ods.5 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov v rámci ustanovených zásad a regulatívov ochrany a využívania 
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prírodných zdrojov a na realizáciu činnosti v chránenom ložiskovom území „Lipany“ sa stanovujú tieto 
podmienky: 
Povolenie stavieb a zariadení, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať príslušný orgán len po 
predchádzajúcom súhlase obvodného banského úradu tak, ako to požaduje ust. §19 banského zákona. 
Povoľovanie stavieb a zariadení v určených hraniciach intravilánov obcí zostáva nedotknuté. 
 
 
  18. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

 
Pri umiestňovaní objektov obytnej zástavby je potrebné rešpektovať tieto pásma hygienickej ochrany (PHO) 
a bezpečnostné ochranné pásma: 
 PHO od výrobných areálov – 50 m 
 ochranné pásmo pohrebiska – 50 m, kde sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy 

(v zmysle zákona č. 470/2005 o pohrebníctve v platnom znení) 
 ochranné pásmo vzdušného el. vedenia VN 22 kV – 10 m od krajného vodiča na každú stranu 
 ochranné pásmo trafostanice – 10 m na každú stranu 
 ochranné pásmo VTL plynu – 15 m na každú stranu 
 ochranné pásmo regulačnej stanice plynu – 15 m 
 ochranné pásmo cesty I. triedy – 50 m  
 ochranné pásmo cesty III. triedy – 20 m  
 ochranné pásmo železnice – 60 m od okraja koľaje 
 ochranné pásmo vodného zdroja za areálom ZŤS v areáli podniku Sanas a jeho okolí 
 ochranné pásmo Mariássyho kaštieľa ( viď grafickú časť výkr.č.2 ) 
 ochranné pásmo Ringovho kaštieľa ( viď grafickú časť výkr.č.2 ) 
 ochrana stromov v parku pri Mariássyho kaštieli 
 časť chráneného ložiskového územia „Lipany“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska 

zemného plynu ( viď kapitolu C.3 tejto správy ako aj v grafickej časti výkr. č.1 ) 
 ochranné pásmo výrobných areálov, objektov a zariadení bude určené konkrétne podľa príslušných 
 STN resp. iných súvisiacich normatív v predrealizačnej resp. realizačnej fáze investície. 
 v zmysle ustanovení § 49 zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách pozdĺž oboch brehov vodného toku, 
    kde môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky, je potrebné pre potreby opráv a údržby 
    ponechať územnú rezervu: 

      - v šírke 15 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významnom vodnom toku rieky Torysa. 
      - v šírke 10 m od brehovej čiary vodného toku potoka Ľutinka 
 ochrana ložiska tehliarskej hliny 
 Iné chránené územia sa v ÚPN-O Pečovská Nová Ves nenavrhujú.  
 chránené vtáčie územie "Čergov" v severnej časti katastrálneho územia. 

 
 
19. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 
 
Nová hranica zastavaného územia navrhnutá v ÚPN-O by mala oproti hranici stanovenej k 1.1.1990: 
 zohľadňovať hranicu súčasného skutočne zastavaného územia 
 zahrnúť plochy vyčlenené pre rozvoj základných funkcií do r. 2025: bývania, rekreácie, výroby, 

občianskej a technickej vybavenosti 
Úpravu hranice intravilánu bude potrebné upraviť nasledovne: 
 z východu po ochranné pásmo strojárskeho podniku ZŤS vrátane, v súvislosti s navrhovanou obytnou 

zónou „Za majerom“ 
 zo severu za Ľutinkou v súvislosti s dostavbou ulice „Na Trubalovec“ 
 zo severu v súvislosti so zahrnutím už realizovaného športového areálu, „Centra praktickej výchovy“ 

a navrhovaného rozšírenia „priemyselného parku“ za areálom hospodárskeho dvora Agroekotrendu 
 z juhozápadu v súvislosti s realizovaným rekreačno.oddychovým areálom „Haľagoš“ a navrhovaným 

športovo-rekreačným strediskom „Kúpalisko“. 
 za severu rozšírenie osobitného intravilánu rómskej osady v súvislosti z navrhovaným rozšírením 

bývania a športu v osade 
 

 Na východe tvorí hranicu zastavaného územia strojársky podnik ZŤS a navrhovaná plocha 
občianskej vybavenosti medzi areálom ZŤS a železničnou traťou. 

 Z juhu tvorí hranicu železničná trať, pričom k zastavanému územiu patrí aj areál bývalej PREFY 
nachádzajúci sa za železničnou traťou. K zastavanému územiu za traťou patrí aj športovo-
rekreačný areál "Haľagoš". 

 Juhozápadnú hranicu tvorí katastrálna hranica s obcou Červenica pri Sabinove. Za cestou I/68 sa 
hranica zastavaného územia odkláňa od katastrálnej hranice, kopíruje židovský cintorín a 
miestnu časť Trubalovec. 
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 Zo severu je hranica kopírovaná pozdĺž cesty medzi Trubalovcom a autoservisom. 
Severovýchodnú časť zastavaného územia tvorí navrhovaná ulica Na Pečovec. Juhovýchodnú 
hranicu tvorí bývalý areál tehelne v súčasnosti zberný dvor. 

( Presné stanovenie úprav hranice intravilánu viď v grafickej časti výkr. č. 2 alebo 8.)  
 

 
  

20. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY A STAVEBNÉ UZÁVERY 
 
Aby sa Návrh ÚPN-O mohol raz plne realizovať, je potrebné si vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby 
t.j. stavby, na realizáciu ktorých je možné pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k nim obmedziť na 
základe § 108 stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších zákonov a určiť stavebné uzávery: 
 
 Úprava súčasnej cesty I/68 na prejazdný úsek cesty III. triedy v kategórii B3-MZ 8,5/50 po realizácii 

obchvatu 
 Obojstranné chodníky pozdĺž súčasnej cesty I/68 
 Preložka cesty I/68 v kategórii C11,5/80 pozdĺž severného okraja železničnej trate Prešov – Plaveč 
 Úprava cesty III/3183 na kategóriu B3-MZ 8/40 vrátane stykovej križovatky s cestou I/68 
 Chodník pozdĺž cesty III/3183 
 Úpravy jestvujúcich miestnych komunikácii na normové parametre v zmysle STN 736110 
 Navrhované miestne obslužné prístupové komunikácie s chodníkmi v navrhovaných  lokalitách IBV 
 Obytná zóna v centrálnej časti obce   
 Parkoviská osobných automobilov pri objektoch občianskej vybavenosti 
 Zastávky SAD a ŽSR 
 Úprava cestného podjazdu pod železničnou traťou Prešov – Plaveč 
 Prístupová komunikácia k rekreačnému areálu pri rieke Torysa z priestoru podjazdu 
 Úpravy trate Prešov – Plaveč spojené s jej zdvojkoľajňovaním a parametrami trate AGTC 
 Rozšíriť existujúci vodojem, aby sa vylúčili problémy v dodávke vody pri možnej poruche vodovodnej 

siete a jej zariadení 
 Potrebné je dobudovať distribučnú vodovodnú sieť v existujúcej obci ako aj v navrhovaných lokalitách 
 Výstavba a dostavba všetkých kanalizačných trás 
 Realizácia protipovodňových zariadení – suchých poldrov na Ľutinke nad obcou, ochranného násypu 

v lokalite sútoku Ľutinky a Torysy, úprava miestnych tokov na ochranu zastavaného územia  
 Rekonštrukcia a zvýšenie výkonu niektorých existujúcich trafostaníc, výstavba troch nových trafostaníc, 

ako aj rekonštrukcia a výstavba nových trás el. vedenia 
 Rekonštrukcia existujúcich a výstavba nových trás a zariadení telekomunikácií 
 Plynofikácia nových lokalít zástavby 
 Výstavba a rekonštrukcia zariadení základnej občianskej vybavenosti s verejným charakterom 
 Sanácia zdevastovaného územia zameraná na likvidáciu hygienických a ekologických záťaží 

 
V oblasti bývania, obč. vybavenosti, dopravy, športu, výroby a verejnej zelene 

 
 revitalizácia centra obce.....................................................................................................................  (1) 
 materská škola v rómskej osade........................................................................................................  (2) 
 rozšírenie materskej školy o detské ihriská a nové učebne............................................................  (3)  
 rekonštrukcia a zmena funkčnej náplne pre objekt prevádzkovo-vzdelávacieho centra.............  (4) 
 centrum hygieny a práčovne v rómskej osade.................................................................................  (5) 
 rozhľadňa............................................................................................................................................... (6) 
 rekonštrukcia cestných mostov ponad riečku Ľutinku....................................................................  (7) 
 medzinárodný cyklochodník EUROVELO 11....................................................................................  (8)  
 cyklochodníky na Sabinov a na Ľutinu............................................................................................... (9) 
 miestne komunikácie.......................................................................................................................... (10) 
 chodníky.............................................................................................................................................. (11) 
 parkovíská........................................................................................................................................... (12) 
 vnútroareálová komunikácia v areáli zberného dvora...................................................................  (13) 
 lávka pre peších a cyklistov ponad Torysu...................................................................................... (14) 
 športový areál "Za majerom"............................................................................................................  (15) 
 multifunkčné ihrisko........................................................................................................................... (16) 
 detské ihriská.....................................................................................................................................  (17) 
 bikrosový areál "Holiny"...................................................................................................................  (18) 
 dobudovanie areálu zberného dvora................................................................................................ (19) 
 rekonštrukcia viacúčelovej haly........................................................................................................ (20) 
 rozšírenie cintorína severným smerom ............................................................................................(21) 
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  V oblasti technického vybavenia obce 
 
 kanalizačná sieť.................................................................................................................................  (22) 
 vodovodná sieť..................................................................................................................................  (23) 
 plynovodná sieť.................................................................................................................................  (24) 
 elektrická a telekomunikačná sieť...................................................................................................  (25) 
 trafostanica........................................................................................................................................  (26) 

rozšírenie existujúceho vodojemu....................................................................................................(27) 
 zrealizovať preložku trafostanice TS6..............................................................................................(28) 

 
  V oblasti protipovodňových opatrení 
 
 otvorený protipovodňový kanál v lokalite Bukovec a v lokalite pri betonárke smerom na Máje (29)  
 odvodňovacia priekopa od navrhovaného štrkoviska po intravilán obce..................................... (30)  
 rekonštrukcia prietokového kanálu cez centrum obce................................................................... (31) 
 regulácia riečky Ľutinka..................................................................................................................... (32) 
 ochranný protipovodňový val........................................................................................................... (33) 

 

       Stavebné uzávery 
 

 riešenie územného plánu obce určuje územie pre ktoré je potrebné vyhlásiť stavebnú uzáveru: 
  - objekt rod. domu na križovatke ulíc Hlavná, Na Dujave a Ľutinská cesta, z dôvodu neprehľadnosti vo    
    výhľadovom trojuholníku križovatky. Objekt navrhujeme ponechať na dožitie do obdobia realizácie  
    rekonštrukcie spomínanej križovatky 

    - objekty 2 rod. domov a objekt súčasnej žel. stanice v ochrannom pásme železnice, z dôvodu   
      zdvojkoľajnenia žel. trate a preložky št. cesty I/68 do koridoru pozdĺž železnice. Objekty navrhujeme   
      ponechať na dožitie do obdobia realizácie zdvojkoľajnenia žel. trate. resp. realizácie preložky rýchlostnej   
      komunikácie I/68. 
 
ZaD č.1 upravujú túto kapitolu v svojej textovej časti "A".  
  
 
 
 
21. SPRACOVANIE NÁSLEDNEJ DOKUMENTÁCIE 
 

Z dôvodu stanovenia presnejších regulatívov zástavby navrhujeme následne v stupni ÚPN zóny preriešiť: 
a)  všetky väčšie lokality s novou obytnou výstavbou v nezastavanom území 
 IBV Za majerom 

b)  lokality s komplikovanejšou výstavbou v zastavanom území nadrozmerných záhrad 
 IBV ul. Židovská 
 rómska osada 
 IBV ul. Nová a Navrhovaná 

c)  navrhované rekreačné areály, výrobné komplexy a väčšie zariadenia občianskej vybavenosti 
 športovo-rekreačný areál Kúpalisko „Haľagoš“ 
 dostavba športového areálu a centra praktickej výchovy 
 výrobná zóna severne od Agroekotrendu 

Pre lokality s nekonfliktnými majetkovoprávnymi vzťahmi je možné uplatniť urbanistickú štúdiu, pre lokality so 
zložitými majetkovoprávnymi vzťahmi územný plán zóny. 
 
 
 
 
22.   ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN-O 
 
je osobitnou súčasťou ZaD č. 1 ÚPN PNV - pod označením „časť C“  
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23. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PPF A LPF NA INÉ ÚČELY 
 
1.   Zoznam použitých podkladov 
 

- Hranica zastavaného územia k 1.1.1990 a hranice katastrálnych území zakreslené z mapových 
podkladov Katastrálneho odboru OÚ Sabinov 

- Hranice a kódy BPEJ prevzaté z mapových podkladov v m 1:5000 Pozemkového odboru OÚ 
Sabinov 

- Odvodnenie a závlahy preverené na vedení Agroekotrendu 
- Kultúry a užívatelia zistené zo súpisu parciel z Katastrálneho odboru OÚ Sabinov 
- Pozemky v užívaní Agroekotrendu vyznačené na vedení Agroekotrendu 
- Údaje o PPF a živočíšnej výrobe zistené na vedení Agroekotrendu. 

 
2.  Charakteristika poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárskej výroby 
 
Riešené územie sídla P.N.Ves patrí z prevažnej časti do Sabinovskej kotliny, ktorú na západe a juhu 
ohraničuje Šarišská vrchovina, na severovýchode Čergovské pohorie. Celá oblasť má charakter pahorkatiny 
prechádzajúcej do rovinatej časti v údolí rieky Torysy a potoka Ľutinky. 
Sídlo leží v nadmorskej výške 340 - 370 m.n.m. 
P.N.Ves so svojím okolím patrí do klimatickej oblasti mierne teplej, okrsku mierne teplého. Priemerná ročná 
teplota sa pohybuje od 7 - 8 C°, priemerná teplota vo vegetačnom období 14 - 15 C°. Ročný úhrn zrážok činí 
600 - 650 mm, počas vegetačného obdobia 340 - 450 mm. 
Na geologickej stavbe územia sa podieľajú terciérne horniny a mladšie holocénne. V západnej časti slienité 
horniny karpatského flyša dávajú podklad pre výskyt rendziny v menšom okrsku. Juhovýchodnú časť obvodu 
tvoria nivné uloženiny holocénu. Uvedené pokryvy sú zrnitostne stredne ťažké, bližšie k rieke Toryse ľahšie. 
V južnej časti údolnej polohy a v juhovýchodnom cípe sa v celom profile nivných pôd vyskytujú karbonáty. V 
severozápadnej časti okolo potoka Ľutinka vznikla nivná pôda na vápenatých uloženinách. Stredná a južná 
časť obvodu je po geologickej stránke tvorená karpatskými flyšovými pieskovcami nevápenatými, na ktorých 
vznikli hnedé pôdy. 
Z pôdnych druhov sú zastúpené pôdy piesočnato-hlinité, hlinité až ílovitohlinité, s pôdnym profilom veľmi 
hlbokým a stredne hlbokým. 
Pôdne pomery sú ohodnotené bonitovanými pôdnoekologickými jednotkami /BPEJ/. 
Hydrologickú sieť tvorí rieka Torysa, ktorá z pravej strany priberá niekoľko potôčikov odvádzajúcich prívalové 
vody tečúce v eróznych výmoľoch. Pri intraviláne obce sa do Torysy vlieva potok Ľutinka. 
 
Z poľnohospodárskeho hľadiska je územie zaradené do výrobnej oblasti zemiakárskej so subtypom 
pšeničným a jačmenným. Štrkovité pôdy majú za následok nižšie úrody hlavných poľnohosp.plodín. Dobré 
podmienky sú tu pre ovocinárstvo. 
Poľnohosp. pozemky v zastavanom území:  záhrady, ovocné sady a orná pôda sú vlastníkmi využívané na 
dopestovanie zeleniny, ovocia a krmovín pre  hospodárske zvieratá. Poľnohospodárske pozemky 
nadväzujúce na zastavané územie:  orné pôdy a trvale trávnaté porasty boli pridelené vlastníkom. Len časť 
pozemkov na riešenom území obhospodaruje poľnohospodársky podnik Agroekotrend so sídlom v P.N.Vsi. 
  
Agroekotrend hospodári na deviatich katastrálnych územiach. Stav pozemkov k 30.9.2000 bol nasledovný: 
orná pôda                        826,4310 ha 
TTP                               1308,5098 ha 
ovocné sady                        5,4542 ha 
záhrady                               0,3934 ha 
 
poľnohosp.pôda spolu      2140,7884 ha 
 
zastavané plochy               44,9937 ha 
ostatné plochy                  128,9740 ha 
ostatné vodné plochy           6,8892 ha 
 
Pôda pridelená vlastníkom     206,0496 ha 
 
V súčasnosti sa v hospodárskom dvore Pečovská Nová Ves nechová žiaden dobytok. Hosp. dvor sa 
preorientoval na čisto rastlinnú výrobu. 
3.   Zdôvodnenie návrhu riešenia a perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na iné účely 
 
Riešené sídlo tvorí polyfunkčnú zónu, v ktorej prevláda funkcia obytná. Táto funkcia tu má zo všetkých 
ostatných najvhodnejšie predpoklady pre rozvoj, vzhľadom na blízkosť mesta Sabinov. Hlavným cieľom 
ÚPN-O P.N.Ves bolo nájsť najvhodnejšie disponibilné plochy pre rozvoj základných funkcií obce (výroby, 
bývania, obč. vybavenosti, rekreácie a športu) do návrhového roku 2025, zabezpečiť vyhovujúce dopravné 
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spojenie s regiónom, ako aj riešiť spoľahlivé vybavenie obce komplexnou technickou infraštruktúrou. 
Vychádzajúc z týchto cieľov ÚPN-O navrhuje tieto konkrétne opatrenia: 
 zakladá nové lokality pre bytovú výstavbu, nové pozemky prednostne vytvára v lokalitách projekčne 

a majetkoprávne pripravených, v nadrozmerných záhradách a prielukách intravilánu, ale tiež v priľahlom 
extraviláne, pričom využíva existujúce resp. uvažované inžinierske siete dopĺňajúc tak, už založenú 
štruktúru zástavby 

 rieši dopravné prepojenie obce v smere na Sabinov aj v smere na Lipany, a to využitím obchvatovej  
rýchlostnej komunikácie  

 rezervuje plochy pre zariadenia technickej infraštruktúry s nevyhovujúcou kapacitou 
 rozširuje možnosti každodennej aj dlhodobej rekreácie a športu dobudovaním rekreačno-oddychových 

zón, jednak pri novom športovom areáli v severnej časti obce, jednak novým areálom „Kúpalisko“. 
 vytvára pásy zelene okolo vodných tokov pre biokoridory regionálneho i miestneho významu 
 vysporiadáva existujúce funkčné plochy dosiaľ nevyňaté z PPF. 

Poľnohospodárska výroba tvorí významnú zložku funkčného využitia riešeného územia. ÚPN-O sa preto 
snaží v maximálnej miere rešpektovať zákon MP SR č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy, 
ako aj vyhl. č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva §27 tohto zákona: 
- chrániť predovšetkým poľnohosp. pôdu najvyšších bonitných skupín a meliorované pozemky 
- zabezpečiť celistvosť honov a ich sprístupnenie poľnohosp. mechanizmami. 
 
V ÚPN-O k záberu LPF v katastri obce nedôjde. 
 
ZaD č.1 upravujú túto kapitolu v svojej textovej časti "D".  
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Znenie Záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 ÚPN Pečovská Nová Ves ako aj zoznam 
verejnoprospešných stavieb sú v plnom rozsahu nahradené novým znením a to v: 

 
časť "C" - ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚPN PEČOVSKÁ NOVÁ VES - 
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V Prešove                                                      Máj  2017                                                Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik 
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Príloha k návrhu ÚPN-O Pečovská Nová Ves 

 
 

Výpočet hluku z cestnej motorovej dopravy na pôvodnej trase cesty I/68 v obci 
Pečovská Nová Ves 

 
Základné údaje o výpočte  
 
Intenzita dopravy na ceste I/68 v roku 2005 je dokumentovaná vo výsledkoch celoštátneho sčítania dopravy. 
Iné podklady napr. špeciálne dopravné prieskumy alebo dopravno-inžinierska dokumentácia obce neboli 
k dispozícii. Výpočet hluku bol spracovaný v zmysle “Metodických pokynov pre výpočet hladín hluku 
z dopravy”, spracoval RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Brno, 1991. Z tejto základnej intenzity v roku 2005 bola 
vypočítaná intenzita dopravy 10 rokov po návrhovom období ÚPN-O t.z. v roku 2035 s použitím 
prognózovaných koeficientov rastu pre VÚC Prešov (vydalo MDPaT ako Metodický pokyn MP1/2006 
s účinnosťou od 1.11.2006). Výpočet vychádza z predpokladu, že je zrealizovaná preložka cesty I/68  a že 
na pôvodnej trase zostáva cca. 30%  z prognózovanej intenzity dopravy na ceste I/68 
 
 

Cesta - 
I/68 
sčítací 
úsek 

Rok 2005                  
sk.v. /24h 

Rok 2035 v koridore 
obchvat + pôv. trasa 
sk.v. /24h 

Rok 2035 na preložke 
sk.v. /24h 
70% 

Rok 2035 na pôv. 
trase 
sk.v. /24h 
30% 

Spolu OA NA Spolu OA NA Spolu OA NA Spolu OA NA 

00920 6535 5432 1103 10554 8800 1754 7388 6160 1228 3166 2640 526 

 
 
Výpočet hluku v dennej dobe na pôvodnej trase cesty I/68  v r. 2035 - sčítací úsek 00920 
 
Sledovaný profil je v intraviláne sídla, preto uvažujeme s najvyššou povolenou rýchlosťou 60km/h a 
výpočtovou hodnotou “v” pre dennú dobu 50km/h, pre nočnú dobu  55km/h. 
Základné dopravné údaje: 
-počet skutočných vozidiel za 24h.........................................................................S=3166 sk.v. 
-počet skutočných vozidiel v dennom období 6°°-22°°..........................................Sd=0,93S=2944 sk.v. 
-priemerná denná hodinová intenzita.....................................................................nd= Sd :16=184 sk.v. 
-počet skutočných vozidiel v nočnom období  22°°- 6°°........................................Sn=S-Sd= 222 sk.v. 
-priemerná nočná hodinová intenzita.....................................................................nn= Sn : 8= 28 sk.v. 
-počet nákladných vozidiel ....................................................................................T= 526 sk.v. 
-počet ľahkých nákladných vozidiel (402x1,59x0,3)..............................................N1=192 sk.v. 
- počet nákladných vozidiel a autobusov...............................................................N=T-N1=526-192=334 sk.v. 
-percentuálny podiel nákladnej dopravy......................................N%=(Nx100%) : S=(334x100):3166=10,55% 
-počet  nákladných vozidiel v dennom období 6°° 22°° ...................................Nd=Nx0,93=334x0,93=311sk.v. 
-percentuálny podiel nákladnej dopravy dennej.......................Nd%=(Ndx100%) : Sd=(311x100): 3166=9,82% 
-percentuálny podiel nákladnej dopravy nočnej pre percentuálny podiel nákladnej dopravy pre N  15% je 
Nn% =0,3Nd = 0,3x9,82=2,95% 
 
Hluk bol počítaný zo vzťahov: 
X=F1

p x F2 x F3 x nd 

Y=10logX+40 /LAeq/ - ekvivalentná hladina hluku vo vzdialenosti 7,5m od osi najbližšieho jazdného pruhu 
komunikácie 
Faktor F1

p – vyjadruje vplyv rýchlosti dopravného prúdu a percentuálneho podielu Nd na hodnotu LAeq v roku 
2005 
 
Pre dennú dobu Nd%=9,82% a v=50km/h.......F1d  = 1,5 ( z grafu 1.1) 
Pre nočnú dobu Nn%=2,95% a v=55km/h.......F1n  = 1,3 ( z grafu 1.1) 
Pre časové obdobie po r. 2005 sa vplyv rýchlosti dopravného prúdu a percentuálneho podielu Nd  resp. Nn  
vyjadruje pomocou faktoru F1

P : 

F1
P = F1 :  (-13,081: v + 5,497) = 1,5 : (-13,081: 50 + 5,497) = 0,287 = F1

2025 
F2 =1,13 ( pre s=2,9%) 
F3 =1,00 
Potom: 
X= 0,287x 1,13 x 1,00 x 184=59,67 
Y =10log 59,67 + 40 = 10x1,76 + 40 = 57,60 dB(A) 
Vo vzdialenosti 7,5m od osi najbližšieho jazdného pruhu skúmanej komunikácie je LAeq = 59,90 dB(A) 
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Vzhľadom na polohu skúmaného bodu v jestvujúcom koridore nesúvislej obojstrannej zástavby širokom cca 
15-20m neuplatňujeme útlm hluku v závislosti na výške a vzdialenosti skúmaného bodu t.z. Lx= LAeq = 59,90 
dB(A) 
 
Najvyššia prípustná hodnota ekvivalentného hluku LAeq v dennom období  v obytnom území v okolí ciest I. 
a II. triedy je 60 dB(A)*. 
 
Záver pre sčítací úsek 01480 pre denné obdobie 
V pôvodnom prejazdnom úseku cesty I/68 nie je prekročená najvyššia prípustná hodnota ekvivalentného 
hluku LAeq v dennom období  v skúmanom typickom profile s výškou skúmaného bodu 2,0m vo vzdialenosti 
9,25m od osi vozovky. 
 
Výpočet hluku v nočnej dobe pôvodnom úseku cesty I/68  v r. 2035 - sčítací úsek 00920 
F1

P = F1 :  (-13,081: v + 5,497) = 1,3 : (-13,081: 55 + 5,497) = 0,266 = F1
2025 

X= 0,266x 1,13 x 1,00 x 28=8,41 
Y =10log 8,41 + 40 = 10x0,92 + 40 = 49,20 dB(A) 
Vo vzdialenosti 7,5m od osi najbližšieho jazdného pruhu skúmanej komunikácie je LAeq = 49,20 dB(A) 
 
Najvyššia prípustná hodnota ekvivalentného hluku LAeq v nočnom období  v obytnom území v okolí ciest I. 
a II. triedy je 50 dB(A)*. 
 
Záver pre sčítací úsek 00920 pre nočné obdobie 
V pôvodnom prejazdnom úseku cesty I/68 nie je prekročená najvyššia prípustná hodnota ekvivalentného 
hluku LAeq v nočnom období  v skúmanom typickom profile s výškou skúmaného bodu 2,0m vo vzdialenosti 
9,25m od osi vozovky. 
 
*Nariadenie vlády SR č. 40 zo 16. januára 2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami a 
Nariadenie vlády SR č. 339 z 10. mája 2006 Z.z. – hodnoty pre kategóriu územia III. 
 
Návrh 
Na základe výpočtu konštatujeme, že vo vonkajších priestoroch v obytnom území  pozdĺž pôvodnej cesty 
I/68 (kategória územia III.) v r. 2035 t.z. 10 rokov po návrhovom roku ÚPN - O, kedy bude hluk vo vonkajších 
priestoroch v zmysle nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami  
posudzovaný, nebude prípustná hladina hluku z dopravy v dennom čase L Aeq,p = 60dB(A) a z dopravy 
v nočnom  čase  
L Aeq,p = 50dB(A) dosiahnutá. 
Navrhovaná preložka cesty I/68  tak výrazne prispeje k poklesu hluku v pôvodnom koridore cesty I/68 obce. 
Hluk generovaný preložkou bude navrhnuté eliminovať protihlukovými opatreniami v rámci projektovej 
dokumentácie pre túto novostavbu a to v kontexte s očakávaným nárastom hluku zo železničnej dopravy 
a výsledného synergického efektu týchto dvoch hlukových záťaží. 

 
 

 


