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1. ZAKLADNE UDAJE

Obec Pecovska Nova Ves mala doteraz spracovany uzemny plan z r. 1987 Stavoprojektom PreSov, ktory bol
CiastoCne aktualizovany r. 1993, ale tato aktualizacia nebola dotiahnuta do kone€ného Stadia spracovania
a schvalenia pravoplatnosti tzemného planu.
Preto sa r. 2000 obecné zastupitel'stvo so starostom obce rozhodlo pre spracovanie nového ,Uzemného
planu obce”.
Tento uzemny plan je v sucasnosti pre obec nevyhnutnostou, aby sa urcil zakladny smer rozvoja obce ako aj
zasady a regulativy vyuZitia a usporiadania tohto Uzemia. Taktiez by sa stal podkladom pre Uzemné riadenie
investi¢ného procesu sidla v navrhovom obdobi do r. 2025.
Zavery z Prieskumov a rozborov konstatovali existenciu pozitivnych ale aj negativnych predpokladov pre
rozv01 obce. Pozitivne predpoklady su:
- poloha obce blizko okresného mesta Sabinov, ktoré je zdrojom pracovnych prilezitosti, stredoskolskych

- zariadeni, poskytovatelom vy33ej ob&ianskej vybavenosti

- pomerne kvalitné vybavenie obce technickou infradtrukturou ( vodovod, kanalizacia, plynofikacia...)

- hodnotné prirodné a zivotné prostredie s vysokym rekreaénym potencialom na kazdodennu i vikendovu

- rekreaciu

- mnozstvo historicky hodnotnych hnutefnych i nehnutelnych pamiatok

- pritomnost prirodnych vyrobnych zdrojov ( lesy, pofnohosp. pdda, vodné toky )

Negativa, brzdiace rozvoj obce su:
- absencia ochrannych prvkov v katastralnom uzemi proti povodniam
- prudky rast socialne zaostalych skupin obyvatelstva
- rusna automobilova doprava stredom obce
-+ nedostatok prac. prilezitosti, i ked kapacity pre vyrobu v obci su

Cielom rieSenia Uzemného planu malo byt maximalne vyuzitie pozitivhych predpokladov a naopak eliminacia
negativnych aspektov rozvoja obce.

Na spracovanie Navrhu UPN-O Pe&ovska Nova Ves boli pouzité tieto podklady:

- Stanoviska a podklady dotknutych subjektov v ramci pripravnych prac k UPN-O -zapracované

- Prieskumy a rozbory UPN-O Pe&ovska Nova Ves z r. 2000

- Zadanie k UPN-O P.N.Ves schvalené uznesenim z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupitelstva
a stanoviska dotknutych subjektov k zadaniu z 21.3. 2005 pod oznacenim B/1 -zapracované

+ Nariadenie vliady SR &. 216 z aprila 1998, ktorym sa vyhlasuje zavazna &ast UPN VUC
PreSovského kraja -zapracované

- Vyhlagka MZP SR z februara 2001 &. 55/2001Zz. O izemnoplanovacich podkladoch
a uzemnoplanovacej dokumentacii

- V8eobecne zavézné nariadenie PSK &. 4/2004 — Zmeny a dopinky UPN VUC PK z roku 2004

- Zamer preloZky cesty 1/68 Lipany - Sabinov od Slovenskej spravy ciest z februara 2007 -zapracované

- Koncept UPN O Pe&ovska Nova Ves z r. 2004/05

- Suborné stanovisko z prerokovania Konceptu schvalené obecnym zastupitelstvom z dia 12.XIl. 2005
pod oznacenim B/7 -zapracované

+ UPN VUC Pre$ovského kraja schvaleny viadou SR v roku 1998

- Regionalny izemny systém ekologickej stability okresu PreSov z roku 1993 -zapracované

- Projekt parku — uprava predpolia klasicistickej kurie (Ateliér architekta J. Kuzmu PreSov) -zapracované

- Projekt oddychového arealu Halago$ (Arch. ateliér Medici PreSov) -zapracované

Pre graficku €ast boli pouzité tieto mapové podklady:

+ Zakladna mapa SR v M 1:10 000 ( pre zaujmové Uzemie a pre vyskopis hlavnych vykresov)
- Kopie z katastralnej mapy v M 1:2 000 ( pre rieSené tuzemie)

2. VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA

Riesenym uzemim UPN-O Pecovska Nova Ves je jej celé administrativne (katastralne) uzemie, pric¢om jeho
taziskom su plochy su€asného zastavaného uzemia a plochy prifahlého extravilanu perspektivnej
urbanizacie. Celé administrativne (katastralne) uzemie obce ma rozlohu 1175 ha.



3. SIRSIE VZTAHY, ZAUJMOVE UZEMIE, POZIADAVKY UZEMNEHO PLANU REGIONU

Obec Pecovska Novéa Ves sa nachadza v Sarigskom podoli v doline rieky Torysy, na naplavovom kuZeli
rieCky Lutinky. P.N.Ves je strediskovou obcou miestneho vyznamu. Jej spadovy obvod tvoria este sidla:
Cervenica, Jakubova Vola, Hanigovce, Lutina, Olejnikov a Jakovany.

P.N.Ves je bezprostredne napojena na stredisko vy$$ieho vyznamu — Sabinov, dopravne formou MHD, ZSR
a SAD. Prieluka medzi zastavanymi Uzemiami je cca 1,5 km, ktora sa postupom ¢asu méze vyplnit
priemyselnou zénou, ale nachadza sa tu aj vodny zdroj so svojim oplotenym ochrannym pasmom.

Juzne od cesty 1/68 sa nachadza vodarensky zdroj Sabinov I. Severne od cesty 1/68 v blizkosti, ako aj
priamo v areali podniku Sanas sa nachadzaju 3 ochr. pasma oznacené spolocne ako vodarensky zdroj
Sabinov II.

Sabinov je pre P.N.Ves okresnym sidlom a prirodzenym spadovym centrom, ktoré zabezpecuje pre P.N.Ves
sluzby vy3Sej obCianskej vybavenosti, pracovné prilezitosti, dopravné spojenie s vy§Sim celkom — s krajskym
mestom Predovom, inZinierske siete, technické sluzby, a i.

Zaujmovym Uzemim obce je prilahlé uzemie za hranicou katastra, ktorych funkéné vyuzitie, dopravné

a priestorové usporiadanie je nevyhnutné riesit vo vzdjomnej uzemnotechnickej suvislosti. Patria dor
katastralne uzemia tychto obci:

- Sabinov

- Cervenica pri Sabinove

- Lutina

- Jakubova Vola

Zaujmové uzemie je zdokumentované v M 1:10 000.

|. ZAVAZNA CAST

posledného znenia UPN VUC Pre$ovského kraja po zmenach a doplnkoch z r. 2004 vyhlasena VZN PSK &.
4/2004 obsahuje tieto zavazné regulativy funkéného a priestorového usporiadania tykajlce sa rie$enia UPN-
O Pecovska Nova Ves:

Zmeny a dopinky Uzemného pldanu velkého tizemného celku Presovského kraja 2009 boli schvéalené
Zastupitel'stvom PSK uznesenim ¢. 588/2009 zo dna 27.10.2009. Zavédzna ¢ast’ Zmien a doplnkov
Uzemného planu velkého tzemného celku Presovského kraja 2009 bola vyhldsend VSeobecne
zavdznym nariadenim PSK ¢é. 17/2009 schvalenym Zastupitel'stvom PreSovského samospravneho
kraja uznesenim ¢. 589/2009 zo dria 27.10. 2009 s uc¢innostou od 06.12.2009.

1. V oblasti usporiadania Gzemia, osidlenia a zivotného prostredia

11 v oblasti rozvoja nadregionalnych suvislosti a dobudovania multimodalnych koridorov

111 vytvarat podmienky zépado-vychodného koridoru Bratislava — Zilina — Pre$ov — KoS$ice v regidne
PreSov

1.1.2 vytvorenim severo-juzného koridoru Pol'ska republika (PR) — Plave¢ / Vysny Komarnik | —
Presov — KoSice — Mad'arska republika (MR),

1.1.3 rozvijat’ dotknuté sidla na trasach multimodalnych koridorov, predovsetkym v uzloch
krizovania tychto koridorov v smere sever — juh a zapad — vychod,

1.2 v oblasti nadregiondlnych suvislosti usporiadania tizemia, rozvoj osidlenia a sidelnej
Struktury -¢lanky bodu 1.2.1 az 1.2.4 sa nahradzaju ¢lankami v zneni:

121 podporovat’ budovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvazZenej hierarchizovanej
sidelnej Struktury,

1.2.1.3 podporovat ako rozvojové osi tretieho stupna:

1.2.1.3.2 sabinovsku rozvojovu os: Presov — Sabinov — Lipany — Plaveé¢

1.3.8 podporovat rozvoj sidelnych centier, ktoré tvoria zakladné terciarne centra osidlenia, rozvojové
centra hospodarskych, obsluznych a socialnych aktivit ako pre priliehajuce zazemie, tak pre
prislusny regionalny celok, a to hierarchickym systémom pozostavajucim z tychto skupin

centier:

1.3.8.6 tretej skupiny, ktoré tvoria jej druht podskupinu: Medzilaborce, Sabinov, Stropkov, Vysoké Tatry

1.6 vytvarat priestorové podmienky pre vedenie rozhodujucich sieti technickej infrastruktury a
rezervovat plochy pre stavby environmentalnej infrastruktary regionalneho a nadregionalneho
vyznamu

1.7 reSpektovat podmienky vyplyvajlice zo zaujmov obrany §tatu v okresoch Bardejov, Humenné,
Kezmarok, LevoCa, Poprad, PreSov, Sabinov, Snina, Stara Lubovna, Stropkov, Svidnik a Vranov
nad Toplou,

1.8 chranit’ polnohospodarsku pédu a lesy ako obmedzujuci faktor urbanistického rozvoja
uzemia

1.13 v oblasti civilnej ochrany obyvatel'stva rezervovat plochy pre zariadenia na ukryvanie
obyvatelstva v pripade ohrozenia,

1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vztahu medzi mestom a vidiekom
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zabezpecovat vyvaZzeny rozvoj uzemia, najmé v horskych a podhorskych oblastiach v
nadvéznosti na definované centra polycentrickych sustav a osidlenia sidelnej Struktiury
Presovského kraja,

podporovat’ vztah urbannych a ruralnych tzemi v novom partnerstve zaloZzenom na
integracii funkénych vztahov mesta a vidieka a kulturno-historickych a urbanisticko-
architektonickych danosti,

vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centram, podporovat
vystavbu verejného dopravného a technického vybavenia obci, modernych informacnych
technolégii tak, aby vidiecke priestory vytvarali kultirne a pracoviskovo rovnocenné prostredie
vodi urbannym priestorom a dosiahnut tak skibenie tradiéného vidieckeho prostredia s
poziadavkami na moderny spbsob Zivota

pri rozvoji vidieckych oblasti zohladhovat ich Specifické prirodné a krajinné prostredie a pri
rozvoji jednotlivych ¢innosti dbat na zamedzenie resp. obmedzenie moznych negativnych
dosledkov Cinnosti na krajinné a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru

zachovavat' povodny Specificky raz vidieckeho priestoru, vychadzat z pévodného charakteru
zastavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovat historicky utvarany typ zastavby obci a
zohladnovat narodopisné Specifika jednotlivych regiénov

v oblasti socidlnej infrastruktury

v oblasti zdravotnictva

vytvarat’ uzemno — technické podmienky k podpore malého a stredného podnikania v
oblasti zdravotnictva a to najmé v oblastiach vzdialenejsich od sidelnych centier.

v oblasti socialnych sluzieb,

vytvarat’ uzemno — technické podmienky k rozSirovaniu siete zariadeni socialnej
starostlivosti socialnych sluZieb paralelne s narastanim podielu odkazanych na socialnu
pomoc a obéanov s tazkym zdravotnym postihnutim,

v oblasti prirodného a kultirneho dedi€stva

reSpektovat kulturnohistorické dedi€stvo, predovsetkym vyhlasené kultirne pamiatky, vyhlasené
pamiatkové Uzemia ( pamiatkové rezervacie, pamiatkové zony a ich ochranné pasma ),
pamatihodnosti a sibory navrhované na vyhlasenie v sulade so zakonom o ochrane pamiatok
venovat’ osobitnu pozornost’ lokalitam znamych, evidovanych aj predpokladanych
archeologickych nélezisk, pricom orgéanom ochrany archeologickych nalezisk je PU SR,

V oblasti rozvoja rekreéacie a turistiky

povazZovat za hlavné rekreacné krajinné celky / RKC /: Bachuren, Belianske Tatry, Branisko,
Busov, éergov, Domasu, Dukla, Kozie chrbty, Lubické predhorie, Lubovniansku vrchovina,
Nizke Beskydy, Pieniny, Slanske vrchy, SpiSsku Maguru, Vychodné Karpaty, Vysoké Tatry,
Stredny Spis, Vihorlat,

zariadenia a sluzby prioritne umiestriovat' v zastavanych uzemiach existujucich stredisk
cestovného ruchu. Do volnej krajiny umiestfiovat’ len vybavenost, ktora sa bezprostredne viaze na
uskuto€riovanie rekreacnych ¢€innosti zavislych od prirodnych danosti

usmerriovat’ rozvoj funkéno-priestorového subsystému rekredcie a turizmu v sulade s
Koncepciou uzemného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizaciou cestovného ruchu
Slovenskej republiky a Programom hospoddrskeho a socialneho rozvoja PreSovského
samospravneho kraja,

vytvarat podmienky na rozvoj kratkodobej rekreacie obyvatelov miest a vaésich obci budovanim
rekreaCnych zon sidel a zamerat sa na podporu budovania vybavenosti pre primestsku rekreaciu v
ich zaujmovych uzemiach

vytvarat uzemnotechnické podmienky funk&ného vyuZitia kultdrnych pamiatok pre potreby rozvoja
cestovného ruchu

vytvdrat’ podmienky pre obnovu a realizaciu novych viacucelovych vodnych nadrzi /sustav /
s prevladajucou rekrea¢nou funkciou a prislusnou Sportovorekreac¢nou vybavenostou

v zaujme zlepSovania dostupnosti centier, vytvarat uzemnotechnické podmienky pre realizaciu
turistickych ciest,

na drovni medzinarodnych suavislosti ,

zelezni¢né severojuzné prepojenie:

-hranica PR — Ciré — v smere Poprad a v smere Pre$ov — hranica Ko$ického kraja,

na regionalnej Urovni,

cestné koridory najma:

-hranica PR — Lysa nad Dunajcom — Stara Lubovia — ( MniSek nad Popradom —Stara

Lubovna ) — Lipany — Sabinov — PreSov,

-hranica PR - Cir¢ — Lipany — Sabinov — Pre$ov,

regionalne cyklotrasy a pesie turistické chodniky prepajajuce vyznamné turistické centra

regionu:

g) Toryska magistrala
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Ekostabilizacné opatrenia

pri umiestriovani investicii /rozvojovych pléch/ prioritne vyuZivat’ zastavané tzemia obci
alebo plochy v navéznosti na zastavané uzemia a stavebné investicie umiestriovat’ prioritne
do tzv. hnedych pléch. Nevytvarat nové izolované celky, reSpektovat’ prirodné a historické
danosti dzemia obci.

zabezpedit funkénost’ prvkov izemného systému ekologickej stability, pri d'alSom vyuZiti
a usporiadani uzemia,

preferovanim extenzivneho hospodarenia na plochach lesnej pédy a trvale travnatych
plochach (TTP) s cielom ochrany cennych ekosystémov,

obmedzit’ zastavanie inundac¢nych tuzemi pre ich zachovanie ako prirodzeného sp6sobu
retencie vod,

pozemkovymi Upravami, usporiadanim pozemkového vlastnictva a uzivacich pomerov

v polnohospodarskom a lesnom extravilane podporovat vysadbu ploSnej a liniovej zelene,
prirodzeny spdsob obnovy a revitalizaciu krajiny v prvkoch uzemného systému ekologickej
stability, s maximalnym vyuzitim pévodnych (domacich) druhov rastlin

pri hospodarskom vyuzivani uzemi za¢lenenych medzi prvky tzemného systému
ekologickej stability uplatriovat’:

hospodadrenie v lesoch tak, aby bol zabezpeéeny priaznivy stav biotopov a biotopov druhov
ako i priaznivy stav ¢asti krajiny, v chranenych tuzemiach najmé v kategériach ochrannych
lesov a lesov osobitného uréenia,

ochranu pol'nohospodarskej pédy pre pol'nohospodarske ekosystémy v kategoriach
podporujucich a zabezpecujucich ekologicku stabilitu tuzemia (trvalé travne porasty), a
hospodarenim zabezpecit’ priaznivy stav biotopov a biotopov druhov ako i priaznivy stav
Casti krajiny,

prispésobenie trasovania dopravnej a inej technickej infrastruktary ochrane prvkov
ekologickej siete tak, aby bola maximdlne zabezpecena ich funkénost’ a homogénnost, v
pripade potreby nevyhnutného umiestnenia tejto infrastruktury do tuzemia biocentra
umiestnit’ ju prioritne do okrajovych ¢asti biocentra,

eliminovanie stresovych faktorov pésobiacich na prvky uzemného systému ekologickej
stability (pésobenie priemyselnych a dopravnych emisii, zneéistovanie vodnych tokov a
pod.), systémovymi opatreniami,

- vkladaju sa nové body 4.9.7.5 - 4.9.7.7

realizovanie ekologického prepojenia, dopravnou a inou technickou infrastrukturou,
rozc¢lenenych biocentier a biokoridorov,

zabezpecenie maximalnej ochrany brehovych porastov hydrickych biokoridorov,
minimalizovanie umiestriovania objemovo a plosne naro¢nych stavieb do biocentier a
biokoridorov provincionalneho, biosferického, nadregionalneho a regionalneho vyznamu
mimo zastavanych uzemi obce a uzemi s osobitnou ochranou, v sulade so vSetkymi
regulativmi bodu 4.,

zosuvné uzemia a staré banské diela zohl'adriovat’ pri vyuZivani tzemia,

V oblasti dopravy

v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,

multimodalny vychodny ,,Pobaltsky koridor“ vedeny v linii hranica PR (Bialystok - Lublin -
Rzesow) — Presov — hranica Kosického kraja / KoSice — Mad'arska republika ( MiSkovec —
Debrecin) lokalizovany pre cestné komunikdcie a pre trate Zelezni¢nej a kombinovanej
dopravy /,

resSpektovat dopravné siete a zariadenia alokované v trasach dopinkovych koridorov TINA,
Zelezniéna trat TINA - prepojenie multimodalneho koridoru €. IX s Pofskom v linii hranica PR —
Plave¢ — PreSov — hranica KoSického kraja

chranit’ koridory ciest I., Il. a vybranych usekov lll. triedy, ich preloZiek a Uprav vratane
prejazdnych Usekov dotknutymi sidlami na:
ceste 1/68

v useku hranica PR-Lubotin -Lipany s obchvatmi obci Plavnica, Lubotin a Kamenica

a v Useku Lipany - Sari$ské Michalany v samostatnej novej trase v kategérii C 11,5/80
subeznej s pévodnou trasou a s mimouroviiovymi napojeniami sidiel v krizovatkach
Milpos, Pecovska Nova Ves, Sabinov-sever, Drienica, Sabinov - Jakubovany a Sarisské
Michalany,

ostatnych cestach lll. triedy z dévodu ich rekonstrukcie,

v oblasti ostatnych verejnych dopravnych zariadeni,

chranit existujuce verejné dopravné zariadenia,

vytvarat a chranit priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,

podporovat vznik mototuristickych obsluznych centier pozdiZ tranzitnych a turistickych tras,
zabezpecit’ tizemnu rezervu na modernizaciu Zelezniénych trati:

modernizaciu a zdvojkolajnenie severo-juzného magistralneho tahu kategdrie I.b v useku
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s hranica PR - Plave¢ - Presov — hranica KoSicky kraj / Kysak / na rychlost’ 120 — 160 km/h
vratane Zelezni¢ného tunela ObiSovce (KSK) — Lic¢artovce (PSK) a pre prelozku trate mimo
mesta Presov po roku 2015 podl'a UPN mesta Presov,

V oblasti vodného hospodarstva

v zaujme zabezpedlenia zdrojov pitnej vody,

chranit’ a vyuzivat existujuce a zdokumentované zdroje pitnej vody s ciefom zvySovat podiel
zasobovanych obyvatefov pitnou vodou z verejnych vodovodov,

chranit priestory na liniové stavby,

v oblasti skupinovych vodovodov na:

rezervovat’ plochy a chranit’ koridory pre planované samostatné a skupinové vodovody v
ostatnych obciach PreSovského kraja napojené na verejné zdroje,

rezervovat’ plochy a chranit’ koridory pre stavby skupinovych vodovodov a vodovodov zo
zdrojov obci,

rezervovat’ plochy a chranit’ koridory (kanalizacie)

pre stavby kanalizacii, skupinovych kanalizacii a ¢istiarni odpadovych véd. Prednostne
realizovat’ kanaliza¢né siete v sidlach leziacich v pasmach ochrany vyuzivanych zdrojov
pitnej vody, v ochrannych pasmach mineralnych a lie¢ivych véd. Vystavbu kanalizacnych
sieti ako verejnoprospesnych stavieb konkretizovat’ v uzemnom plane obce,

zabezpedit’ kvalitu vypustania vycistenych odpadovych véd v zmysle poziadaviek
stanovenych sucasne platnym nariadenim viady SR ¢. 296/2005 Z. z.

vodné toky, melioracie, nadrze

na tokoch, kde nie st usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovat vodné toky
s protipovodriovymi opatreniami, so zohfadnenim ekologickych zaujmov a dérazom na
ochranu intravilanov obci pred povodriami,

na upravenych usekoch tokov vykonavat udrzbu s cielom udrziavat’' vybudované kapacity,
s cielom zlepsit’ kvalitu povrchovych véd a chranit podzemné vody realizovat’ vystavbu
novych kanalizécii a Gistiarni odpadovych véd a rozsirenie a intenzifikdciu existujucich COV
a rekonStrukciu existujucich kanaliza¢nych sieti,

zlepSovat vodohospodarske pomery na malych vodnych tokoch v povodi zasahmi smerujacimi k
stabilizacii vodohospodarskych pomerov za extrémnych situacii po¢as povodni aj v obdobi sucha,
pri Upravach tokov vyuZzivat vhodné plochy na vystavbu poldrov s cielom zachytavat’ povodrfiové
prietoky

zabezpecit’ likvidaciu povodriovych $kéd z predchddzajicich rokov a budovat’ primerané
protipovodrioveé opatrenia s dérazom na ochranu zastaveného tizemia miest a obci a
ochranu pred velkymi prietokmi (upravy tokov, ochranné hradze a poldre /.

vykonat protier6zne opatrenia na pril'ahlej pof'nohospodarskej péde a lesnom pé6dnom
fonde,

vykonavat udrzbu na existujicich melioracnych kanaloch s cielom zabezpedcit funkciu
detailného odvodnenia,

vytvarat priestory v Uzemi pre vystavbu rybnikov a u€elovych vodnych nadrzi

vyluéit akukolvek navrhovanu vystavbu v inundacénych tdzemiach vodnych tokov v zmysle
zakona o ochrane pred povodriami,

vo vhodnych lokalitdach zriad'ovat’ mensie viacucelové vodné nddrze a prehradzky a
podporovat’ obnovenie zaniknutych vodnych pléch, s vhodnym spésobom zachytenia a
vyuZitia dazd’'ovej vody z povrchového odtoku zo spevnenych pléch novej zastavby priamo
na mieste, pripadne vhodny spésob infiltracie daZd'ovej vody tak, aby odtok z daného
uzemia do recipientu nebol zvyseny voci stavu pred realizaciou pripadnej zastavby a aby
nebola zhorsena kvalita vody v recipiente,

V oblasti zasobovania plynom a energiou, telekomunikacie

v oblasti vyuzivania obnovitelnych energetickych zdrojov,

podporovat vystavbu zdrojov energie vyuzivajucich obnovitelné zdroje a pri ich umiestriovani
vychadzat’' z ekonomickej, socidlnej a environmentdlnej unosnosti izemia v sucinnosti s
hodnotami a limitami kultdrno-historického potencialu tizemia, historického stavebného
fondu so zohl'adrovanim Specifik jednotlivych subregionov.

neumiestriovat’ veterné parky a veterné elektrarne:

v Uzemiach s 3., 4. a 5. stupriom ochrany, vyhlasenych CHKO a v navrhovanych a
vyhlasenych uzemiach sustavy NATURA 2000 a v ich ochrannych pasmach a v hreberiovych
Castiach pohori,

v biocentrdch a biokoridoroch USES na regionélnej a nadregionéalnej trovni,

v okoli vodnych tokov a vodnych pléch v Sirke min. 100 m, v okoli regionalnych
biokoridorov min. 100 m, pri nadregionalnych hydrickych biokoridoroch min. 200 m
(odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalite VE spresni ornitolog v procese EIA),

v ochrannych pasmach urcéenych prislusnou legislativou okolo dial'nic, rychlostnych ciest a
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7.3.4.7
7.3.4.8

7.3.5
7.3.5.2

7.4
7.4.1

7.4.2

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.6

8.2
8.2.1

8.2.6

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.35

8.3.6

8.3.7

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.6

ciest I. a ll. triedy,

v ucelenych lesnych komplexoch,

v evidovanych archeologickych lokalitach s potencidlom na vyhlasenie za nehnutelnu
kultarnu pamiatku,

neumiestriovat’ pestovanie monokultur rychlorastucich energetickych drevin a
energetickych rastlin biomasy:

v navrhovanych a vyhlasenych tzemiach eurépskeho vyznamu sustavy NATURA 2000,

v oblasti telekomunikacii a informacnej infrasStruktary

vytvarat' podmienky na rozvoj globdlnej informacnej spoloénosti na tzemi PreSovského
kraja skvalithovanim infrastruktary informacnych systémov.

vklada sa novy bod 7.4.2

z dévodov, aby nedochaddzalo k poskodzovaniu infrastruktiary informacnych systémov je
potrebné, aby investori konkrétnych stavieb poZiadali pred vydanim tzemného rozhodnutia
a stavebného povolenia o stanovisko operatorov jednotlivych pevnych a mobilnych
telekomunikacnych sieti o existencii jestvujucich podzemnych telekomunikacnych vedeni.

V oblasti hospodarstva

v oblasti hospodarstva a regionalneho rozvoja

koordinovat’ proces programovania a implementdcie Narodného planu regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky a Koncepcie uzemného rozvoja Slovenska 2001 s cielom vytvorit’
podmienky pre trvalo udrzatel'ny rozvoj regionov,

rozvijat’ decentralizovanu Struktaru ekonomiky prostrednictvom vytvorenej polycentrickej sustavy
mestského osidlenia, a tym zabezpecovat aj vyvazenu socialno-ekonomicku urover subregionov,
diverzifikovat odvetvovu ekonomicku zakladru obci a miest, podporovat v zaujme trvalej
udrzatelnosti malé a stredné podnikanie,

pri umiestriovani novych priemyselnych zén, aredlov a objektov reSpektovat’ zaujmy a
rozvojové koncepcie existujucich prevadzok,

v oblasti priemyslu a stavebnictva

pri rozvoji priemyslu a stavebnictva vychadzat z ekonomickej, socialnej a environmentalnej
unosnosti Uzemia v sucinnosti s hodnotami a limitami kulturno-historického potencialu uzemia,
historického stavebného fondu so zohladfiovanim Specifik jednotlivych subregiénov a vyuzivat
pritom predovSetkym miestne suroviny

podporovat rozvoj tradi¢nej remeselnej vyroby, doplnkové vyroby a nevyrobné &innosti
podporujuce rozvoj vidieka

v oblasti polnohospodarstva a lesného hospodarstva

podporovat diverzifikaciu polnohospodarskej produkcie a formy obhospodarovania pédy na
z&klade réznorodosti produkéného potencialu tzemia a klimatickych podmienok,

podporovat alternativhe pofnohospodarstvo v chranenych Uzemiach, v pasmach hygienickej
ochrany a v Uzemiach zaclenenych do uzemného systému ekologickej stability,

zabezpedit' protieréznu ochranu pofnohospodarskej pédy s vyuZitim vegetacie v ramci rieSenia
projektov pozemkovych Gprav a agrotechnickymi opatreniami zameranymi na optimalizaciu
struktury pestovanych plodln v nadvaznostl na prvky uzemneho systemu ekologlckej stablllty,

, vypusta sa
neproduktlvne a nevyu2|telne polnohospodarske pozemky zalesnovat a pri zalesnovani vyuzivat
pévodné (domace) druhy drevin,

podporovat extenzivne Ieso—pasienkérske vyuzivanie podhorskych &asti s cieflom zachovat
krajinarske a ekologicky hodnotné Uzemia s rozptylenou vegetaciou,

podporovat doplnkové formy podnikania na baze tradi¢nych remesiel ako vyuZitie surovin z
produkcie polnohospodarskej a lesnej vyroby vo vidieckych sidlach s volnou pracovnou silou, s
cielom znizit hospodarsku depresiu najma v oblastiach s vy§§im stupfiom ochrany prirody

v oblasti odpadového hospodarstva

nakladanie s odpadmi na Uzemi kraja riesit' v sulade so schvalenym aktualizovanym Programom
odpadového hospodarstva SR, PreSovského kraja a jeho okresov,

uprednostriovat’ v odpadovom hospodadrstve minimalizaciu odpadov, zvysit’ a¢innost’
separovaného zberu a zhodnocovanie odpadov s vyuZitim ekonomickych ndstrojov a
legislativnych opatreni,

riesit' s vyhladom do budtcnosti zneskodrovanie odpadov v kraji na skladkach
vyhovujucich technickym podmienkam, s orientaciou na existujice a planované regionalne
skladky,

vybudovat’ zberné strediska pre nebezpec¢né odpady a problémové latky vratane ich
kontajnerizacie,

zabezpecit postupnu sandciu, resp. rekultivaciu uzatvorenych skladok odpadu a starych
environmentalnych zatazi,



8.4.7 sanovat’ prednostne skladky lokalizované v uzemiach prvkov regionalneho tzemného
systému ekologickej stability a v uzemiach, kde bezprostredne ohrozuju Zivotné prostredie a
podzemné vody,

8.4.9 podporovat’ vystavbu zariadeni na dotried’ovanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov
a zneskodriovanie odpadov v obciach,

8.4.10 implementaciou zakona o obaloch znizit' zneskodriovanie odpadov z obalov a zvysit' ich
zhodnotenie,

Il. VEREJNOPROSPESNE STAVBY
spojené s realizaciou uvedenych zavaznych regulativov su tieto:

1. V oblasti dopravy
1.2.6 cestal/68
b) v useku Lipany- Sari$ské Michalany v samostatnej novej trase v kategérii C 11,5/80 sibeznej
s pévodnou trasou a s mimouroviiovymi napojeniami sidiel v kriZovatkach Milpos, Pecovska
Novd Ves, Sabinov-sever, Drienica, Sabinov-Jakubovany a Sarisské Michal'any a v useku
Sarisské Michal'any — Presov v kateg6rii C 22,5/80,

1.2.38 modernizacia a zdvojkolajnenie severo - juzného magistralneho tahu zelezni¢nej trate kategérie
I.b na rychlost’ 120 km/h v Useku hranica s PR - Plavec - PreSov - Kysak vratane Zelezniéného
tunela Obisovce (KSK) — Licartovce (PSK) a prelozky trate mimo mesta PreSov a obce
Haniska po roku 2015, v zmysle UPN mesta Presov,

2. V oblasti vodného hospodarstva

2.1 pre navrhované vel'kokapacitné vodné zdroje — povrchové zdroje a ich ochranné pasma

2.1.8 vypusta sa Pecovska Nova Ves.

2.4 pre skupinové vodovody

2.4.40 samostatné a skupinové vodovody v ostatnych obciach PreSovského kraja napojené na
verejné zdroje,

2.4.41 samostatné a skupinové vodovody v ostatnych obciach s vyuzitim lokalnych zdrojov,

25 stavby kanalizécii, skupinovych kanalizacii a Cistiarni odpadovych véd, v obciach
Presovského kraja,
2.8 stavby pre upravu a revitalizaciu vodnych tokov, meliordcii a nadrzi,

2.9 stavby protipovodriovych ochrannych hradzi a upravy profilu koryta,

2.10 poldre, zdrze, prehradzky a malé viacucelové vodné nadrze pre stabilizaciu prietoku,
2.11  stavby viacucelovych vodnych pléch,

2.12  stavby zavlah a zariadeni pre zdvlahy,

2.13  poziarne nadrze v obciach.

5. V oblasti telekomunikacii
5.1 stavby pre prenos terestrialneho a kablového signalu a stavby sieti informacnej sustavy, a
ich ochranné pasma.

6. V oblasti obrany Statu a civilnej ochrany obyvatelstva

6.3 stavby civilnej ochrany obyvatel'stva,

6.3.1 zariadenia na ukryvanie obyvatelstva v pripade ich ohrozenia,
6.3.2 zariadenia na signalizaciu a koordinaciu ¢innosti v stave ohrozenia.

7. V oblasti prirodného a kultiarneho dedi¢stva

7.1 stavby uvedené v Ustrednom zozname pamiatok vyhlasené za Narodné kultirne pamiatky,
pamiatky a ich okolie zapisané v zozname svetového kultirneho dedi¢stva UNESCO a objekty
suvisiace s pamiatkovo chranenymi historickymi parkami, ich udrzbu a Upravy realizovat len so
suhlasom Pamiatkového uradu

7.3 stavby pre ochranu, prieskum a spristupnenie archeologickych lokalit.

9. V oblasti zivotného prostredia
9.1 stavby na ochranu pred privalovymi vodami — ochranné hradze a Upravy vodného toku, priehradzky
poldre a viacu&elové vodné nadrze,

10. V oblasti odpadového hospodarstva
10.3  stavby a zariadenia na zneSkodfiovanie, dotriedovanie, kompostovanie a recyklaciu odpadov
a materialového a energetického zhodnotenia vsetkych druhov odpadov



11. V oblasti ekostabilizaénych opatreni
ieni ionalnych-aregionalnych-biokoriderov-a-bio ier- vypusta sa

( Na uskuto€nenie verejnoprospesnych stavieb mozno podla § 108 zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit alebo
vlastnicke prava k pozemkom a stavbam obmedzit’ ).

4. DEMOGRAFIA, SOCIALNO-EKONOMICKY VYVOJ

A. OBYVATELSTVO

Obec Pecovska Nova Ves v dlhodobom vyvoji poctu obyvatefov patrila k pomaly rasticim sidlam ( cca 100
az 150 obyvatelov za 10 rokov ), ale za poslednych 5 rokov je zo strany obyvatelov P.N.Vsi aj z okolitych

obci enormny tlak na vystavbu rodinnych domov v obci. Mladi ludia, ktori chodili za pracou mimo regién,
alebo mimo $tat sa zacCinaju vracat a prejavuju velky zaujem o pozemky a vystavbu RD.

Vyvoj poctu obyvatelov

rok 1961 1737 obyvatelov
rok 1970 1947 obyvatelov
rok 1980 2092 obyvatelov
rok 1991 2083 obyvatelov
rok 1992 2082 obyvatelov
rok 1993 2100 obyvatelov z toho 324 rémov
rok 2000 2203 obyvatelov z toho 424 romov
rok 2007 2355 obyvatelov z toho 531 romov
rok 2015 2667 obyvatelov

V r.2000 mala obec 2203 obyvatelov z toho bolo 1135 Zien a 1068 muZzov.
Z tabulky vyplyva, ze pocet obyvatelov v obci ma stipajucu tendenciu.

Skladba obyvatelstva podla charakteristickych vekovych skupin v r. 2007 (tuénou kurzivou udaje z r.2014)

vek pocet (2014) % (2014)
predproduktivny /0 - 6/ 283
17 - 14/ 337 697 26,4 26,0
produktivny /15 - 18/ 104
/18 - 60/ 1325 1705 60,7 63,7
poproduktivny /nad 60/ 306 275 12,9 10,3
0-14 620
Index vitality populacie:  Ip = --------------- . 100 = e . 100 = 203 Ip = 253
60+ 306
Hodnoty indexu Ip: nad 300 velmi progresivny typ populacie

200 - 300 progresivny
120 - 200 stagnujuci
do 120 regresivny

Podla tohto indexu vitality mozno hodnotit vekovu Strukturu ako progresivnu. Svoj podiel na zvySovani poctu
obyvatelstva ma urCite aj romska menSina, ale nepochybne to budu aj spominani mladi fudia, ktori pred
¢asom odchadzali za pracou a v suéasnosti sa vracaju. Dal$im faktorom pre rast bytového fondu su
nepomerne lacnejSie pozemky pre vystavbu domov, ako v meste. Svoju ulohu zohrava aj kvalitnejSie zivotné
prostredie. Velkou vyhodou PeCovskej Novej Vsi je aj vzdialenost okresného mesta a tym aj dostupnost’

k vysSej obCianskej vybavenosti, Skolstvu, kulture...

Nasa demograficka progndza pre dané navrhové obdobie je nasledovna:

rok 2000 2007 2015 2025 2030

pocet obyvatefov 2203 2355 2667 3000 3300
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Narodnostna skladba v % : Konfesionalna skladba v % :
(tuc¢nou kurzivou udaje z r.2015)

Slovenska 88,8 73,7 Rimskokatolicka 91,7 82,1
Roémska 93 17,8 Gréckokatolicka 3,7 38
Rusinska 0,5 0,5 Pravoslavna 05 04
Ceska 0,5 0,3 Evanjelicka augburg. vyznania 0,4 0,5
Ukrajinska 0,2 0,1 Ceskohusitska metodistickd 0,1 0,2
Polska 0,1 0,1 bez vyznania 22 41
Ostatné 0,6 75 nezistené 14 89

B. ZAMESTNANOST

Podla udajov obecného uradu zilo r. 2007 v obci 1040 ekonomicky aktivnych osdb, ¢o predstavovalo 44,2%
z celkového poctu obyvatelov. Pomer poctu ekonomicky aktivnych osdb vo vztahu k po&tu obyvatelov
v produktivnom veku €inil 72,8%.

Struktira zamestnanosti v obci podra jednotlivych odvetvi hospodarstva:
Polnohospodarstvo, polovnictvo a suvisiace sluzby 50

Lesnictvo, tazba dreva a pridruzené sluzby -
Rybolov, chov ryb -

Tazba nerastnych surovin 10
Priemyselna vyroba 250
Vyroba a rozvod elektriny, plynu a vody 30
Stavebnictvo 200
Velkoobchod a maloobchod -
Hotely a reStauracie 80
Doprava, skladovanie a spoje 100
Penaznictvo a poistovnictvo 40
Nehnutelnosti, prenajimanie a obchodné sluzby 30
Verejna sprava a obrana, povinné soc. poistenie 50
Skolstvo 100
Zdravotnictvo a sociélna starostlivost -
Ostatné verejné, socialne a osobné sluzby 50
Sukromné domacnosti s domacim personalom 30
Exteritoridlne organizacie a zdruzenia 20

Ekonomicka aktivita bez udania odvetvia -
spolu 1040

V navrhovom obdobi sa predpoklada vplyvom zvySenej stavebnej aktivity v obci a imigraciou obyvatelstva zo
zahrani€ia, zvySenie % 0sOb v produktivnom veku vo vztahu k celkovému poctu obyvatelov. Taktiez
predpokladdme vyraznejsi podiel zamestnanosti, a to vo v8etkych 3 sektoroch. V sukromnom podnikani by
mal byt kladeny déraz na rozvoj tradicnej remeselnej vyroby, doplnkové vyroby a nevyrobné &innosti
podporujuce rozvoj vidieka.

5. URBANISTICKA KONCEPCIA PRIESTOROVEHO USPORIADANIA, FUNKCNE VYUZITIE UZEMIA

Zakladna priestorova Struktura je dana vidieckym charakterom obce a jej historickym vyvojom. Hlavnou
kompozi¢nou osou je hlavna cesta 1/68 z oboch stran zastavana viacerymi objektmi ob¢&. vybavenosti

a mnozstvom rodinnych domov. Tuto hlavnu os krizuje v strede obce druha najvyznamnejsia os, a to ulica
Kostolna plynule prechadzajuca do cesty na Lutinu. Tieto spominané ulice vytvaraju zakladnu kostru obce

a logicky predstavuju historické centrum ( v navrhu oznacované ako ,kulturne centrum®). Kostolna ulica
svojou zastavbou a Sirkovym usporiadanim plini funkciu ndamestia, s viacerymi historickymi budovami

a dominantami ako su dva kastiele, Skola a kostol. Na Hlavnej ulici sa tvori druhé novsie centrum. Toto
centrum predstavuje klasicisticka kuria (obecny urad) , ktorej predpolie s buducou fontdnou a prilahlé objekty
obcianskej vybavenosti vytvaraju ,obchodné centrum®. Centrum obce je totozné s historickym jadrom
obce.

Pri tvorbe urbanistickej koncepcie sidla si navrh UPN-O stanovil za hlavné tieto tlohy:

V oblasti ob&ianskej vybavenosti — v buducnosti by malo byt snahou obecnej samospravy a architektov
urbanistov vzajomné previazanie tychto dvoch vyssie spominanych centier, ¢im by plosne aj funkéne vzniklo
ucelené centrum vhodné aj pre sidlo mestského charakteru.V oblasti byvania a kultury - rozvijat kompaktnu
formu sidla, reSpektovat jestvujice funkéné zénovanie.
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Podporovat vystavbu lokalit s malo zastavanym tuzemim v strede obce v nadrozmernych zahradach, ako aj
lokality s ¢o najjednoduchsim rieSenim dopravy, inzinierskych sieti ako aj s vyhovujucou dochadzkovou
vzdialenostou do centra k zariadeniam obcianskej vybavenosti. Revitalizovat starsi bytovy fond, oZivit
neobyvané rodinné domy, upriamit sa na zachranu a adekvatne vyuZitie historicky hodnotnych objektov.

V oblasti Sportu a rekreacie — vyraznejSie zapoijit do organizmu obce prirodné prvky, najma rieku Torysu a jej
pritok Lutinku, ako aj lesné a lu¢ne plochy za Torysou, rezervovat plochy pre kazdodennu rekreaciu
obyvatelov obce.

Limitujacimi faktormi rozvoja obce sa javia tieto prirodné alebo umelo vytvorené prekazky:

- od juhu a juhozapadu to je rieka Torysa a zelezni¢na trat

- od vychodu to je strojarsky podnik ZTS a.s.

- od severu a severovychodu to su dialkové trasy plynovodu a VN sieti

- od z&padu to je kataster obce Cervenica pri Sabinove

Z tychto faktorov vyplyva, Ze prirodzeny rast obce v buduicnosti bude pravdepodobne smerom do katastra
obce Cervenica (kde asom déjde k splynutiu obci), alebo bude obec pokragovat v expanzii severnym
smerom na Lutinu, ale az za padsmom liniovych dopravnych stavieb a dialkovych tras inZinierskych sieti.

6. BYVANIE

Pocet domov a bytov sa porovnanim z rébznych zdrojov dost liSia. NajvacSie rozdiely su hlavne v romskej
osade, lebo poc€as spracovavania Prieskumov a Rozborov v pomerne kratkej dobe (cca 3 mesiace) tam
vzniklo a zaniklo niekofko domov.

Podla statistického uradu z r. 2001 bolo v PeCovskej Novej Vsi registrovanych 552 domov z toho 77
neobyvanych a s nezaznamenanym poc¢tom bytov.

Pocas P+R pochddzkou v teréne bolo zaregistrovanych 556 rodinnych domov /z toho rémskych 31 v romskej
osade a 7 v lokalite pri zidovskom cintorine/. Z toho bolo 35 domov neobyvanych.

Pocet bytov v bytovych domoch bol 54 z toho 24 v romskej osade. To znamena, ze pocet bytov bol 610.

V Strukture obytnej zastavby prevliadaju samostatne stojace rodinné domy realizované v poslednom
polstoroci, avSak najvacsi narast poctu obyvatefov za posledné roky bol zaznamenany v rémskej osade, kde
je malo domov a takmer ziadny nevyhovuje po stranke stavebno-technickej a hygienicke;.

V navrhu je snaha vytvorit podmienky na revitalizaciu a tvorbu nového bytového potencialu ako v obci, tak aj
v romskej osade. Nasledujuce napocty uz nie su diferencované na osadu a obec.

Predpokladany vyvoj bytového fondu a obloznosti bytov v nadvaznosti na po€et obyvatelov v navrhovom
obdobi:

Rok pocet obyv. pocet bytov obloznost obyv/byt
2000 SU 2203 552 3,99
2000 P+R 2203 569 3,83
2007 2355 597 3,94
2025 3000 877 3,42
2030 3300 1000 3,30

(Velky rozdiel v pocte bytov a tym aj v obloZnosti medzi su¢asnym stavom a navrhom, je vyvolany najma
asanaciou mnozstva nevyhovujucich objektov v romskej osade).

Priestorové predpoklady na novu bytovu vystavbu vnutri su¢asnej hranice zastavaného Uzemia su
obmedzené a Ziadosti na byvanie rastu. Bytova otazka v navrhovom obdobi je rieSena vyuzitim
neobyvaného bytového fondu, ktory je ale dost obmedzeny. VyznamnejSim faktorom pre vznik novych bytov
sa javia nadrozmerné zahrady, prieluky v uliénych zastavbach a nové lokality mimo hranice intravilanu. Prvé
dve moznosti sa javia mierne problémové z hladiska majetkovo-pravneho, tretie hladisko je problematické

z hladiska uzemného. Vzhladom na rozsiahly zaujem ludi o stavebné parcely, je potrebné pripravovat
lokality aj v rdmci intravildnu, ale aj mimo neho. Preto navrh poskytuje niekolko moZnosti nha rozvoj obce.
Narast bytového fondu obce je rozdeleny na niekofko lokalit. Nazvy lokalit maju svoj miestny nazov, alebo sa
viaZzu na nie€o vyznamné v blizkom okoli danej lokality, alebo je lokalita ohraniCena vedlajSimi ulicami:

lokalita pocet RD domov pocet BD pocet bytov
I Za majerom ( pri tehelni a ZTS) 52 3 70
Il. Ul. Zidovska (v zahradéch pri byvalej synagége) 24 0 24
Ill.  Roémska osada ( asanacia 51 bytov) 78 0 78
IV. Ul Nova ( medzi ul. Kvetna a Na Dujave) 35 0 35
V. Ul Navrhovana (medzi ul.Za Lutinkou a cintorinom) 40 0 40
VI. Pritrati (medzi Zel. tratou a ul. Na rybnikoch) 12 0 12
VIl. Polsky dvor ( Polsky dvor a Na rybnikoch) 11 0 11
VIll. Na Pecovec ( medzi Zahradnou a Na Pecovec) 16 0 16
IX. ostatné ( nezastavané parcely- prieluky v exist. uliciach) 45 0 45
celkom novych bytov 331
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Taburlka sa dopiria nasledovne:

I Zamajerom ( pritehelni a ZTS)........ccccooooveiceeieeeeeeeee, O S -18
. ROMSKA 0SAa............c.c..oovveeeeiieeiieiiiee e 21, R 33
VI, Ul JabloRova, JUZNQ.............ccc....ccouuuveeiiiiiiiiiie e 20 i, [0 I 20
VIII. N@ PECOVEC..........ooeeeeeieeeeeiieeeccteeeeee e e e s rare e e e e e e s e 16 i, O T 16
X. UL Na Rybnikoch, SKOISKE .................cccoceveereeiereseereniennn B, 2 e 16
XI. Holina, Halagos..................ccocuvviiiiiie it [ [0 0
XI. Na CEIVENICU..............c...ccvoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e T (o ST 7
XII. Pod LUCINKAMI.....cooeiiiiiiiiieeeccce e L0 T 72
XIV. OISINKY ........cc.vveieiiiiii ettt (0 O TR 0
XV, P ZTS oot Ourreeeerereiererein, (0 ST 0
celkom novych bytov vyplyvajucich zo ZaD ¢.1 146

V dal3ej buducnosti bude mat obec obmedzené moznosti rozvoja. Preto dalSi rozvoj byvania sa d4 oCakavat
v lokalitach, kde je dnes intenzivne obrabana polnohospodarska pdda, alebo trvalé travnaté porasty.
Pravdepodobny rast individualnej bytovej vystavby sa predpoklada smerom k obci Cervenica pri Sabinove,
dalej v lokalite ,Pri Liptakovi resp. Kamence* pri Toryse, a napokon smerom na Lutinu v lokalite zvanej
,Lucinky".

Vystavba na vyssSie spominanych lokalitach bude podmienena vystavbou protipovodriovych
opatreni, nakol’ko tieto lokality sa nachadzaju v blizkosti vodnych tokov.

7. VYROBA

Rozvoj vyrobnych €innosti navrhujeme zamerat’ na vyuzitie miestnych zdrojov a zabehanych prevadzok.

Z tohto aspektu maiju prioritu polnohospodarstvo, priemyselna vyroba, dopravné a vyrobné sluzby

a sukromny sektor.

Priestorové naroky vyroby navrhujeme regulovat nasledovne:

Agroekotrend — ploSne najvacsi podnik v intravilane obce zamerany na polnohospodarsku vyrobu. Tento
podnik obhospodaruje niekolko hospodarskych dvorov v okoli. Zivogi$na vyroba bola z Pe¢ovskej Novej Vsi
premiestnena do hosp. dvora Milpo$§, ¢im sa priestory podniku uvolnili. V obci ostala rastlinna vyroba

a masovyroba. Rastlinna vyroba by sa mohla vratit' k staroénym tradicidm obce zameranym na ovocinarstvo.
Objekty, v ktorych bol ustajneny dobytok navrhujeme vyuzit na agroturistiku spojent s chovom koni. Dal$ie
plochy by boli vhodné na skladové hospodarstvo. Ostatné priestory Agroekotrendu, vzhladom na dobré
dopravné i dochadzkové napojenie navrhujeme vyuzit na nie€o ako priemyselny park: vyroba beténovych
odliatkov, stavebniny, autobazar, autoopravovia...PloSne navrh pocita s lokalitou severne od existujicej
hranice hosp. dvora.

Byvaly podnik Prefa — druhy najvacsi podnik v obci. V sicasnosti tu sidli firma v suikromnom vlastnictve.
Firma sa zaobera autodopravou zameranou na stavebnictvo s dopravno-mechanizaénym strediskom. Plodne
su potreby firmy nadpriemerné a v nadvrhu sa neuvaZzuje s jeho roz8irovanim.

V sukromnom podnikani sa dari odevnym a kraj¢irskym firmam (Sabinovska odevna spolo¢nost, Pamir...)
Najvaesi podnik nachadzajuci sa mimo intravilan je strojarensky podnik ZTS. Aredl podniku je pomerne
velky, ale je uZz pomerne blizko obytnej zony obce. Ak by sa areal v buducnosti chcel rozSirovat, bolo by
vhodné orientovat svoju expanziu od obce t.j. smerom k Sabinovu.

Areal tehelne — v minulosti zamerany na tazbu hliny a vyrobu tehal. V navrhu s touto innostou pocitané nie
je. Areal (v navrhu nazvany ako areal remesiel ) by sa mal zamerat na drobné nenaro¢né prevadzky.

V sucasnosti sa tu nachadza stolarska a krajcirska dielfia, v budtiicnosti by mohli pribudnut prevadzky
zamerané na rucnu vyrobu — keramicka, koziarska, drevomodelarska dielfia, alebo klasické remesla —
zamocnictvo, sklenarstvo, maliarstvo, inStalatérstvo, elektrikarstvo, murarstvo, pokryvacstvo, tesarstvo resp.
remesla a sluzby, ktoré su v Sabinove malo zastupené alebo absentuju.

Dalie moznosti rozvoja vyroby by mali byt stavané na baze miestnych prevadzok (centrum praktickej
vychovy - komunitné centrum), alebo malych sukromnych podnikatefov, Zivnostnikov na svojich sukromnych
parcelach.

8. REKREACIA, CESTOVNY RUCH

V obci su v su€asnosti dve Sportoviskd, jedno je futbalové ihrisko pri Zelezni€nej trati, druhy-Sportovy-aredlsa
buduje-pri-rie€ke-Lutinke-smerom-k-romskej-osade; druhy areal je ¢iastocne vo vystavbe Ciastocne
navrhovany na doplnenie v lokalite "Za majerom", kde by mali byt viacuéelové plochy pre Sport

a rekredciu. Navrh pocita aj s doplnenim viacerych malych Sportovych pléch a detskych ihrisk po celej obci.
Rekreacné a oddychové plochy su zastupené velkym parkom pri Mariassyho kastieli, no pozornost navrhu je
sustredena najmé na vodné toky a ich brehové okolie. Rekreaéno-oddychovy pas zelene je navrhnuty pozdiz
toku Lutinky od jej vtoku do zastavaného uzemia pri romskej osade, azZ po jej ustie do Torysy. Tento pas
zelene bude obohateny lavickami, altdnkami, plochami pre deti. Druhy pas zelene, akejsi sprievodnej zelene
popri najintenzivnejich pesich tahoch, bude prechadzat cez obec, a to od Agroekotrendu do centra, pozdiz
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Kostolnej ulice, k arealu byvalej Prefy a tam sa rozptyli k Toryse, alebo k rezervnej obytnej zéne — lokalite
,Pri Liptakovi“. AvSak najvyraznejSia lokalita pre oddych a regeneraciu sa javi sutok Lutinky a Torysy, kde je
v su€asnosti na jednej strane sutoku rekreano-oddychovy areal Halagos. Tu su vhodné plochy pre zastavku
cyklistov, ktorych medzinarodna trasa bude prechadzat’ popri tomto areali. Taktiez sa tu nachadza mftve
rameno Torysy, kde sa vytvorili podmienky pre rybolov. Na druhej strane sutoku je navrhovany areal

s kupaliskom, jazerom, kempingovou lukou, ihriskami, bungalovmi, turistickou ubytoviiou. Tento areal
navrhujeme rozsirit’' o lokalitu "Holiny", kde bude vybudovany bikrosovy areal. Oproti tomuto arealu za
Torysou, na severnych svahoch kopca Kohut je navrhované lyziarske stredisko. Jeho prepojenim lavkou
ponad rieku s aredlom kupaliska, méze byt vyuzivany celorone, jazero méze sluzit na koréulovanie.
Zaroven mézu obyvatelia obce na rekreaciu vyuzivat potencial blizkeho lesa.

Individualnu chatovu rekreaciu vo forme chaltp a rekreaénych doméekov UPN-O nenavrhuje, tento typ
rekreacie je bohato zastUpeny o par kilometrov vy$sie v Cergovskych horach, hlavne v obciach Olejnikov

a Drienica.

9. OBCIANSKA VYBAVENOST

Vymedzenie pozemkov na ob&iansku vybavenost je sustredena v tazisku Uzemia a nadvazuje na existujucu
zakladnl vybavenost. Hlavnou ideou Navrhu UPN-O pri tvorbe novej vybavenosti je koncentracia do
uzlovych priestorov, posilnenie starého pévodného centra a zvyraznenie vznikajuceho nového centra

a v buducnosti ich postupné splynutie do jedného velkého centra, ktoré by malo zodpovedat’ strediskovému
sidlu tejto velkosti a s takym spadovym uzemim.

a) Skolstvo a vychova

Materska Skola bola nedavno v rekonstrukcii a boli k nej pristavané nové priestory, ktoré kapacitne vyhovuju
poziadavkam suéasnej doby a blizkej buducnosti. UPN-O pogita s doplnenim arealu Materskej $koly o nové
hracie plochy, detské ihriska.

Zakladna Skola je v su€asnosti kapacitne vyhovujuca, pri naraste poctu obyvatelov na konci navrhového
obdobia treba pocitat’ s nadstavbou, alebo rekonstrukciou Skoly. V buducnosti je potrebné zamerat sa aj na
plochy v ramci Skolského arealu a vytvorit' tak priestor pre Skolsky Sport

- vystavba materskej Skoly v romskej osade a rozsirenie existujucej materskej Skoly v obci o
nové ucebne a detské ihriska.

- zmena funkéného vyuzitia z vyrobnej budovy centra praktickej vychovy na obéiansku
vybavenost’ vo forme objektu prevadzkovo-vzdeldavacieho centra.

b) Kultdra a osveta

Kulturne stredisko s viacucelovou salou sa nachadza v spolo&nom objekte s obecnym uradom. Priestory sa
nachadzaju v nedavno opravenej klasicistickej kurii, v ktorej sa nachadza aj kniZnica a priestory pre
zaujmové kruzky. Kuria je evidovana v UZPF ako narodna kulturna pamiatka. Dal$ie kultirne zariadenie je
rimskokatolicky kostol — taktiez zapisany v UZPF, ktory podobne ako kuria prechadza rekonstrukciou

a v najblizSom obdobi by mal kapacitne vyhovovat potrebdm obce. Vedla kostola sa nachadza nova a stara
fara. Nova sluzi potrebam cirkvi, v starej fare sa uvazuje o vybudovani komunitného centra zameraného na
starSich a socialne slabych spoluob¢anov ako aj o miestnej zlozke salezianov zameranej na mladez. Medzi
dalie objekty patriace do oblasti kultiry je v UPN-O navrhovana byvala Zidovska synagdga, v ktorej by
mohla byt umiestnena (obrazova) galéria, alebo muzeum miestnej kultdry (fudové tradicie, zvyky,
pisomnosti, jazyk...)

- vystavba centra hygieny a pracovne v romskej osade
c¢) Telovychova a Sport

V obci sa nachadza jedno starsie futbalové ihrisko (pri Mariassyho kastieli) a druhé je vybudované v rdmci
nového Sportového aredlu aj s objektom Satni. Po dokon&eni bude tento viacucelovy Sportovy areal
obsahovat tribunu, viacucelové ihrisko, tenisovy kurt a priestory pre neviazany Sport a rekreaciu. V navrhu
UPN-O su po celej obci rozmiestnené viaceré mensie $portové plochy, hlavne v lokalitach, kde sa
predpoklada rozsiahlejSia vystavba.

Velkym lakadlom pre milovnikov Sportu a cestovného ruchu bude areal oznaceny v navrhu ,Kupalisko®.
Péjde o celoro¢ne vyuzivany areal s ubytovanim, campingom a reStauraénymi sluzbami. V areali su
navrhnuté kupaliska, stanova luka, ale i jazero, ktoré v zimnom obdobi bude sluzit na koréulovanie. Objekt
turistickej ubytovne méze byt tiez celorone vyuzivany, nakolko oproti tomuto arealu, za riekou Torysou je
navrhovany lyZiarsky areal s vlekmi. V susedstve tohto Sportového arealu je existujuci oddychovo-rekreaény
aredl ,Halagos®, v ktorom si najdu svoje miesto cykloturisti prechadzajuci Uzemim po medzinarodnej
cyklotrase, milovnici rybolovu ale aj miestni obyvatelia v rdmci dennej alebo vikendovej rekreécie.
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- vystavba Sportovo-rekreacného arealu Kupalisko (Halagos) rozsirenie o novy bikrosovy areal v
lokalite Holiny. Vystavba tohto arealu bude podmienena vybudovanim protipovodriovych opatreni.

- dobudovanie Sportového arealu v lokalite Za majerom

- dobudovanie Sportovisk v areali zakladnej Skoly

d) Zdravotnictvo

V byvalom objekte obecného uradu je vyuzivany priestor pre zdravotnictvo. Nachadza sa tu lekaren, zubna
ambulancia a obvodny lekar. Do konca navrhového obdobia by sa mohlo zdravotnicke zariadenie rozsirit
0 jedného detského lekara popr. eSte o jedného praktického lekara.

€) Maloobchod

V centre obce sa nachadza nakupné stredisko, v ktorom su umiestnené aj iné aktivity ako obchodné.
Nedostatok zakladnych predajni riesili obyvatelia tak, ze zacali v tejto oblasti sikromne podnikat’ vo svojich
vlastnych objektoch. Pre revitalizaciu Kostolnej a Hlavnej ulice ako centra a prinavratenie im Statutu
historické centrum obce (mozno aj s peSou zénou), by bolo vhodné zahustit prevadzkami ob&ianskej
vybavenosti prave tuto lokalitu. Prave priestor medzi Zzelezni€¢nou a autobusovou zastavkou s viacerymi
historickymi objektmi tito moznost ponuka. Objekty so zakladnou obé&. vybavenostou ako potraviny, je
vhodné riesit na viacerych miestach v obci, o by bolo vyhodné hlavne z hladiska dochadzkovej vzdialenosti.
Objekty ob&. vybavenosti s menej obratkovym tovarom je vhodné umiestnit prave do centra obce, kde je
vySSi predpoklad navstevnosti, ako na okraiji sidla.

f) Verejné stravovanie

V sucasnosti je verejné stravovanie zabezpecené v restauracii, ktora sa nachadza v spominanom nakupnom
stredisku v centre obce. V navrhu je tych moznosti viac. Mariassyho kastiel je idealny objekt pre penzién
alebo hotel s reStauraciou vyssej kategorie. V navrhovanom Sportovo-rekreaCnom areali ,Kupalisko® je
navrhnuta turisticka ubytovia s resStauraciou a v neposlednom rade to méze byt objekt obCianskej
vybavenosti v navrhovanej lokalite ,Za majerom®, ktory je svojou polohou vhodny ako motorest.

g) Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie sa na Uzemi obce nachadza len v objekte obecného uradu, ktoré ma v sicasnosti
skor charakter prechodného ubytovania pre Géely obce. UPN-O navrhuje ubytovanie pre verejnost

v objektoch, ktoré maju svoju historiu, vaznost, velkost a su tak povediac preduréené na svoje vyuzitie a to
formou penzidna napr. v objekte Ringovho kastiela resp. hotela v Mariassyho kastieli alebo u navrhovanych
objektoch formou turistického ubytovania v areali ,Kupalisko® , a to v objekte turistickej ubytovne alebo

v prifahlych bungalovoch.

h) Nevyrobné sluzby

V obci tieto sluzby zatial nie su zastupené. Vetky nevyrobné sluzby je najvhodnejSie budovat’ na sukromnej
baze, pricom ako najschodnejSia cesta sa mbze javit ich priestorova integracia s rodinnym byvanim.
Specifickym zariadenim nevyrobnych sluZieb je dom smutku, nachadzajlci sa v juznej &asti arealu cintorina.
Samotny cintorin ma pomerne nevyhodnu polohu. Nachadza sa v centralnej Casti obce, nedaleko kostola.
RozSirenie pléch cintorina je navrhované v navaznosti na severnu €ast existujuceho cintorina, priCom
ochranné pasmo je dodrzané. Celé ochranné pasmo cintorina sa nachadza v nadrozmernych zahradach.

V buducnosti t.j. po vyhladovom obdobi bude potrebné uvazovat o inej lokalite rozSirovania cintorina, idealne
mimo pléch obytnej zony.

i) Vyrobné sluzby

Niektoré z vyrobnych sluZieb, ktoré maju v obci uz urgitd tradiciu s spominané v kapitole 7. VYROBA.

Pre obec a pre zvySenie zamestnanosti v obci su potrebné rézne druhy remesiel ako: murarstvo, tesarstvo,
zamochnictvo, klampiarstvo, stolarstvo, truhlarstvo, maliarstvo, inStalatérstvo, elektrikarstvo, sklenarstvo.
Navrh disponibilnych pléch pre hlukovo, prachovo a priestorovo naroénejSie prevadzky

j) Verejna sprava
Obecny urad sa nachadza v zrekonstruovanom objekte klasicistickej kurie z 1. pol. 19. storo€ia. V tomto
objekte sa nachadza aj viacucelova spologenska sala, matrika, kniZznica a dal3ie. V predpoli klasicisticke;j

kurie je navrhovany dom sluZieb, v ktorom okrem iného je navrhovana Uradovia policie a miestna pobocka
banky. Na ulici Na Dujave sa nachadza su¢asnym aj buducim potrebam obce vyhovujici objekt poSty.
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Dalsie objekty verejnej administrativy v navrhovom obdobi nekonkretizujeme. Doba ukaze, ktoré budu
potrebné, ale prudky rozvoj tychto sluzieb nepredpokladame, a to aj z hfadiska dostupnosti tychto iniciativ
v blizkom okresnom meste Sabinov.

10. DOPRAVA

Navrh verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava
Cestna siet’

Nadradena cestna siet’.

Cesta 1/68

Obec Pecovska Nova Ves lezi 1,5 km severozapadne od Sabinova na ceste 1/68 hr. Polsko- MniSek nad
Popradom - Stara Lubovia - Lipany - Sabinov - PreSov - KoSice —Kechnec- hr. Madarsko. Vo svojej juzne;j
Casti je cesta I/68 zaradena do siete ciest medzinarodného vyznamu s oznacenim E71. V PeCovskej Novej
Vsi odbocuje zo st. cesty 1/68 cesta 111/3183 do Lutiny, Olejnikova a Majdanu.

Cesta 1/68 bola prekategorizovana zo st. cesty 11/543 v roku 1981. V tejto suvislosti sa uvazovalo s
prestavbou tejto komunlka0|e na parametre cesty I triedy a to podla vyhladovej Studie UCHD Bratlslava
ZI’Oku 1983. Pedla v (ERV ’ ’ 3 e

Novy zamer cesty I/68 je prezentovany novou trasou a to severnym obchvatom sidla s
mimouroviiovymi napojeniami sidiel v krizovatkach Milpos, Pe¢ovska Nova Ves, Sabinov-sever.
Tento zamer je prezentovany v UPN —VUC Presovského samospradvneho kraja a bol zapracovany do
Navrhu UPN obce.

V sucasnosti cesta 1/68 v celom rieSenom Useku nezodpoveda poziadavkam STN 73 6110 a STN 73 6101
na smerové vedenie trasy a Sirkové usporiadanie ciest I. triedy v intravildne a extravildne. Cesta 1/68
prechadza v celej dizke prejazdného Useku vlastnou obcou (cca. 1900m) obojstranne zastavanym Gzemim
v uzkom (cca. 11-12m) koridore a v jeho centralnej €asti sa na fiu pod nepripustne ostrym uhlom napaja
cesta 111/3183. Cesta v Gasti svojej dizky prejazdného Useku je vybavena sibeznym jednostrannym
chodnikom (pri€¢om na opacnej strane cesty je cestna priekopa, ale v su¢asnosti je v €asti obce vo vystavbe
obojstranny chodnik, v dalSej asti obce jednostranny). Dopravny priestor je Sirkovo nhehomogénny,
neesteticky s vyraznou absenciou spolahlivych vodiacich prvkov s dopadom na bezpecénost cestnej
premavky. Osobitne problematicky je Usek v centralnej Casti viastnej obce, kde vozovka cesty plynule, bez
znakov oddelenia nadvazuje na velku plochu nevhodne realizovaného pripojenia cesty 111/3183 a dve
protifahlé zastavky SAD. Plocha nie je organizovana. Vyraznym negativom su priame vjazdy na prilahlé
pozemky a mnozstvo problémovych napojeni na miestne komunikacie.

Vyvoj dennej intenzity dopravy na ceste 1/68 podla celostatneho scitania dopravy Slovenskej spravy ciest je
dokumentovany v tabufke:

Cislo |S¢itaci| Usek cesty Celostatne scitanie dopravy v roku Vyhlad — napodet
cesty | usek /skutogné vozidla /24hod/ /skuto€né vozidla
124h/
1985 1990 1995 2000 2005 2015 2030
I/68 | 00920 |Sabinov - 8000 5366 4014 5949 6535 7777 9186
P.N.Ves (odb. | NA=3530 | NA=2288 | NA=906 | NA=1162 | NA=1103 | NA=1313 | NA=1544
[11/54316) 44,1% 42,6% 22,6% 19,5% | 16,88% | 16,88% | 16,81%
1/68 | 00910 |P.N.Ves (odb. 4302 4169 3190 4321 5612 6678 7893
[11/54316) — NA=1863 | NA=1810 | NA=801 | NA=795 | NA=932 | NA=1109 | NA=1305
Lipany 43,1% 43,4% 251% | 18,4% | 16,61% | 16,61% | 16,53%
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Poznamka: Pouzité vyhladové koeficienty rastu intenzity dopravy boli vydané Slovenskou spravou ciest pre
k=1,0 v roku 2005 pre VUC Pre$ov s G&innostou od 1.11.2006.

Scitanie dopravy preukazuje narast dennej intenzity dopravy od r. 2005 v absolutnych €islach na ceste 1/68
a vyrazny pokles nakladnej dopravy spdsobeny vS§eobecnym utimom hospodarskej €innosti v SR a v tomto
regiéne PreSovského kraja zvlast. Narast dennej intenzity v relacii 1995/2000 je 48%, v relacii 2000/2005 je
9,8%.

Navrh

Cestna komunikacia 1/68 v Gseku Lubotin — Sabinov — Pre$ov je v zmysle KURS 2001 zaradena do
dopravnej siete SR celotatnej Urovne a ako taka je akceptovana aj v UPN-VUC Presovského kraja.
Funkéne tvori urbanizaénu os regiénu Hornej Torysy a ma vyznamnu ulohu pre hospodarsku a turisticku
dopravu a pre kooperaéné vztahy s dopravno-gravitatnym centrom KosSice/PreSov. Vzhladom na vyznam
cestného prepojenia Lubotin - PreSov a nemoznost rekon$trukcie v intravilane obce na pozadovanu
kategoriu miestnej komunikacie B1- MZ 14/60 v pévodnej trase ako aj negativne dopady narastajucej
intenzity dopravy na ZP obce (vyrazné prekrogenie povolenych hladin hluku v dennej a noénej dobe,
seizmické ucinky dopravy v tzkom obojstranne obstavanom koridore, predelujuci ucinok a s tym suvisiaca
bezpecnost cestnej premavky) navrhUJeme prelozku teJto cesty ako spolocny obchvat ObCI Pecovska Nova
Ves a Cervenlca pe

a to severne od zastavaného tGzemia v samostatnej novej trase v kategérii C 11,5/80, subeznej s
pévodnou trasou a s mimourovriovym napojenim Pecovska Nova Ves.

V zmysle vys8ie popisanej polohy navrhovanej preloZky cesty predpokladame, Ze cca. 70% dopravy
prevezme navrhovana prelozka , €o v pocte skuto€nych vozidiel je prezentované v tabulke

Cesta - 1/68 Rok 2030 bez prelozky | Rok 2030 na prelozke | Rok 2030 na pév.
scitaci usek sk.v. /24h sk.v. /24h trase sk.v./24h
Spolu | OA NA Spolu | OA NA Spolu | OA NA
00920 9186 | 7642 1544 | 6430 | 5349 |1081 | 2756 | 2293 | 463
00910 7893 | 6588 1305 | 5525 | 4612 | 913 | 2368 | 1976 | 392

Prejazdny Usek cesty 1/68 do &asu realizacie preloZky je v zmysle STN 73 6110 potrebné navrhnut vo
funkénej triede B1 a v kategorii MZ 14/60. Vzhladom na jestvujuci disponibilny dopravny priestor v koridore
tejto cesty a vzhladom na navrhovanu prelozku, navrhujeme redukovat pozadovanu kategériu o obojstranné
nudzové pruhy ( 2x2,75m) na kategériu B1- MZ 9/60 resp. v pripade skorej aktualnosti prelozky
a predpokladanom prekategorizovani pévodnej trasy na cestu lll.triedy navrhujeme rekonstrukciu na
kategoriu B3- MZ 8,5/50 a uvolneny priestor vyuzit na zriadenie obojstrannych chodnikov Sirky 2,0m
a Upravu uliéného priestoru s ciefom v max. mozZnej miere zvysit bezpe€nost' cestnej premavky s dérazom
na bezpeénost pesieho pohybu. Za tymto ucelom navrhujeme:
- Ciasto&nu rekonstrukciu cesty 1/68 spocivajucu hlavne v Uprave geometrickych prvkov
smerového vedenia a realizacii plnohodnotného uliéného priestoru s obrubnikovou Upravou
a odvodnenim do dazdovej kanalizacie a s obojstrannymi chodnikmi
- upravit pripojenie cesty 111/3183 na cestu /68 podla poZiadaviek na stavebno-technické rieSenie
stykovych krizovatiek
- v miestach zastavok SAD zriadit zastavkové pruhy a nastupné hrany
- v centralnej Casti obce fyzicky oddelit plochu pred pohostinstvom od vozovky cesty 1/68 a cely
priestor jednoznacne realizovat v kontexte s Upravou stykovej krizovatky s cestou 111/3183
a situovanim zastavok SAD.

Cesta /54316 111/3183

Cesta 111/3183 prechadza severnou ¢astou intravilanu obce a v jej centralnej Casti sa v stykovej krizovatke
technicky nepripustnym spdsobom pripaja na cestu 1/68.

Scitanie dopravy na tejto ceste sa nerealizuje avSak vzhladom na koncovu polohu obci Olejnikov resp.
Majdan, predpokladame intenzitu dopravy do 300 sk.v./24h.

17



Navrh

Vzhladom na jestvujuci priebeh cesty intravilAinom obce a nizke dopravné zataZenie aj vo vyhlade
navrhujeme jej Upravu na kategériu B3-MZ 8,0/40 s vybudovanim jednostranného chodnika na Sirku 1,5m az
do priestoru hosp. dvora. Nutna je rekonstrukcia pripojenia tejto cesty na cestu 1/68 v zmysle normovych
poziadaviek na rieSenie stykovych krizovatiek a tymto spésobom eliminovat’ nepriaznivy uhol napojenia na
nadradenu cestu.

Obsluzné pristupové a ucelové komunikacie

Miestne obsluzné komunikacie vo vlastnej obci vznikli Zivelnym vyvojom a su charakterizované:

uzkym dopravnym priestorom vymedzenym prilahlymi oploteniami pozemkov a s nevyhovujucimi

a premennymi Sirkami vozovky (3,0-4,0m) pre obojsmernu premavku, ¢o komplikuje vjazdy na pozemky,
ukladanie inzinierskych sieti a dodato€nu vystavbu chodnika nerieSenym odvadzanim dazdovych vod

z vozoviek slepymi komunikaciami bez obratisk v koncovej polohe pripojeniami na cestu /68 realizovanymi
nevhodnym spdsobom (pozdizny sklon, rozhlad, polomery oblikov napojenia), neestetickym uliénym
priestorom s neudrziavanou zelefiou medzi vozovkou a prifahlym oplotenim resp. miestnym potokom

v romskej osade velmi nizkym a neprijatelnym technickym rieSenim najma v ramci odvadzania dazdovych
vod, €o sa tyka aj pripojenia osady na cestu 111/3183.

Navrh

Miestne obsluzné pristupové komunikacie navrhujeme vybudovat v dvoch kategodriach :

- pre viac exponované pristupy pripajajuce vacsie, prevazne navrhované skupiny IBV na zbernu
komunikaciu (cesta 1/68) navrhujeme pristupové komunikacie v kategorii C3 - MO 8/40, t.j. dvojpruhova,
obojsmerna, s obojstrannymi chodnikmi Sirky 1,5m a postrannymi zelenymi deliacimi pasmi Sirky min. 1,5m
a podla potreby vybavené obratiskami pri slepom ukongeni.

- jestvujuce, zastavbou menej exponované Uzemie, spristupnia jednopruhové obojsmerné komunikacie
kategorie C3- MO5/30 vybavené vyhybniami a obratiskami pri slepom ukonéeni v zmysle STN 73 6110.

- rémsku osadu vybavit novymi obsluznymi komunikaciami vratane napojenia na cestu I11/3183 a nového
mostu cez Lutinku.

Pri navrhu novych lokalit IBV je potrebné désledne dodrziavat usporiadanie dopravného priestoru v zmysle
STN 73 6110 a vytvarat uliény priestor ako plnohodnotny prvok urbanistického riedenia. Navrhujeme
obsluzné pristupové komunikaciu kategérie C3- MO 8/40 s postrannymi deliacimi pasmi min. irky 1,5m

a chodnikmi min. Sirky 1,5m.

- vystavba novych miestnych komunikdacii

- rekonstrukcia cestnych mostov ponad Lutinku, vystavbu lavky ponad Torysu

Komunikacie pesie a cyklistické

Chodniky sibeZné s cestou 1/68 su zrealizované len v &iastoénej dizke prejazdného useku a to ako
jednostranné, premennej Sirky 1-3m, bez fyzického oddelenia od vozovky. Neusporiadany a réznorody
dopravny priestor prejazdného Useku cesty 1/68 pri absencii obojstrannych chodnikov vytvara moznosti
kolizie s chodcami. Osobitnu pozornost je treba venovat centru obce, kde je zvySeny pohyb chodcov a kde
su situované zastavky SAD v priestore krizovatky s cestou 111/3183. Ostatné miestne komunikacie su
sporadicky vybavené jednostrannymi chodnikmi réznej kvality a Sirky. Samostatné cyklistické trasy v obci
nie su, cyklisti sa pohybuju v spoloénom priestore s motorovou dopravou.

Navrh

Pozdiz cesty 1/68 navrhujeme vybudovat obojstranny chodnik $irky 2,0m oddeleny od vozovky vyvy$enymi
obrubnikmi. V pripade jestvujucich pristupovych komunikacii, vzhfadom na nizku intenzitu dopravy, bude
pesi pohyb realizovany v spoloénom priestore s motorovou dopravou a v ramci priestorovych moznosti
navrhujeme dobudovanie jednostrannych chodnikov Sirky 1,5m. V navrhovanej zastavbe IBV navrhujeme
chodniky min. Sirky 1,5m oddelené od vozovky postrannymi deliacimi pasmi sadovnicky upravenymi.

V centralnej €asti obce navrhujeme skludnenu komunikaciu funkénej triedy D1 - obytni z6nu s obmedzenym
pristupom motorovej dopravy v priestore medzi cestou 1/68 a kostolom, v ktorej bude preferovany pesi pohyb
S moznostou vyuZivat tento prlestor aj na komerc¢né akt|V|ty (trhy jarmoky, kultdrne pOdUJatIa ). Vramei

- doplnenie siete chodnikov

- dostavba cyklochodnika medzi ZTS Peéovska Nové Ves a Sabinovom

- vystavba cyklochodnika od Zelezni¢nej stanice v Pecovskej Novej Vsi smerom na Lutinu,
s pokrac¢ovanim do dolin pohoria Cergov

- vystavba medzinarodnej cyklistickej trasy EUROVELO 11 v koridore medzi Zelezni¢nou tratou a
riekou Torysa
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Parkovacie a odstavné plochy

V obci nie su vybudované $pecializované plochy pre staticki dopravu, existuju len plochy vyvojom
prispdsobené pre tuto funkciu. V obci sa nachadza parkovisko pre 12 osobnych aut pred obecnym dradom,
pre 32 aut pred nakupnym strediskom, pre 4 auta pred obchodom s potravinami a pred vstupom do Statneho
majetku sa nachadzaju dve parkoviska s kapacitou 5 a 6 aut. V areali HBV /5 bytoviek po 6 bytovych
jednotiek/sa nachadza 6 garazovych miest pod jednou bytovkou a 2 radové garaze pre 8 a pre 4 auta, jedna
dvojgaraz a dve samostatné garaze. Pri nakupnom stredisku sa nachadza jedna garaz pre osobné auto.
Jedna garaz pre osobné auto sa nachadza na konci slepej ulice nedaleko radovej bytovej zastavby pri
ZelezniCnej trati. Potreba parkovania v zastavbe rodinnych domov je vykryta na vlastnych pozemkoch.

Navrh

Potreba parkovacich miest pre vybavenost’ obce v zmysle STN 73 6110 redukovana podrla ¢lanku
16.3.10 uvedenej normy. Vysledny redukény sugcinitel je 0,12, pricom k,=0,9, k,=0,3, k,=0,5, kq=0,9

Pocet mernych Ukazovatel Potreba vyhl. | Redukovana |Navrh poctu
Druh jednotiek parkovacie poctu potreba parkovacich
vybavenosti miesto na parkovacich |parkovacich |stojisk

mernu jednotku | miest miest

Spolo¢enska sala 120 sedadiel 4 30 4
Dom sluzieb 490m?2 Uz. plochy 20 16 2 10+4A
Obecny urad 168 m? Cistej UZ. plochy 30 6 1 6
Kostol 300 navstevnikov 4 75 9
Posta + banka 150m?2 odbyt. plochy 30 5 1 10
Zdravotné navstevnici a 7 5
stredisko zamestnanci
MS 3
ZS zamestnancov 7 10
Potraviny Hlavna navstevnikov 4 6
Potraviny, navstevnikov 4 6
pohostin. ,nova
1BV
Rozliény tovar Na navstevnikov 4
Dujave
Autocamping mZ plocha 30 12
Jazdecky aredl navstevnikov 4 15
Muzeum, galéria navstevnikov 5 6
Zastavka ZSR 6
Penzion kastiel 2 1620k 2 6
Rémsky kostolik 100 navstevnikov 4 25
Nakup.stredisko 101 m? predaj. pl. 20 5 22
+masiarstvo
Restauracia 40stoliciek. 5 8
Dom 5600 m? Gzitkovej 500 11 6+10
smutku,cintorin plochy
Pohostinstvo 20 navstevnikov 4 5 1 1
Kastiel 450m?
Sportovy areal 200 navstevnikov |4 50 6
rémska osada obyvatelov 21
Pod Lucinkami obyvatelov + navst. 100
pri kostole ndvstevnikov 15
pri Z$S ndvstevnikov 10
Za majerom ndvstevnikov 21
SPOLU 65 + 162

Vzhladom na Specificku situaciu v kazdej obci su uvedené Cisla doporu€ené. U ostatnych aktivit

(zdravotnicke zariadenia, malé sukromné obchody a sluzby, ) je potrebné zohladnit’ polohu v obci a pocet
stojisk realizovat aj podla typu klientely na zaklade vlastnych prieskumov.
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Zelezniéna doprava

Juznym a juhozapadnym okrajom obce prechadza jednokolajova Zelezni¢na trat’ Kysak - Plave¢ - Muszyna
PKP. Denne premava po tejto trati 23 nakladnych vlakov a 25 osobnych vlakov. Trat bola v r.1995
elektrifikovana. V P.N.Vsi sa nachadza rekon$truovany objekt Zelezni€nej zastavky, ktora slizi pre osobnu
dopravu obyvatelov obce. Pri zastavke sa pozdiZ trate nachadza vyvy$ené beténové nastupiste v dizke 215
m, Sirky 1,5 m. Na krizovani Zel. trate s potokom Lutinka sa nachadza jednopolovy ocelovy most a na
krizovani s miestnou komunikaciou sa pri vstupe do zavodu PREFA §.p. Cestné stavby sa nachadza
zelezni€¢ny ocelovy jednopolovy nadjazd s nevyhovujucou podjazdnou vyskou cca.2,80 m.

Navrh

V navrhu akceptujeme zvy$enie vyznamu trate jej zaradenim medzi trasy AGTC v zmysle KURS 2000

a potrebu jej zdvojkolajnenia. Os druhej kolaje je v zmysle zamerov GR ZSR navrhovana 4,20m vpravo

v smere Plavec. V suvislosti s rozSirenim je nutné prelozit objekt zelezni€nej zastavky na juzny okraj trate
s prislusnou dizkou nastupista a pristupom pre pesich. V suvislosti s oéakavanym postupnym narastom
najma nakladnej dopravy na tejto trati je potrebné v ramci projektu jej zdvojkolajnenia zabezpedit ochranu
zastavaného Uuzemia pred nadmernym hlukom zo zZelezniénej dopravy.

Autobusova doprava

Autobusova doprava je zastupena autobusmi SAD premavajicimi po ceste 1/68 a 111/3183 V obci su tri
obojstranné zastavky na ceste 1/68 z toho len zastavky v centre maju zastavkové pruhy, avSak problematicky
situované v krizovatkovom priestore. Pocet spojov sa meni podla poziadaviek obci na trase a ekonomickych
moznosti prostrednictvom Okresného uradu.

Navrh

Vzhladom na stabilizovanu zastavbu obce a tym dané realne dochadzkové vzdialenosti, povazujeme
sucasné situovanie zastavky v obci za vyhovujuce. Pre zlepSenie bezpecnosti cestnej premavky navrhujeme
v8etky zastavky vybavit zastavkovymi pruhmi. V8etky zastavky tiez navrhujeme vybavit architektonicky

a funkéne primeranymi pristre§kami a vybudovat nastupné hrany pre bezpeé&né a pohodiné nastupovanie

a vystupovanie.

Negativne U€inky hluku z dopravy

V suc&asnosti najvacsim zdrojom nadmerného hluku z dopravy je cesta 1/68. Hluk v obci P.N.Ves bol v ramci
Prieskumov a rozborov poditany z cestnej premavky na ceste /68 Lipany - Sabinov a zelezni¢nej dopravy na
trati €.447 Kysak - Plave€ - Muszyna PKP. Hluk na ceste 111/3183 P.N.Ves - Lutina pocitany nebol, nakofko tu
nie je zndma intenzita dopravy. Vypocet hluku bol prevedeny podla Metodickych pokynov pre vypocet hladin
hluku z dopravy - VUVA Praha, UP Brno z r.1991 a to pre dennu dobu vo vySke 2m nad terénom.

Navrh

Z priebehu hlukovych izofén dokumentovanych v P a R vyplyva, Ze v obytnej zastavbe pozdiz &t. cesty 1/68 a
giastoéne pozdiz Zel. trate bude v r. 2040 t.z.10 rokov po navrhovom roku UPN - SU, kedy je hluk podla
vyhlasky posudzovany prekro€ena pripustna hladina hluku. Preto navrhujeme rieSit ochranu obyvatelov
pred nadmernym hlukom z cestnej dopravy prelozkou cesty 1/68 vo-variante ;A +.z. ako severny obchvat
obce PeCovska Nova Ves v kategérii C 11,5/80 v zmysle Technickej Studie ,1/68 PreSov — Lipany, prelozka
cesty*

Vypocet hluku z cestnej dopravy, ktory bude generovany navrhovanou prelozkou cesty bude predmetom
rieSenia projektovej dokumentacie, kde su€asne budu navrhnuté opatrenia na zniZenie tohto hluku na
pripustnu uroven.

Vypocet hluku z cestnej dopravy, ktory bude generovany zbytkovou dopravou (cca. 30%) v povodnej trase
cez zastavanu Gzemie obce je sudastou navrhu UPN.

Hluk zo Zelezni¢nej dopravy do €asu realizacie zdvojkolajnenia zelezni¢nej trate zaradenej medzi trate
AGTC by vzhladom na viac-menej stabilizovanu zataz trate, nemal prekrocit’ Uroven dokumentovanu v PaR.
Mozny dramaticky narast hlukovej zataze v podmienkach prevadzky dvojkolajnej trate AGTC a jeho
eliminacia na pripustné hodnoty v dennej a no€nej dobe, bude povinnou su¢astou projektovej dokumentacie
Upravy tejto trate.
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11. VODNE HOSPODARSTVO

e Navrh zasobovania pitnou vodou

Sucasny stav:

V suc€asnosti ma obec vybudovany verejny vodovod — rozvodnu siet na cca 50 %. Zdrojom vody je
PreSovsky skupinovy vodovod, z ktorého sa privodnym potrubim DN 150 dopravuje voda do vodojemu
velkosti 250 m?3, s kétou dna 390,00 m.n.m.

Nad arealom PD je vybudovany samostatny vodovod pre zasobovanie uZitkovou vodou objektov
polnohospodarskeho druzstva. Pozostava zo zdroja uzitkovej vody - studne situovanej v blizkosti vodného
toku, vytlaéného potrubia do vodojemu, vodojemu 100 m3, s kétou dna 375,00 m.n.m., zasobného potrubia
a rozvodnej siete v areali PD. Tento vodovod je majetkom PD a v dalSom sa nim zaoberat nebudeme. Jeho
vyuZzitie ur¢i majitel PD.

Potreba pitnej vody pre obec v su€asnosti:

Potreba vody:

Potreba vody sa urci zo smernych ¢€isel spotreby vody, ktoré su uréené Vyhlaskou ¢. 209/2013 Z.z.
MZP SR, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska MZP SR &. 397/2003, ktorou sa ustanovuju podrobnosti
0 merani mnozstva vody dodanej verejnym vodovodom a mnozstva vypustanych véd, o spésobe vypoctu
mnozstva vypustanych odpadovych vod a véd z povrchového odtoku a o smernych Eislach spotreby vody.
Potreba vody pre bytovy fond sa riadi podla Vyhlasky MZP SR &. 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006.

Priemerna denna potreba vody pre rok 2030:

Bytovy fond v rodinnych domoch. Pocet obyvatelov — 3300.
Jedna sa o byty s lokalnym ohrevom TV a vanovym kupelom.
Podra prilohy €.1 vyhl.684/2006 bod A.1 je Specificka potreba na obyvatela-135 l.os™. defi!
V obytnom subore predpokladame aj vystavbu obc&ianskej vybavenosti, so Specifickou potrebou 25,0
l.os. dent
Qp = n*qg=3300* (135+ 25) = 528 000 /.derit

Qp — priemerna denna potreba vody

n— je spotrebné jednotka (osoba)

g — Specificka potreba vody (priloha ¢.1 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z.z.)
Maximalna denna potreba vody:

Qm= Qp.ks¢=528000.1,6 =844800 /derit=9,78Is? =35 208 l.hod*

Qm— maximalnadenna potreba vody

kq — stcinitel dennej nerovnomernosti (priloha ¢.2 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z.z.)
Maximalna hodinova potreba vody:

Qnh= Qm.kn=844800/derit.1,8 =1520640/derit=17,60Is?' =63 360 |l.hod?
Qm— maximalnadenna potreba vody
kn — sucinitel hodinovej nerovnomernosti (priloha ¢.2 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z.z.)

Roénu potrebu vody vypoéitame podra Vyhlasky 209/2013 Z.z, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska MZP
SR €. 397/2003 Z.z., priloha €. 1., polozka 3.2.

Roéna spotreba vody pre tuto kategoériu éini g = 34,0 m® osoba™ rok™

Qr = 3300. 34 =112200.0 m3rok

Potreba poziarnej vody Q poz =6,7 Is-1

Privodné potrubie do vodojemu je napojené na PSVDN 350, ktoré je vedené subezne so SC 1/68. Pitna voda
je nim dopravovana do vodojemu. Z vodojemu bude pitna voda dopravovana zasobnym potrubim a nasledne
vodovodnou sietou k bodom spotreby — rodinnym domom, resp. zakladnej vybavenosti obce.

V obci bude zriadené iba jedno tlakové pasmo. Vodovodna siet je dimenzovana s vyhladom na mozné
rozsSirenie obce, resp. aj pre poziarne ucely. Predpoklad napojenia obyvatel'stva je 90 %.

Posudenie vel'kosti vodojemu:

Pre vyrovnanie rozdielov medzi pritokom a odberom vody z vodojemu je potrebné zabezpedit akumulaciu za
tychto predpokladov:

- Vydatnost' zdroja je obmedzena len prietokom potrubia DN 150, ktorym je mozné prepravit’ pri rychlosti cca
1,0 m/s cca 18 — 20 I/s, €o pri odbere poZiarnej vody bude viac, ako sa dopravi voda do vodojemu zo zdroja.
(max. hod. potreba 17,6 I/s + odber na poziar 6,7 I/s = 24,3 I/s).

- Pritok vody bude neprerudovany, po€as 24 hodin prevadzky.

Doba pritoku do vodojemu (hod): 24
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Obec Pecovska Nova ves
Vypocet vyuZitelného objemu vody vo vodojeme:
V jednotlivych

Obytné pasmo Suma hodinach Sucty
Pritok odber odber spotrieb  vytvorené zasob a ne
zasoby + nedostat - dostatkov
hod m3/h % m3/h m3 m3 m3
"0-1 35,2 1 8,448 8,45 26,752
"1-2 35,2 0,7 5,9136 14,36 29,2864
"2-3 35,2 0,7 5,9136 20,28 29,2864
"3-4 35,2 0,7 5,9136 26,19 29,2864
"4-5 35,2 2 16,896 43,08 18,304
"5-6 35,2 3 25,344 68,43 9,856 142,7712
"6-7 35,2 5 42,24 110,67 -7,04
"7-8 35,2 6,4 54,0672 164,74 -18,8672
"8-9 35,2 4,5 38,016 202,75 -2,816
"9-10 35,2 5,5 46,464 249,22 -11,264
"10-11 35,2 55 46,464 295,68 -11,264
"11-12 35,2 55 46,464 342,14 -11,264
"12-13 35,2 5 42,24 384,38 -7,04
"13-14 35,2 5 42,24 426,62 -7,04 -76,5952
"14-15 35,2 4 33,792 460,42 1,408
"15-16 35,2 5 42,24 502,66 -7,04
"16-17 35,2 5 42,24 544,90 -7,04
"17-18 35,2 6 50,688 595,58 -15,488
"18-19 35,2 6,5 54,912 650,50 -19,712
"19-20 35,2 7,5 63,36 713,86 -28,16
"20-21 35,2 5 42,24 798,34 -7,04
"21-22 35,2 5 42,24 798,34 -7,04 -91,52
"22-23 35,2 4 33,792 832,13 1,408
"23-24 35,2 1,5 12,672 844,80 22,528 23,936
844.,8 100 844,80 168,1152 -168,115 234,2912

Vyuzitelny objem vodojemu:

Vyuzitelny objem zasobného vodojemu stanovujeme ako sucet objemov potrebnych na:

- vyrovnanie rozdielov medzi pritokom vody do vodojemu a odberom vody z vodojemu v dobe maximalnej
dennej potreby, stanovenej vypoctovou metédou

- zaistenie zasoby vody na hasenie poZiaru
- zaistenie zasoby vody pre pripady poruch na vodovodnych zariadeniach

Navrh vyuZitelného objemu vodojemu:
Pre vyrovnanie rozdielov medzi pritokom a odberom vody z VDJ je potrebny objem
Ar=234,3m?
a) Pre protipoZiarne ucely je potrebné v zmysle STN 736622 s prihliadnutim na druh zastavby obce zabezpedit
akumulaciu 6,7 I.s-1 po dobu 3 hodin. Objem poZiarnej zasoby bude:
Apoz =3,6%x6,7x3=72,36m3

b) Objem vody potrebnej pre zaistenie zasoby v pripade portch vypocitame
Velkost vodnej rezervy na krytie potreby pocas opravy poruchy uréime pre T (Cas potrebny na opravu poruchy) min. 12
hod. Qm = 760,32 m3derit

Ap = T/24x Qm = 12/24x 760,32 m3deri! = 380,16 m3

Vyuzitel'ny objem zasobného vodojemu bude:
Avdj = Art Apoz + Ap = 234,3 m3+ 72,36 m® + 380,16 m®= 686,82 m2

Jestvujuci vodojem objemu 250 m? tejto podmienke nevyhovuie.

Podla STN 73 6650 vyuZitelny objem vodojemu ma byt najmenej 60 % z maximalnej dennej potreby.
Vwuz = 844,8m3 deni ~* x 0,6 = 506,88 m?3

Posudenie: Vodojem objemu 250 m3nevyhovuje kritériu él. 4.4. STN 75 5302. Do ndvrhového roku
2030 bude potrebné dobudovat akumulaciu vody — vodojem vyuZiteI'ného objemu 250 mZ.
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Zaver:

Jestvujuci vodojem, bude v budtcnosti potrebné rozsirit o 250 m3, aby sa vylucili problémy v dodavke
vody pri moznej poruche vodovodnej siete a jej zariadeni.

Potrebné je dobudovat distribuénu siet v obci ako aj v navrhovanych lokalitach v ramci tohto
dokumentu.
- rozsirenie existujuceho vodojemu
- dobudovanie distribuénej vodovodnej siete a kanaliza¢nej siete v obci aj v navrhovanych lokalitach

e Navrh odkanalizovania zemia

Odvadzanie odpadovych véd z obce je rieSené delenou kanalizaciou.

Dazdové vody zobce sa v su€asnosti odvadzaju cestnymi rigolmi a melioraénymi kanalmi priamo do
pretekajucich potokov.

Spladkové vody z rodinnych domov su zachytdvané v zumpéch, ktoré v mnohych pripadoch nie su tesné
a niektorych pripadoch su odvadzané priamo do recipientov.

V sucasnosti je vobci vybudovany systém verejnej splaskovej kanalizacie cca na 30 %. Splaskovu
kanalizaciu vybudovalo aj PD vo vlastnom areali. Tato kanalizacia odvadza splaskové vody do vlastnych
zump, ktoré su vyvazané na polia a obsah je pouzivany ako hnojivo.

Pretoze takéto likvidovanie odpadovych véd nie je pripustné, obec pristupila k zabezpe€eniu projektove;j
dokumentacie splaskovej kanalizacie a zabezpe&ovaniu finanénych prostriedkov na jej realizaciu.

Projekt navrhuje dobudovanie splaskovej kanalizacie v celej obci. Likvidacia splaskovych odpadovych véd sa
realizuje v mestskej COV v Sabinove.

Vypustané odp. vody z COV musia spinat limitné hodnoty ukazovatelov zneéistenia odpadovych véd
vypustanych do povrchovych vod podfa Nariadenia vliady SR €. 491/2002, ktoré zabezpecuje prevadzkovatel
COv.

Sklonové pomery v obci dovolia pouzit pre cell obec gravitaénu kanalizaciu. Kmenova stoka je vedena
zaustené jednotlivé uliné stoky obce.
Navrhujeme preto v celom rozsahu vybudovat gravitaénu kanalizaciu.

Mnozstvo splaskovych odpadovych véd:

Najvacsi prietok odpadovych véd vypocCitame z maximalnej dennej potreby vody vypoditanej podla
Upravy MPSR ¢&. 477/99-810 z 29.februara 2000, ktora sa vynasobi sucinitefom maximalnej hodinovej
nerovnomernosti podla STN 736701.

Q max = 4,68 Is1x 2,1= 9,83 Is1
Qmn= 292Is1x0,6=1,75Is1

Produkcia zn. g/den/obyv. g/den kg/den  t/rok
BSK5 60 132000 132 48,18
CHSK 120 264000 264 96,36
N - NH4 (NT) 11 24200 24,2 8,83
NL 55 121000 121 44,17
Rozp. 125 275000 275 100,375

Koncentracia gl mg/l
BSK5 0,4 400
CHSK 0,8 800
N - NH4 (NT) 0,073 73,33
NL 0,37 366,67
Rozp. 0,83 833,33

e Vodné toky

Uzemie obce Pe&ovska Nova Ves leZi v povodi potoka Lutinka, ktory spadéa do povodia rieky Torysa
(hydrologické Cislo 4-32-04-133), pretekajucej mestom Sabinov.

Potok Lutinka je lavostrannym pritokom Torysy. Pritek& do obce zo severnej strany — z pohoria Cergov —

z obce Lutina. V useku medzi obcami, v mieste, kde sa tok priblizuje ku Statnej ceste, narusuje teleso Statne;j
cesty.

Priamo v obci jej koryto vymedzuju dva cestné a jeden Zelezni€ny most. Koryto v obci nie je regulované.

V useku pri vtoku do Torysy tok meandruje, tak ako aj tok Torysy. Koryto navrhujeme stabilizovat tak, aby sa
nenarusila funkcia tohto Uzemia pre rekreaéné vyuZitie a aby sa nenarusili dreviny z brehovej a sprievodnej

23



vegetacie toku. Na tomto uzemi je v prevadzke rybnik a mftve rameno Torysy. Navrhuju sa tu plazoviska,
pieskoviska a tymto Sportovo — rekreacnym aredlom bude prechadzat’ cyklisticky chodnik s planovanou
ubytoviiou.

Upozorfiujeme na vySkoveé osadenie Sportovisk a zariadeni areélu, ktoré su navrhované v inundaénom
uzemi rieky Torysa. Je treba ich navrhnat vySSie ako je vySka Qoo ro¢nej vody. Na ochranu tohto izemia
pred velkou vodou je navrhovany ochranny val, ktory bude zarovern chodnikom v korune sluzit’ ako cyklistom,
tak aj peSim na rekreaciu k navrhovanej lavke ponad Torysu.

Druhym vodnym tokom pretekajicim obcou je miestny potok, ktorého koryto zac¢ina pri dvore miestneho PD.
V lete po€as suchych dni koryto vysycha, preto navrhujeme za arealom centra praktickej vychovy otvoreny
rigol, napojeny na rie¢ku Lutinku. Tento rigol sa pri ceste na Lutinu napoji na pdvodné koryto. V Casti pri
centre obce je vedeny potok v sibehu so SC 1/68 v Zelezobeténovom kanali pod telesom $tatnej cesty. Na
ulici Kostolna prechadza do regulovaného toku, kde po obidvoch stranach prebiehaju miestne komunikacie.
VyUsteny je do Zelezniéného priepustu a pokraduje pod arealom ,Prefy“ v ZB potrubi DN 1000, ktoré je
zaustené do rieky Torysa.

Z ostatného uzemia obce je dazdova voda odvadzana do rigolov a nasledne do miestnych potokov.
Jestvujuce profily potoka Lutinka je potrebné pomiestne podla spadov prehodnotit’ a cez obec upravit
dlazbou.

Ochrana pred povodriami je blizSie popisana v kapitole 15. tejto spravy.

- vystavba novych protipovodriovych opatreni - ochrannych valov, otvorenych kandlov, Strkovych
jazier
- reguldcia rieky Torysy a rie¢ky Lutinka

12. ZASOBOVANIE PLYNOM
DISTRIBUCNE SIETE

Zdrojom plynu pre obec je vysokotlaky (VTL) plynovod PreSov — Lipany DN 200, PN 25. Na tento plynovod je
napojena VTL plynova pripojka k regulaénej stanici RS 3000/2/1 - 440. Regula&na stanica je osadena vo
vychodnej €asti obce pri areali Tehelne.

MIESTNE SIETE

Obec je plynofikovana takmer na 90%. Plyn sa dostava do rozvodne;j siete obce po zniZeni tlaku na 0,3 MPa
cez regulaénu stanicu s kapacitou Q = 3000 m3/hod. Disponibilna kapacita regula¢nej stanice plne pokryva
sucasnu potrebu plynu obce a vyhovuje aj pre napojenie dalSich 300 rodinnych domov.
Z regulacnej stanice plynu je vybudovany po obci stredotlaky (STL) rozvod plynu o prevadzkovom tlaku 0,3
MPa. Regulacia prevadzkového tlaku zo stredného na nizky pre potreby odberatelov — obyvatelstva je
zabezpeCena domovymi regulatormi tlaku plynu, ktoré su osadené za oplotenim v zahradkach spolu
s plynomermi.

NAPOJENIE NAVRHOVANYCH LOKALIT NA ZDROJ PLYNU

VSetky navrhované lokality uréené pre vystavbu rodinnych domov su v dosahu rozvodnej STL plynovodnej
siete. Navrhy dimenzii potrubia v planovanych zastavbach budu uréené na zaklade hydraulického
modelového vypoctu.

Rodinné domy, ktoré su su€astou intenzifikacie vystavby sa napoja na jestvujuce uli€né rozvody.
Navrhované objekty obcianskej vybavenosti sa napoja taktiez na jestvujuce ulicné rozvody.

Pre zasobovanie turistickej ubytovne s restauraciou, ktoré sa nachadzaju v juhozapadnej ¢asti obce bude
potrebné rozsirit STL siet popod trat ZSR.

- plynofikacia novych lokalit zastavby s rodinnymi domami a obCianskou vybavenostou.
- zasobovanie plynom sa nenavrhuje v romskej osade

13. ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
e VSEOBECNE

Pre vypracovanie predmetného uzemného planu boli pouzité dostupné podklady z ateliéru Medici, ako aj
podklady z VSE a konzultacie medzi architektom a starostom obce PeCovska Nova Ves. Taktiez konzultacie
s pracovnikmi VSE a to so spravcom sieti Ing. V. Bohacom.

Poznamka

24



Obec Pecovska Nova Ves je zasobovana el. energiou z primarneho 3x22 kV vzdusného vedenia
prechadzajuceho zaujmovym uzemim severne od zastavaného uzemia obce a juzne od romskej osady.
Jednotlivé zaujmové lokality a planované investicie su popisané podrobne v nasledujucej €asti.

|. Lokalita ,,ZA MAJEROM*“

b) 52 rodinnych domov po 8 kW Pi=416 kW, Ps =208 kW
d) Obchod + motorest Pi=12 kW, Ps=9Kw

InStalovany prikon Pi =544 kW
Sudoby odber Ps = 295 kW
Instalovany prikon Pi= 428 kW
Sudoby odber Ps =217 kW

Vzhfadom na uvedeny odber v menovanej lokalite je potrebné postavit trafostanicu o vykone 400 kVA, ktora
bude napojena z jestvujucej pripojky VN pre staru trafostanicu Tehelfa.

Trafostanica TRS 01 bude typu TSB 2/05 stipova s trafom olej. 400 kVA 04/0231 kVA s rozvadzadom
ORGRES velkym 6 vyvodovym s centralnym nepriamym meranim. Planovand trafostanica bude napojena

z jestvujucej VN pripojky vzdusnej ako zvod do VN kabelu typu 20-NA2XXS2Y 1x150 mm?2 a to 4x s jednou
rezervnou zilou. Rozvod pre bytové domy bude kadbelom NAVY 4x150 mm?2 a to smyc¢kovym prepojenim
bytoviek. Rozvody pre planovanu IBV vystavbu bude dvojitym kabelom NAVY 4x150 a to v dvoch zénach
rozdelenych tak, aby bolo mozné previest zahustenie kablom na jestvujluci sekundarny rozvod z trafostanic
TS 4 resp. TS 6. Vzhladom na predpokladany zaujem o vystavbu IBV bude potrebné hore popisané rozvody
urobit' v predstihu. Verejné osvetlenie bude rieSené cez rozvadza¢ RVO osadeny v blizkosti planovanej
trafostanice. Stoziare budu parkové typu ST1 40/60 so svietidlami PP parkové s Uspornou ziarivkou 23 W

s krytom antivandalského prevedenia.

Il. Lokalita ,,CENTRUM (Z'idovska' ulica)”

Existujuce objekty:

a) Nakupné stredisko Pi=25kW, Ps=17 kW
b) Kastiel Pi =30 kW, Ps=21kW
c) Potraviny Pi=10kw, Ps=8kwW
d) Pohostinstvo Pi=15kw, Ps=11kwW
e) Zeleziarstvo Pi=10 kW, Ps=8kw

Navrhované objekty:

f) Poziarna zbrojnica Pi=5kW, Ps=3kWwW
g) Trznica Pi=10 kW, Ps=5kW
h) Dom sluzieb Pi =40 kW, Ps =28 kW
i) Novonavrhovana ulica (Zidovska) 24 rod. domov & 8 kW Pi =192 kW, Ps = 115 Kw

InStalovany prikon Pi= 337 kW
Sudoby odber Ps =216 kW

Zasobovanie bude z TS 2 + TS 4. Trafostanicu TS 4 — 100 kVA bude nutné upravit na 250 kVA.

lll. Lokalita ,,ROMSKA OSADA*“

a) 90 maloplo$nych rodinnych domov Pi=315 kW, Ps =157 kW
b) Obchodna jednotka Pi=12 kW, Ps=7kW
¢) 21 maloplosnych rodinnych domov Pi =74 kW, Ps =37 kW
d) 1 bytovy dom Pi =42 kW, Ps =21kW
e) materska skélka Pi =10 kW, Ps= 7kW
f) hygienické centrum, pracovna Pi =10 kW, Ps= 7kW

InStalovany prikon Pi =327 kW
Sudoby odber Ps = 164 Kw
Instalovany prikon Pi= 136 kW
Sudoby odber Ps =72 kW
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V tejto lokalite sa nachadza jestvujuca trafostanica TS 5 o vykone 50 kVA, ktoru navrhujeme upravit na
vykon 160 250 kVA.

IV. Lokalita ,,ULICA KVETNA (NOVA)“

(navrhované ulice v nadrozmernych zahradach medzi ulicou ,Na Dujave a ,Kvetna“ a na konci
zdhrad medzi ulicou ,Kvetna“ a $portovym arealom)

a) 33 rodinnych domov po 8 kW Pi =264 kW, Ps =132 kW

V tejto lokalite sa nachadza jestvujuca trafostanica TS 1, ktord ma v sucasnosti vykon 250 kVA, preto
navrhujem upravu na vykon 400 kVA.

V. Lokalita ,,ORGOVANOVA*

(navrhovana ulica v nadrozmernych zahradach medzi ulicou ,Na Dujave, ,Orgovanova“, rieckou
Lutinka, cintorinom a materskou Skolou)

a) 25 rodinnych domov po 8 kW Pi =200 kW, Ps =100 kW

(navrhovana ulica v nadrozmernych zahradach medzi ulicou ,Orgovanova“, ,, Mlynska“, rieCkou
Lutinka a navrhovanou obchvatovou rychlostnou cestou popri Zel. trati)

b) 15 rodinnych domov po 8 kW Pi =120 kW, Ps =60 kW
c¢) Obchod + pohostinstvo Pi=12kw, Ps=8kwW

InStalovany prikon Pi =332 kW
Sudoby odber Ps = 168 Kw

Tato lokalita bude zasobovana z novonavrhovanej trafostanice, ktora ma oznacenie TRS 03 s vykonom 250
kVA.

Tato lokalita je premenovana na lokalitu XI. Lokalita "HOLINA, HALAGOS".
VI. Lokalita ,,JABLONOVA, JUZNA*

(dostavba lokality v nadrozmernych zahradach rodinnymi domami na ulici Jablofiova a JuZzna
- tato lokalita bola v p6vodnom UPN definovana ako vyhladova)
a) 22 rodinnych domov po 8 kW Pi =176 kW, Ps =88kW
VII. Lokalita ,,POLSKY DVOR*“
(v tejto lokalite nie st navrhované Ziadne objekty, ktoré by mali odber el. energie)

VIll. Lokalita ,,NA PECOVEC*

(dostavba ulice Na Pecovec a jej prepojenie s ulicou Zahradnou pri betonarke)
a) 16 rodinnych domov po 8 kW Pi =128 kW, Ps =64 kW

IX. ,,OSTATNE*“ jednéd sa o nezastavané parcely - prieluky v exist. uliciach
(tu nie sa navrhované Ziadne objekty, ktoré by mali odber el. energie)

26



X. Lokalita ,,UL. NA RYBNIKOCH, SKOLSKA“
(dostavba ulice Na Pecovec a jej prepojenie s ulicou Zahradnou pri betonarke)
a) 4 rodinnych domov po 8 kW Pi =32 kW, Ps=16kW
b) 2 bytové domy po 6 bytovych jednotiek Pi =36 kW, Ps =18 kW

XI. Lokalita ,,HOLINA, HALAGOS*

a) Penzion 40 16zok Pi =30 kW, Ps=25kW
b) Restauracia s kuchynou Pi =48 kW, Ps =28 kW
c) Bungalovy 9 ks a 2,5 kW Pi=22 kW, Ps=12kW
d) Kupalisko Pi=12kW, Ps= 6 Kw

InStalovany prikon Pi =112 kW
Sudoby odber Ps= 71kW

Napajanie tejto navrhovanej lokality za Zel. tratou bude z novopostavenej trafostanice TRS 02 o vykone 100
kVA, ktora v zimnom obdobi bude vyuzivana na napajanie lyziarskych vlekov navrhovanych za Torysou

a Vv lete pre potreby kupaliska a ubytovacich kapacit. Trafostanica bude osadena pri vstupnych priestoroch
do aredlu kupaliska.

- vystavba bikrosového arealu, ktory nema naroky na zasobovanie elektrickou energiou.

Xll. Lokalita ,,NA CERVENICU“
a) 7 rodinnych domov po 8 kW Pi =56 kW, Ps =28 kW

Xll. Lokalita ,,POD LUCINKAMI*

a) 3 bytové domy po 6 bytovych jednotiek Pi =54 kW, Ps =27kW

XIV. Lokalita ,,OLSINKY*
(v tejto lokalite nie st navrhované Ziadne objekty, ktoré by mali odber el. energie)
XV. Lokalita ,,PRI ZTS*
a) sklady Pi =6 kW, Ps=3kW

Ostatné jednotlivé rodinné domy alebo malé objekty ob&. vybavenosti navrhované v nadrozmernych
zahradach alebo prielukach budu napdjané z existujucich miestnych distribuénych sieti.

- zvySenie vykonu existujucich trafostanic
- dobudovanie trafostanice na ulici Mlynska, ktora bude napojena z trafostanice TS 3
- zrealizovanie prelozky trafostanice TS 6 v lokalite kriZzovatky ulic Na Rybnikoch a Juzna

14. TELEKOMUNIKACIE
Telefonny rozvod

Obec z hladiska telefénneho rozvodu patri do primarnej oblasti PreSov. Automaticka telefénna Ustredna sa
nachadza zhruba v strede obce medzi materskou Skolou a postou. Odtialto su jednotlivi u€astnici napojeni
telekomunikaénymi pripojkami zo vzduSnej telekomunikaénej siete, v novych lokalitach je vhodné riesit
telefénne pripojky podzemnymi kablami.

Miestny rozhlas

Rozvod miestneho rozhlasu je zabezpedeny samostatnym vzdusnym vedenim, upevnenym ¢iastone na
stipoch vedenia NN a &iastodne na samostatnych stipoch. Na nich st umiestnené aj reproduktory. Ustredria
miestneho rozhlasu sa nachadza v objekte obecného uradu. Pokrytie obce signalom miestneho rozhlasu
bude na 100%. V novych lokalitach IBV bude rozvod MR navrhnuty rovnakym spésobom.
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Televizny signal

Prijem televizneho signalu je zabezpedeny prostrednictvom individualnych TV antén z existujuceho
televizneho vykryvaca, alebo pomocou satelitnych prijimacov. Obec je pokryta televiznym signalom

z vysielac¢a umiestneného nad obcou Hanigovce. V novych navrhovanych lokalitach bude rozvod kablovej
televizie.

15. ZAUJMY OBRANY STATU, CIVILNA A POZIARNA OCHRANA
CIVILNA OBRANA OBYVATELSTVA

Obec P. N. Ves ma spracovany plan ukrytia, podla ktorého je ukrytie obyvatelstva obce zabezpecené v ¢ase
po vyhlaseni mimoriadnej situacie a v €ase vojny a vojnového stavu v jednoduchych ukrytoch budovanych
svojpomaocne priamo v suterénoch rodinnych domov. Z hladiska civilnej ochrany je potrebné akceptovat
platny plan ukrytia obyvatelstva obce v sulade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenske;j
republiky €. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek
a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany. Civilna ochrana obyvatelov je v su¢asnosti
zabezpec€ena formou ukrytov v pivniénych priestoroch sukromnych domov alebo vo verejnych budovach
nasledovne:

rodinné domy ( 89)

bytové domy (2)

verejné budovy ( OcU, ZS)
Uzemny plan s ohlfadom na velkost obce riesi hromadné ukrytie obyvatelstva v ramci civilnej obrany
v stlade s prislusnymi ustanoveniami vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 532/2006 Z.z.
0 podrobnostiach na zabezpec&enie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni
civilnej ochrany a véeobecnymi technickymi poziadavkami na vystavbu a ukrytie obyvatelov rieSi na uzemi
kategdrii I-1V v bytovych a rodinnych domoch s kapacitou do 50 ukryvanych oséb v plynotresnych ukrytoch
alebo v jednoduchych ukrytoch budovanych svojpomocne priamo v suterénoch rodinnych domov.
Ukrytie pracovnikov vyrobnej sféry na izemi kategérie | a Il v odolnych a plynotesnych Ukrytoch v oblasti
ohrozenia na Uzemi vyroby v U¢elovych priestoroch zabezpecujucich ukrytie pre najpo€etnejSiu zmenu
zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti.
Obec zabezpeci dopracovanie a schvalenie planu ukrytia obyvatelstva obce v pripade ohrozenia v zmysle
vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 532/2006 Z.z. a zrealizuje zariadenia na signalizaciu
a koordinaciu ¢innosti v stave ohrozenia.
Navrh UPN-O riesi obranu obyvatelstva touto formou t.j. vyuZitim pivniénych alebo réznych skladovych
priestorov v novonavrhovanych rodinnych domoch, ako aj v skladovych alebo pivni¢nych priestoroch
navrhovanych objektov obgianskej vybavenosti. Jednoduché Ukryty su a budu budované svojpomocne.
Na jednoduché ukryty budované svojpomocne budu vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory
stavieb, ktoré po vykonani Specifickych Uprav budu zabezpecovat €iastonu ochranu pred uc¢inkami mimoriadnych
udalosti. O vybranych priestoroch stavieb sa vypracuva urcovaci list jednoduchého Ukrytu budovaného
svojpomocne. Tieto listy spracuje obec v spolupraci s vlastnikom objektu a vedie ich evidenciu.

POZIARNA OCHRANA

V obci bola donedavna samostatna poZiarna zbrojnica, ktora ovSem su¢asnym potrebam nevyhovovala,
preto bola asanovana. Teraz sa poziarny autopark nachadza v do¢asnych provizérnych priestoroch v centre
obce. Navrh pocita s vystavbou novej poziarnej zbrojnice na ulici ,Na PeCovec® v priestoroch za existujucim
nakupnym strediskom. Urbanisticky navrh zastavby umoznuje prijazd poziarnych vozidiel po komunikacii
min. Sirky 3 m ku kazdému objektu do vzdialenosti 20 m.

Poziadavky z hladiska poziarnej ochrany obce sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 314/2001 Z.z.
0 ochrane pred poziarmi a uzemny plan ich rieSi v ramci rekonstrukcii a vystavbe novych miestnych
komunikacii, chodnikov a volhych nastupnych pléch zabezpedenim dostatoénych Sirkovych parametrov
prijazdovych ciest, ktoré je potrebné oznadit' a trvalo udrziavat. Potreba poZiarnej vody sa stanovuje

v zmysle STN 73 0873. V kapitole vodné hospodarstvo je rieSené potrebné mnoZstvo vody aj na poZiarne
ucely.

OCHRANA PRED POVODNAMI

Uzemie obce Pe&ovska Nova Ves lezi v povodi potoka Lutinka, ktory spadé do povodia rieky Torysa
(hydrologické Cislo 4-32-04-133), pretekajucej mestom Sabinov.

Potok Lutinka je lavostrannym pritokom Torysy. Priteka do obce zo severnej strany — z pohoria Cergov —

z obce Lutina. V useku medzi obcami, v mieste, kde sa tok pribliZzuje ku Statnej ceste, naruSuje teleso Statnej
cesty.
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Priamo v obci jej koryto vymedzuju dva cestné a jeden zelezni¢ny most. Koryto v obci nie je regulované.

V useku pri vtoku do Torysy tok meandruje, tak ako aj tok Torysy. Koryto navrhujeme stabilizovat tak, aby sa
nenarusila funkcia tohto Uzemia pre rekreacné vyuZitie. Na tomto Uzemi je v prevadzke rybnik a mftve
rameno Torysy. Navrhuju sa tu plaZzoviska, pieskoviskd a tymto Sportovo — rekreaCnym arealom bude
prechadzat’ cyklisticky chodnik s planovanou ubytoviiou.

Upozorfiujeme na vySkoveé osadenie Sportovisk a zariadeni areélu, ktoré su navrhované v inundaénom
uzemi rieky Torysa. Je treba ich navrhnat vySSie ako je vySka Qoo ro¢nej vody. Z toho dévodu navrhujeme
cyklisticky chodnik smerujuci k Toryse a k navrhovanej lavke ponad Torysu riesit’ na nasype, ktory by
tvoril ochranny val proti Q100 rocnej vode.

Na Lutinke navrhujeme zriadit medzi Pe€ovskou N. Vsou a Lutinou suché poldre a Strkoviska na zachytenie
privalovej vody a-priame-v-obei-za-aredlom-centra-praktickejvychovy. Od tychto Strkovisk navrhujeme
vybudovat odl'ahéovaci protipovodriovy rigol, na ktory budu napojené d'alSie protipovodriové
otvorené rigoly nazvané podl'a miestnych lokalit v ktorych sa nachadzaju, a to Bukovec a Mdje.

Tento otvoreny rigol bude napojeny na miestny potok tecuci stredom obce. V centre obce je vedeny potok

v sibehu so SC 1/68 v Zelezobeténovom kanali pod telesom $tatnej cesty. Na ulici Kostolna prechadza do
regulovaného toku, kde po obidvoch stranach prebiehaju miestne komunikacie. Vyusteny je do Zzelezni€ného
priepustu a pokracuje pod aredlom ,Prefy* v ZB potrubi DN 1000, ktoré je zaustené do rieky Torysa.

Z ostatného Uuzemia obce je dazdova voda odvadzana do rigolov a nasledne do miestnych potokov.
Jestvujuce profily potoka Lutinka je potrebné pomiestne podla spadov prehodnotit a cez obec upravit
dlazbou.

Obec zatial nema spracovany ,Plan zachrannych prac na ochranu pred povodnami®. Do tej doby a najméa po
zaplavach v r. 2003 az 2005 je nutné urychlene spracovat elaborat na ochranu obci pred povodfiami.

Ide hlavne o vystavbu malych zachytavacich nadrzi nad obcou Olejnikov — Majdan, ale aj o vystavbu
protipovodfiovych zataras a poldrov na Lutinke v useku medzi obcami Olejnikov — Lutina a medzi Lutinou

a Pecovskou Novou Vsou. V tomto smere bude ako ochrana pred povodriami fungovat Uprava toku Lutinka
a navrhované jazera pri Usti rieCky do Torysy. Pri Uprave vodnych tokov sa treba riadit’ ustanoveniami
zakona €. 364/2004 Z.z. aj v zneni neskorSich predpisov.

- vystavba novych protipovodriovych opatreni:

- zvysenie brehovych valov pozdiz regulédcie Lutinky v intravildne obce od rémskej osady po jej
zaustenie do Torysy

- vystavba ochranného valu na Lutinke pri areali Holina, Halagos - na korune valu cyklochodnik

- vystavba otvorenych protipovodriovych kanalov Bukovec a Mdje,

- Strkové jazera nad Pecovskou Novou Vsou smerom na Lutinu

- protipovodriova uprava koryta rieky Torysy s ohfadom na Zivotné prostredie a ochranu prirody

16. ZIVOTNE PROSTREDIE
OVZDUSIE

Najvacsi zneclistovatel ovzdusia emisiami CO a NOxV obci je cestna doprava. Iné velké zdroje znecCistenia
ovzduS$ia sa v obci nenachadzaju. Kvalita vzduchu nie je negativne ovplyviiovana ani vykurovanim objektov
tuhym palivom, pretoZe obec je plne plynofikovana a podiel splodin od tuhého paliva je zanedbatelny.

CISTOTA VODY

Vacésina povrchovych vod v riekach a nadrziach PreSovského kraja (podla klasifikacie v hodnotenych
zakladnych miestach sledovania na Uzemi v sprave SVP, OZ PBaH KoSice dosahovala kvalitu I. az lll. triedy
v skupine ukazovatelov A a B (kyslikovy rezim a fyzikalno-chemické ukazovatele). VSetky hodnotené
zakladné miesta sledovania v skupine ukazovatefov E (mikrobiologické ukazovatele) dosiahli kvalitu IV. az V.
triedy (silne znedistena az velmi silne znedistena voda). Tieto merania sa tykaju aj rieky Torysy, ale
znecistenie rieky v katastri Pe€ovskej Novej Vsi nie je az také dramatické, vzhladom na to, Ze obec sa
nachadza v hornej &asti toku, znecistovatelov na hornom uUseku je malo a obce maju rieSené svoje
odkanalizovanie do COV. Druhym najv&&sim tokom v rieSenom Gzemi je rie¢ka Lutinka, ktorej gistota nie je
sledovana. Zasobovanie obyvatelov pitnou vodou je zabezpe&ené napojenim doméacnosti na siet verejného
vodovodu.

PODA

Prejavy erézie pddy su zaznamenané vo viacerych lokalitach, v intravilane aj mimo neho. Jedna lokalita je
v aredli byvalej tehelne. Erdzia je ddsledkom byvalej tazby, toto miesto postupne zarasta krovinami. Dal$ie
erdzie su spdsobené zvySenou hladinou tokov v asoch dazdov a silnych letnych burok. Jedno kritické
miesto je v lesnom poraste, pri Toryse oproti byvalému podniku Prefa. Druhé je v intravilane, kde rieCka
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Lutinka meandruje a ohrozuje Cast Zidovského cintorina. Tieto destrukcie je potrebné eliminovat spevnenim
brehov a naslednym zatravnenim alebo vysadbou zelene, ktorej korefiova sustava bude zabezpecovat
stabilnost’ daného svahu.

Vacésinu polnohospodarskeho pédneho fondu tvoria trvalé travne porasty, alebo orna poda.

HLUK

Aj v tomto pripade najvyznamnej$im zdrojom hluku je doprava, a to ako cestna tak aj Zelezni¢na, pretoze
obidve sa nachadzaju v priamom kontakte s obytnou zénou. V ochrannom pasme tychto liniovych stavieb zo
strany obce je potrebné postavit hlukovu bariéru, ktora méze byt kombinovana so strednou a vy$Sou
zelenou, ktora by bola vhodna ako timi¢ hluku.

ODPAD

V katastri obce sa nenachadza ziadna skladka, ktora by vyhovovala platnému zakonu o odpadoch a so
zriadenim takejto skladky obec ani navrh UPN-O neuvazuje. V rieSenom Gzemi bude dochadzat
predovSetkym k produkcii tuhého komunalneho odpadu (TKO) a pri nakladani s takymto odpadom je
potrebne riadit sa zakonom o odpadoch €.223/2001 Z.z. a programom odpadového hospodarstva obce:
vybavit obyvatelov dostatoénym poctom smetnych nadob tak, aby na 1 RD pripadala min. 1 smetna
nadoba ( 1101)
zabezpecit pravidelny odvoz TKO na vyhovujucu skladku
zlikvidovat’ v3etky divé skladky v intravilane i v prilahlom extravilane, na miestach kde sa takato skladka
nachadza, treba vykonat rekultivaciu
zaviest’ separovany zber TKO, zamerany na vyuzitelnost druhotnych surovin a na minimalizaciu
produkcie TKO odvazaného na skladku
Vypocet predpokladaného mnozstva TKO vo vyhladovom roku 2025 2030 (3666 3300 obyvatelov):
vypocet podla metodiky autorov Petra a Nesvadbu: (vidiecka vystavba RD s plynom...120kg/osoba/rok)
G-=120-3000=360,0-t G =120.3300=396,0t
Il.  vypocet podla metodiky ¢asopisu Odpady ¢.4/1992:
(zastavba v oblasti na hranici strednej polohy — 400 m.n.m. so zmieSanym vykurovanim u$lachtilymi
ale aj tuhymi palivami, s moznostou spal‘ovania horfavych zloZiek komunalneho odpadu
G ={(5,5-35+3,0-18)-3000=7395¢ G=(,5.35+3,0.18).3000=739,5t
Ill. mnozstvo odpadu podla odpadového hospodarstva obce:
G=13,78x12=165,4t
IV. mnozZstvo odpadu spriemerovaného na cely kraj podla Uradu Pre$ovského samospravneho kraja
=00 = Eon 0 G =213 x 3000 =639,0t
Likvidacia nebezpeéného odpadu — oddelene vytriedeného domového odpadu s obsahom Skodlivin
a elektroodpadov je potrebné riesit' v sulade s aktualnym programom odpadového hospodarstva obce.

Likvidacia biologicky rozlozitelného odpadu je rieSena obecnym kompostoviskom. To je navrhnuté za
zelezni¢nou tratou mimo obytnej zény, vychodne od dopravno-mechanizaéného strediska, na mieste
suc¢asného obecného septika.

- dobudovanie zberného dvora v areali byvalej tehelne na triedenie odpadu
- zriadenie malych rodinnych kompostovisk

ZELEN

Aj ked je P.N.Ves sidlo vidieckeho typu obklopené viacerymi prirodnymi prvkami (rieka, les, luky), navrh sa

snazil doplnit tieto prirodné prvky priamo do sidla a to hlavne vodu a zelen. Vodou sme chceli ozivit hlavne

centrum, ¢i uz obnovenim dostato¢ného prietoku miestneho potoka, te€uceho stredom obce a jeho

zapojenim do atmosféry zivota na ulici Kostolnej, tak aj fontanou v predpoli klasicistickej kurie (pred

obecnym uradom).

Zelen je v navrhu &lenena podla funkcie na:

Ochranna —ide o zelen, ktora bude tvorit’ protihlukovu a protipraSnu bariéru. Navrhovana je v koridore
medzi Zeleznicou, navrhovanou cestou . triedy a sidlom

Sukromna — zeleri v sukromnych zahradach, ploSne najvacsia

Verejna — zelef na verejnych plochach, pozdiz komunikacii, v navrhovanych lokalitach IBV, pri objektoch
obdianskej vybavenosti a na brehoch Torysy a Lutinky. Hlavne na brehoch Lutinky a miestneho
potoka pdjde o vytvorenie oddychového koridora s chodnikmi a lavi€kami.
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17. OCHRANA PRIRODY A KULTURNEHO DEDICSTVA, VYUZITIE PRIRODNYCH ZDROJOV
A) OCHRANA PRIRODY, UZEMNY SYSTEM EKOLOGICKEJ STABILITY (USES)

V katastri obce sa nenachadza uzemie s vy$Sim stupfiom ochrany v zmysle zdkona €. 543/2002 o ochrane
prirody a krajiny. Nenachadza sa tu ani uzemie sustavy NATURA 2000.

V severnej ¢asti katastra obce smerom na Lutinu zasahuje do katastr. uzemia obce chranené vtacie
uzemie Cergov.

Prvky USES prevzaté z Regionalneho USES:

a) Regionéalne biocentra
biocentrum regionalneho vyznamu - Bachurefi — v SirSom Uzemi sa nachadza len okrajovo tvoreny
lesnymi porastmi, ktorych drevinné zloZenie takmer zodpoveda
pbvodnej prirodzenej potencialnej vegetacii.
V tomto uzemi je potrebny zakaz ploSného vyrubu stromovitej vegetacie.

b) Regionalne biokoridory
biokoridor regionalneho vyznamu - Torysa — na regionalnej urovni je brehovy porast, tvoreny
prirodzenou potencialnou vegetaciou, ale len po pravej strane toku
- nepomenovany regionalny biokoridor tvoreny mensimi lesnymi

komplexmi vo volnej prevazne polnohospodarskej krajine okolo
potoka Ginec.

V tomto uzemi je potrebné minimalizovat' stavebnu &innost, nezasahovat podstatnym spdésobom do

brehovych porastov, nezasypavat koryta a zachovat prieto¢nost.

¢) Miestne biokoridory
prvky miestneho vyznamu — MUSES:
biokoridor miestneho vyznamu — Lutinka - je to brehovy porast potoka Lutinka, ktory je nad
intravilanom v relativne dobrom stave.
V tomto Uzemi je potrebné nezasahovat podstatnym spdsobom do brehovych porastov, neodbornym hrubym
spbsobom upravovat koryta vodnych tokov. Toto Uzemie je vhodné posilnit vydSou a strednou zelefiou.

d) Interakcné prvky

DéleZitu ulohu v uzemi budu hrat trvalé trdvne porasty, ktoré v prevazne odlesnenej pofnohospodarsky
vyuzivanej krajine budu priaznivo vplyvat na okolie a zabezpecia do znaénej miery druhovu biodiverzitu
v ekologicky naruSenom prostredi.

Pri akychkolvek lesnickych a krajinarskych vysadbach v krajine by malo drevinné zloZenie v maximalne
moznej miere zodpovedat prirodzenej potencialnej vegetacii. Trvalé travne porasty nesmu byt rozoravané
a zmeny druhov pozemkov na realnych a navrhovanych prvkoch USES su neziaduce.

e) Biotopy

V katastri obce sa vyskytuju biotopy eurépskeho a narodného vyznamu a na ich poSkodenie alebo zni¢enie
je potrebny suhlas organu ochrany prirody. Vyskyt biotopov mézZe byt limitujucim faktorom pri realizacii
stavieb v Gzemi s biotopmi (napr. pozdiz Lutinky, kde sa vyskytuje biotop eurépskeho vyznamu).

Realizacia zasahov, ktoré mézu poskodit’ alebo znigit' biotop eurdpskeho alebo narodného vyznamu podlieha
z hladiska zdujmov ochrany prirody a krajiny vydaniu suhlasu organu ochrany prirody a krajiny — obvodnému
uradu Zivotného prostredia podla § 6 zdkona OPaK. V pripade, Ze odbornou organizaciou ochrany prirody
bude v k.U. obce dodato¢ne presne identifikovany dalSi vyskyt biotopov, bude investor Cinnosti zasahujucej
do tychto biotopov, upozorneny organom ochrany prirody a krajiny v etape uzemného konania, na potrebu
poziadat o vydanie suhlasu podla § 6 zakona OPaK. V suhlase podla tohto zakona je organ ochrany prirody
a krajiny povinny ulozit ziadatelovi vykonanie nahradnych revitalizaCnych opatreni, alebo ulozit finanénu
nahradu do vysky spoloCenskej hodnoty zasiahnutého biotopu.

V parku pri Mariassyho kastieli sa nachadzaju chranené stromy — ,,Duby v Pec¢ovskej Novej Vsi“, ich
ochranné pasmo je totozné s ochrannym pasmom narodnej kultirnej pamiatky — kastiel'a a parku.

B) KULTURNE DEDICSTVO

Prvé osidlenie na uzemi obce je z obdobia paleolitu. Samotna obec vznikla zagiatkom 13. storodia, kedy sa
prvykrat spomina obec s mytom a hradom z r. 1209.

V roku 1319 &lachtic Mik&o z rodu Ako$ poziadal krala Karola Réberta o darovanie Novej Vsi, ktora sa
spominala pod nazvom Wyfolu. Pri vymedzeni chotara obce z roku 1322 je zmienka o tunajSom myte.

V suvislosti s ziadostou tohto Slachtica a vymedzenim majetku vznikli najstarSie pisomné zmienky o obci.
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Ako$oveci si dali postavit ako svoje sidlo dreveny, neskér murovany hradok, nie véak v samotnej obci, ale na
upati Cergovského pohoria nad sti¢asnou obcou Hanigovce.
Panstvo ziskali v roku 1370 Cudarovci, 1408 &fachtici z Perina, 1512 Slachtici z Torysy, v roku 1556
Péciovci.
Nova Ves patrila medzi velké obce. V roku 1427 bolo v nej najmenej 60 domacnosti. V roku 1600 to bolo 50
poddanskych domov. Sfachtici Pé&iovci uz nesidlili na Hanigovskom hrade, ale v kuriach v obci. Postupne tu
vznikla cela skupina murovanych kurii a kastiefov. Podla mena tychto Slachticov bol ndzov obce upraveny
do podoby PeCovska Nova Ves, aby sa tak odliSil od inych blizkych Novych Vsi ako Chminianska N.V.,
Ruska N.V.
Obyvatelia sa zaoberali polnohospodarstvom, platennictvom, chovom dobytka, garbiarstvom, palenim liehu,
v 19. storo&i ovocinarstvom. V 18.a 19. stor. tu pracoval Zelezny hamor. Za |. CSR sa zamestnanie
obyvatelstva nezmenilo, po r. 1950 vzniklo v obci JRD a dal$ie podniky ( Prefa, Tehelne, ZTS...).
Na Uzemi obce Pedovska Nova Ves sa nachadzaju tieto narodné kultirne pamiatky, evidované v Ustrednom
zozname pamiatkového fondu SR ( dalej UZPF ):
1. rimsko-katolicky kostol sv. Andreja, barokovy objekt z 18. storoCia postaveny s vyuzitim Casti
star$ieho stredovekého kostola, evid. v UZPF pod ¢.336/0 ( navrh — kostol )
2. Ringov kastiel na Kacom jarku, dvojpodlazny renesancny objekt s naroznou vezou zo zaciatku
17. storogia, evid. v UZPF pod &. 334/0. Objekt ma vyhlasené ochranné pasmo, ( ndvrh — penzién )
3. Kastiel na Kacom jarku, jednopodlazny objekt v tvare L s jadrom zo 17. storocia, barokovo
upraveny v polovici 18. stor. evid. v UZPF pod &. 333/0 ( v su&asnosti v dezolatnom stave).
navrh — vzhfadom na stav, je potrebna okamzita rekonstrukcia, lebo obec pride o zaujimavu
historicku pamiatku
4. Mariassyho kastiel s parkom, evid. v UZPF pod &. 10558/1-2, narodna kultirna pamiatka
pozostavajuca z dvoch pamiatkovych objektov — barokového jednopodlazného kastiela z 18.
stor. a prilahlého parku s chranenymi stromami, objekt a park ma vyhlasené ochranné pasmo,
( navrh — kastiel — penzién, park — obecny park )
5. Klasicisticka jednopodlazna kuria z 1. polovice 19. stor. na Hlavnej ulici, evid. v UZPF pod
€.335/0, v sucasnosti rekonstruovana,( navrh — obecny trad, kniZnica, spolocenska séla...)
6. Kaplnka sv. Jana Nepomuckého, evid. v UZPF pod &. 11092/0
7. Hrob Jana Jablonského s nahrobnikom na cintorine, evid. v UZPF pod &. 1482/0.
8. Zidovsky cintorin, evid. v UZPF pod &. 11314/0.

Okrem tychto pamiatok sa v obci hachadza mnoZstvo objektov a lokalit, ktoré by sme odporaéali KPU

PreSov do evidencie pamatihodnosti.

Ide najma o: kastiel pdvodne zo 17. stor. v jadre renesanény barokovo prestavany v centre obce nedaleko
kostola, v ktorom je lesna sprava, dalej to je Zidovska synagdga ( v suéasnosti opusteny
objekt uprostred zahrad bez pristupu autom) a taktiez viacero domov ludovej architektury,
kaplnky, bozie muky, hosp. budovy z 18. a 19. storoCia, kamenné mury ako aj kombinované
diela prirody a Cloveka, historické udalosti, zemepisné nazvy a i.

Krajsky pamiatkovy Urad Predov na zaklade dosial evidovanych archeologickych lokalit ur€il historické

jadro obce ako uzemie s predpokladanymi archeologickymi nalezmi z obdobia stredoveku az novoveku.

Toto historické jadro je totoZzné s centrom obce.

Kvdli zachovaniu typickej architektury obce navrhujeme domy fudovej architektary vyuzit, ked uz nie na

byvanie, tak aspor ako rekrea&né chalupy.

V zapadnej Easti obce pri moste ponad rieCku Lutinku navrhujeme nad rieckou objekt ,mytnice®, ktory bude

sluzit ako miniskanzen, vzhfadom na existenciu stredovekej mytnice v obci. Tento objekt bude sluZit ako

informaéné stredisko o pamatihodnostiach obce a ako obchodik so suvenirmi a malym ob&erstvenim.

C) PRIRODNE ZDROJE, NERASTNE SUROVINY

V katastralnom uzemi obce Pe€ovska N.V. sa nachadzaju nasledovné evidované archeologické lokality
a nalezy: v lokalite ,Nad tehelfiou® - nalezisko kamennej Stiepanej industrie zo starSej doby kamenne;j

v lokalite ,Na okruhlej* - ojedinely nalez rimskej mince Graciana zo 4. storo€ia
Akukolvek stavebna, €i ind hospodarsku €innost na plochach evidovanych chranenych lokalit je nevyhnutné
vopred odsuhlasit s Krajskym pamiatkovym uradom Predov, ktory v zmysle pamiatkového zakona
v spolupréci s prislusnym stavebnym Uradom zabezpe€i podmienky ochrany archeologickych nélezisk
v Uzemnom a stavebnom konani. Z nerastnych surovin sa v rieSenom Uzemi nenachadzaju chranené alebo
vyhradené loziska nerastov a z prirodnych zdrojov, ktoré je mozné vyuzit v dalSom obdobi, je biomasa.
Treba vSak tento material vyuzit racionalne, aby bola zabezpecena jeho obnovitelnost. V buducnosti je
potrebné zvazit stupen ochrany alebo vyuzitie tehliarskej hliny v lokalite ,Nad tehelfiou®. V katastri PeCovska
Nova Ves sa nachadza ¢ast’ chraneného loZiskového uzemia ,Lipany“, ktorym sa zabezpecuje ochrana
vyhradného loziska zemného plynu proti znemozneniu alebo staZeniu jeho dobyvania a jeho vyuZivanie.
V sulade s §11 ods.5 pism. d) zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov v ramci ustanovenych zasad a regulativov ochrany a vyuZivania
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prirodnych zdrojov a na realizaciu ¢innosti v chranenom loziskovom uzemi ,Lipany* sa stanovuju tieto
podmienky:

Povolenie stavieb a zariadeni, ktoré nesuvisia s dobyvanim, méze vydat prislusny organ len po
predchadzajucom suhlase obvodného banského uradu tak, ako to pozaduje ust. §19 banského zakona.
Povolovanie stavieb a zariadeni v ur€enych hraniciach intravilanov obci zostava nedotknuté.

18. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMI

Pri umiestriovani objektov obytnej zastavby je potrebné reSpektovat tieto pasma hygienickej ochrany (PHO)
a bezpecnostne ochranné pasma:

PHO od vyrobnych arealov — 50 m

ochranné pasmo pohrebiska — 50 m, kde sa nesmu povolovat  ani umiestriovat budovy

(v zmysle zakona €. 470/2005 o pohrebnl’ctve v platnom zneni)

ochranné pasmo vzdusného el. vedenia VN 22 kV — 10 m od krajného vodi€a na kazdu stranu

ochranné pasmo trafostanice — 10 m na kazdu stranu

ochranné pasmo VTL plynu — 15 m na kazdu stranu

ochranné pasmo regulaénej stanice plynu — 15 m

ochranné pasmo cesty I. triedy — 50 m

ochranné pasmo cesty lll. triedy — 20 m

ochranné pasmo Zeleznice — 60 m od okraja kolaje

ochranné pasmo vodného zdroja za aredlom ZTS v areali podniku Sanas a jeho okoli

ochranné pasmo Mariassyho kastiela ( vid graficku ¢ast vykr.€.2 )

ochranné pasmo Ringovho kastiela ( vid graficku Cast vykr.c.2)

ochrana stromov v parku pri Mariassyho kastieli

Cast’ chraneného loziskového Uzemia ,Lipany“, ktorym sa zabezpecuje ochrana vyhradného loziska

zemného plynu ( vid kapitolu C.3 tejto spravy ako aj v grafickej €asti vykr. €.1)

ochranné pasmo vyrobnych arealov, objektov a zariadeni bude uréené konkrétne podla prislusnych

STN resp. inych suvisiacich normativ v predrealizaCnej resp. realizacnej faze investicie.

v zmysle ustanoveni § 49 zakona &islo 364/2004 Z.z. o vodach pozdiz oboch brehov vodného toku,

kde mdze spravca vodného toku uzivat pobrezné pozemky, je potrebné pre potreby oprav a udrzby

ponechat Uzemnu rezervu:

- v Sirke 15 m od brehovej iary pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku rieky Torysa.

- v 8irke 10 m od brehovej €iary vodného toku potoka Lutinka

ochrana loziska tehliarskej hliny

Iné chranené Gzemia sa v UPN-O Pedovska Nova Ves nenavrhuju.

chrénené vtacie tzemie "Cergov" v severnej éasti katastralneho uzemia.

19. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA

Na vychode tvori hranicu zastavaného tzemia strojérsky podnik ZTS a navrhovana plocha
obcéianskej vybavenosti medzi aredlom ZTS a Zelezni¢nou tratou.

Z juhu tvori hranicu Zelezni¢na trat, pricom k zastavanému uzemiu patri aj areal byvalej PREFY
nachadzajuci sa za Zelezni¢nou tratou. K zastavanému tzemiu za tratou patri aj Sportovo-
rekreacny areal "Halagos".

Juhozépadnu hranicu tvori katastrélna hranica s obcou Cervenica pri Sabinove. Za cestou 1/68 sa
hranica zastavaného uzemia odklana od katastralnej hranice, kopiruje zZidovsky cintorin a
miestnu ¢ast’ Trubalovec.
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Zo severu je hranica kopirovand pozdiz cesty medzi Trubalovcom a autoservisom.
Severovychodnu ¢ast zastavaného tuzemia tvori navrhovana ulica Na Pe¢ovec. Juhovychodnu
hranicu tvori byvaly aredl tehelne v sicasnosti zberny dvor.

( Presné stanovenie uprav hranice intravilanu vid’ v grafickej ¢asti vykr. ¢. 2 alebo 8.)

20. VEREJNOPROSPESNE STAVBY A STAVEBNE UZAVERY

V oblasti byvania, ob¢. vybavenosti, dopravy, Sportu, vyroby a verejnej zelene

revitalizacia CeNra ODCE...............ooi i e 1)
materska SKOIa V rOMSKE)j OSAUE...........cooeeeeeemreeeeeinneeseainnesscsssnneassessnneessesmennesssssmnnesssssmnnessass sesensees 2)
rozsirenie materskej Skoly o detské ihriska a Nove UCeDbNe..............cmeeeeeremeeessceseeessernereeseseenenas (3)
rekonstrukcia a zmena funkcnej ndaplne pre objekt prevadzkovo-vzdeldvacieho centra............. (4)
centrum hygieny a praéovne v romsKej 0Sade............cocvvereriirimisssmnsissiscssnssesesscssssssssssssessssssssnessnes (5)
Lo ¥4 ] i T [ T OO P PP U PP PR PPP (6)
rekonstrukcia cestnych mostov ponad rieCKU LUtINKU...........o.ceeeeeeeeeeeireeeenneenesesssessssssenennennssessees (7)
medzinarodny cyklochodnik EUROVELOQ T1...eeeeeeeeeeeeseccesssssennnnnsnssssssssssssssmennnssnesssssssssssnnnns (8)
cyklochodniky na SabinOV @ N@ LULINU............oeeeeeeeeeeeeeereeeeieeeeeersssssessssssennnesensssssssssssssmnennsnnsensss seees 9)
MIESTNE KOMUNIKECHE. .......cc..ceeeeeeeeeeesssscesssssenttnasessssssssssssssmnennssnersssssasssssmennnnnnenssss aeeeeaeesesnnnnssensenes (20)
Lo 1 Lo e [ 1.4 /OSSR (12)
PATKOVISKA. ......eeeermeeeeisissessessseminessssssssssssssssmennnnssessssssssssssssensnnsnenssssssssssnnnnnnnnensssssasssnnn sesannssssnnnnenneesees (12)
vniutroareadlova komunikdcia v aredli Zberného dvora................ovcevvcrscrissnscsnnsisncsin e (13)
lavka pre pesich a cykliStov pONad TOIYSU........c.ccueercsuecismmrisnnissenscssenescsescsssessscssessssssssesenssssenssene e (24)
Sportovy areal "Za Majerom®..............ocoeevcemerceinirisnnescsin s cssnsesssssessssssssnesssen e e sneesssieesnsneessnees (1D)
MUIIFUNKCNE TRFISKO......ceeeessiiecee s s s s n e s s s m e en g n e £ e e sabeeesnbeeen (16)
AEESKE TAFISKA. ..ccceeeereeesesiiesiiecsein s cmnrisse ettt ettt sineesneeessnneesnnessnnneesnnnes (LT)
DIiKroSOVY @real "HOIINMY " .......c..eeeeieieceesescss e sses st ran s sn s n s s s n s n s s n s mmnn s e eeeeenneees (18)
dobudovanie aredlu ZbernENO AVOra................cceeeeeemmmeeeiiisssisssssennenesssssssssessssssnnsnnsnnsssssssssssssnnnnnnnns (19)
rekonsStrukcia viaCUCelIOVE] NalY .............ueeeeeemeieeeiiiseesesiseeneineeessissssssssssmnnnnneanenssssssessssnannnnnnenen sseseees (20)
rozsirenie cintorina SEVErNYM SIMEIOM .....................ccccciuiiuiieeie e e e sesre e e e e e s e e e s s s rrreeaeaeaean e e (21)
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V oblasti technického vybavenia obce

KanaliZACN@ SH@L...........eeevrveveneissiisinsiisiseisssssssin s essssssn s rrs e e e snnnnee e snnneneesnnnnns (22)

Lo Je o2V oo [ T TR - PO UPPPPP PPN (23)
PIYNOVOUNG ST .....eeeeiiiaeeiceiee ettt e bt e e et e e e e sabe e e e e (24)
elektricka a teleKoOmMUNIKACNEA SI€F..........coocceeeeiriieniiscriee s ne v snnn s (25)
(=101 = 1 [ oF- VPP PP PP PPPPPPPo (26)
rozsirenie exiStujuCeNO VOUOJEMIU...........ccuueirevseeriiiciiniiscieiscsscsesescscsssenssssersn e snineeessnneeeee e (2 1)
zrealizovat’ preloZKu trafoStaniCe TS6..............ceecememmeeeeirisccsisseenennsserssssssssssssnsnnssessssssssssssssnnnnnnsennns (28)

V oblasti protipovodriovych opatreni

otvoreny protipovodriovy kanal v lokalite Bukovec a v lokalite pri betonarke smerom na Maje (29)

odvodriovacia priekopa od navrhovaného Strkoviska po intravilan obce...............ccccccvrevrvresunnns (30)
rekonstrukcia prietokového kanalu cez centrum obcCe....................ccccooiiiiiiiiiiii i (31)
requUIACIA FI@CKY LULINKAQ........ccceemeieeieeieiciceiss i s s ss s s erss s s s ese s s nens s s n s ern s s nenn e eeeennnnneeeens (32)
ochranny ProtipOVOUROVY Val..................cccoiiiiiiiiiiiiiii e (33)

Stavebné uzavery

rlesenle uzemného planu obce urcu1e uzem|e pre. ktore Je potrebne vyhlasit stavebnu uzaveru

- objekty 2 rod. domov a objekt suCasnej Zel. stanice v ochrannom pasme Zeleznice, z dévodu
zdvojkolajnenia Zel. trate a prelozky $t. cesty 1/68 do koridoru pozdiz Zeleznice. Objekty navrhujeme
ponechat na dozitie do obdobia realizacie zdvojkolajnenia zel. trate. resp-realizacie prelozky-rychlostnej

komunikacie 1/68-

ZaD ¢.1 upravuju tuto kapitolu v svojej textovej casti "A”".

21. SPRACOVANIE NASLEDNEJ DOKUMENTACIE

4 dovodu stanovenla presnejswh regulatlvov zastavby navrhUJeme nasledne v stupni UPN zény preriesit:

22. ZAVAZNA €AST UPN-O

je osobitnou stuéastou ZaD & 1 UPN PNV - pod oznaéenim ,éast' C“
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23. VYHODNOTENIE PERSPEKTIVNEHO POUZITIA PPF A LPF NA INE UGELY
1. Zoznam pouzitych podkladov

- Hranica zastavaného uzemia k 1.1.1990 a hranice katastralnych uzemi zakreslené z mapovych
podkladov Katastralneho odboru OU Sabinov

- Hranice a kédy BPEJ prevzaté z mapovych podkladov v m 1:5000 Pozemkového odboru OU
Sabinov

- Odvodnenie a zavlahy preverené na vedeni Agroekotrendu

- Kultdry a uzivatelia zistené zo sUpisu parciel z Katastralneho odboru OU Sabinov

- Pozemky v uzivani Agroekotrendu vyznacené na vedeni Agroekotrendu

- Udaje o PPF a Zivoginej vyrobe zistené na vedeni Agroekotrendu.

2. Charakteristika polnohospodarskej pddy a polnohospodarskej vyroby

RieSené uzemie sidla P.N.Ves patri z prevaznej ¢asti do Sabinovskej kotliny, ktori na zapade a juhu
ohraniéuje Sari§ska vrchovina, na severovychode Cergovské pohorie. Cela oblast ma charakter pahorkatiny
prechadzajucej do rovinatej ¢asti v udoli rieky Torysy a potoka Lutinky.

Sidlo lezi v nadmorskej vySke 340 - 370 m.n.m.

P.N.Ves so svojim okolim patri do klimatickej oblasti mierne teplej, okrsku mierne teplého. Priemerna ro¢na
teplota sa pohybuje od 7 - 8 C°, priemerna teplota vo vegetaénom obdobi 14 - 15 C°. Roény Uhrn zrazok ¢ini
600 - 650 mm, pocas vegetatného obdobia 340 - 450 mm.

Na geologickej stavbe uzemia sa podielaju terciérne horniny a mladSie holocénne. V zapadnej Casti slienité
horniny karpatského flySa davaju podklad pre vyskyt rendziny v mensom okrsku. Juhovychodnu ¢ast obvodu
tvoria nivné ulozeniny holocénu. Uvedené pokryvy su zrnitostne stredne tazké, blizSie k rieke Toryse lahSie.
V juznej Casti udolnej polohy a v juhovychodnom cipe sa v celom profile nivnych pdd vyskytuju karbonaty. V
severozapadnej Casti okolo potoka Lutinka vznikla nivna pdda na vapenatych uloZzeninach. Stredna a juzna
Cast obvodu je po geologickej stranke tvorena karpatskymi flySovymi pieskovcami nevapenatymi, na ktorych
vznikli hnedé pbdy.

Z pbddnych druhov su zastupené pbédy piesoCnato-hlinité, hlinité az ilovitohlinité, s pddnym profilom velmi
hlbokym a stredne hlbokym.

P&dne pomery su ohodnotené bonitovanymi pédnoekologickymi jednotkami /BPEJ/.

Hydrologicku siet tvori rieka Torysa, ktora z pravej strany pribera niekolko potd&ikov odvadzajucich privalové
vody te€uce v er6znych vymoloch. Pri intravilane obce sa do Torysy vlieva potok Lutinka.

Z polnohospodarskeho hladiska je uzemie zaradené do vyrobnej oblasti zemiakarskej so subtypom
pSeniénym a jaémennym. Strkovité pody maju za nasledok nizSie drody hlavnych polnohosp.plodin. Dobré
podmienky su tu pre ovocinarstvo.

Polnohosp. pozemky v zastavanom Uzemi: zahrady, ovocné sady a orna pdda su vlastnikmi vyuzivané na
dopestovanie zeleniny, ovocia a krmovin pre hospodarske zvierata. Polnohospodarske pozemky
nadvazujuce na zastavané Uzemie: orné pddy a trvale travnaté porasty boli pridelené vlastnikom. Len ¢ast
pozemkov na rieSenom Uzemi obhospodaruje polnohospodarsky podnik Agroekotrend so sidlom v P.N.Vsi.

Agroekotrend hospodari na deviatich katastralnych uzemiach. Stav pozemkov k 30.9.2000 bol nasledovny:

orna pbdda 826,4310 ha
TTP 1308,5098 ha
ovocné sady 5,4542 ha
zahrady 0,3934 ha

polnohosp.péda spolu  2140,7884 ha

zastavané plochy 44,9937 ha
ostatné plochy 128,9740 ha
ostatné vodné plochy 6,8892 ha

Pbdda pridelena viastnikom  206,0496 ha

V sugasnosti sa v hospodarskom dvore Pe€ovska Novéa Ves nechova Ziaden dobytok. Hosp. dvor sa
preorientoval na Cisto rastlinnd vyrobu.
3. Zdbvodnenie navrhu rieSenia a perspektivneho pouZitia pofnohospodarskej pédy na iné ucely

RieSené sidlo tvori polyfunkénu zénu, v ktorej prevlada funkcia obytna. Tato funkcia tu ma zo vSetkych
ostatnych najvhodnejSie predpoklady pre rozvoj, vzhladom na blizkost mesta Sabinov. Hlavnhym ciefom
UPN-O P.N.Ves bolo najst najvhodnejsie disponibilné plochy pre rozvoj zakladnych funkcii obce (vyroby,
byvania, ob¢. vybavenosti, rekreacie a Sportu) do navrhového roku 2025, zabezpedit vyhovujuce dopravné
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spojenie s regionom, ako aj riesit spolahlivé vybavenie obce komplexnou technickou infrastruktarou.
Vychadzajuc z tychto ciefov UPN-O navrhuje tieto konkrétne opatrenia:
zaklada nové lokality pre bytovu vystavbu, nové pozemky prednostne vytvara v lokalitach projekéne
a majetkopravne pripravenych, v nadrozmernych zahradach a prielukach intravilanu, ale tiez v prifahlom
extravilane, pri¢om vyuziva existujice resp. uvazované inZinierske siete dopifiajuc tak, uz zalozenu
Strukturu zastavby
rieSi dopravné prepojenie obce v smere na Sabinov aj v smere na Lipany, a to vyuzitim obchvatovej
rychlostnej komunikacie
rezervuje plochy pre zariadenia technickej infrastruktdry s nevyhovujucou kapacitou
rozSiruje moznosti kazdodennej aj dlhodobej rekreacie a Sportu dobudovanim rekreacno-oddychovych
zon, jednak pri novom $portovom areali v severnej Casti obce, jednak novym arealom ,Kupalisko®.
vytvara pasy zelene okolo vodnych tokov pre biokoridory regionalneho i miestneho vyznamu
- vysporiadava existujuce funkéné plochy dosial nevynaté z PPF.
Polnohospodarska vyroba tvori vyznamnu zloZzku funk&ného vyuZitia rieeného uzemia. UPN-O sa preto
snazi v maximalnej miere reSpektovat zakon MP SR &. 220/2004 o ochrane a vyuzivani polnohosp. pédy,
ako aj vyhl. €. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonava §27 tohto zékona:
- chranit predovSetkym polnohosp. pddu najvysSich bonitnych skupin a meliorované pozemky
- zabezpedit' celistvost honov a ich spristupnenie pofnohosp. mechanizmami.

V UPN-O k z&beru LPF v katastri obce neddjde.

ZaD ¢.1 upravuju tuto kapitolu v svojej textovej ¢asti "D".
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T \VF- 1V I (o] o = 1V AU SURUPP 1:5 000
4. Navrh technickej vybavenosti — Elektrina, PlyNn..........ccccooiiiiiiiniiiieee e 1:5 000
5. Navrh technickej vybavenosti — Vodovod, Kanalizacia.................c.ccccoevevviinnnn . 1.5 000
6. Vykres ochrany prirody a tvorby Krajiny..........cccoceeeiiiiiieiiiiiic e 1:5 000
7. Perspektivne vyuzitie PPF a LPF na nepolnohospodarske ucely.........cc.ccccc....... 1:5 000
8. Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb....................... 1:5 000
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GRAFICKA CAST zaD é. 1

Vykres ¢.

Vykres ¢.

Vykres ¢. 4

Vykres ¢.
Vykres ¢.
Vykres ¢.

Vykres ¢.

T SiISI@ VZEANY ...ttt se s s s sssssesees s asan s s sssessssssssssessanananasnsssesess s 1:25 000
NGIOZKA ZAD .............eeeeieeee et 1:25 000
Vykres ¢. 2A Komplexny navrh priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia tzemia ....1:10 000
INGIOZK@A ZAD............eooeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e esane e s e s esmme e e s s s smnn e s s essmnnnessssmnnnr e eeeeenneee 1:10 000
Vykres ¢. 2B Komplexny navrh priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania
s vyznacenou zdvaznou castou rieSenia a verejnoprospesnymi stavbami ......... 1:5 000
V1[0 7 4 < V£ T 0 ST 1:5 000
V1Y 1 11 (o] o - 175 O 1:5 000
INGIOZK@A ZAD............oeeeeeeeeeeeeeeeee et s s e e e e same e e s s eson e e e e s s smnn e s e smnn e e s esammn e e eeeeeanbees 1:5 000
Navrh technickej vybavenosti - elektrina, plyN......cccccoceeiiiiiiiiiiiiiiiece s 1:5 000
INBIOZK@A ZAD............eoeeeeeeeeeeeeeeeee et e e e same e e e s esen e e e e s s smnn e s s ern s e nsbee e e e e e nbaeee e e nntes 1:5 000
Navrh technickej vybavenosti - vodovod, kanalizacia...............cccceeveemerevervanencc.... 1:5 000
NaloZka 5A @ BB ZaD...........oooeeeeeeeeeeeeeee e essesnnnnnsen e sieeeesssnneneesssnneneene . 10D 000
Vykres ochrany prirody a tvorby Krajiny ............cccveemmncciinennscsenesssisenne e 1:5 000
NGIOZKA ZAD............ueeeeeeereeeeeeeeeeeernetnee e e errseesee e e e sesieieneeeeese e e s s s ssnsnsseneeesseeeneeennnennee L0 D 000
Perspektivne vyuZitie PPF a LPF na nepolnohospodarske uéely ........................1:5 000
VL1 Lo 7 4 - V-4 1 0 T 1:5 000
Vykres zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb... ...................... 1:5 000
INGIOZKA ZAD............ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e es e e esessmn e e esessannesssasannnessssmmnnnesesamnnnneeeeennteees 1:5 000

Znenie Sprievodnej spravy Zmien a doplnkov ¢é.1 UPN Peéovska Novd Ves je v:

éast'"A" - ZMENY A DOPLNKY C. 1 UPN PECOVSKA NOVA VES -

SPRIEVODNA SPRAVA

Znenie Zaviznej éasti Zmien a doplnkov é.1 UPN Peéovskd Nova Ves ako aj zoznam
verejnoprospesnych stavieb su v plnom rozsahu nahradené novym znenim a to v:

cast' "C" - ZMENY A DOPLNKY C. 1 UPN PECOVSKA NOVA VES -

ZAVAZNA CAST

Vyhodnotenie perspektivneho pouzitia PPF a LPF na iné ucely st nahradené novym znenim a to v:

éast "D" - ZMENY A DOPLNKY C. 1 UPN PECOVSKA NOVA VES -

VYHODNOTENIE ZABERU PPF

V Presove

Maj 2017 Ing. arch. Juraj Medvecky-Heretik
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Priloha k navrhu UPN-O Peéovska Nova Ves

Vypocet hluku z cestnej motorovej dopravy na pévodnej trase cesty 1/68 v obci
Pecovska Nova Ves

Zakladné udaje o vypocte

Intenzita dopravy na ceste 1/68 v roku 2005 je dokumentovana vo vysledkoch celostatneho scitania dopravy.
Iné podklady napr. Specialne dopravné prieskumy alebo dopravno-inzinierska dokumentacia obce neboli

k dispozicii. Vypocet hluku bol spracovany v zmysle “Metodickych pokynov pre vypocet hladin hluku

z dopravy”, spracoval RNDr. Milo$ Liberko, VUVA Brno, 1991. Z tejto zakladnej intenzity v roku 2005 bola
vypoditana intenzita dopravy 10 rokov po navrhovom obdobi UPN-O t.z. v roku 2035 s pouZitim
prognézovanych koeficientov rastu pre VUC Pre$ov (vydalo MDPaT ako Metodicky pokyn MP1/2006

s ucinnostou od 1.11.2006). Vypocet vychadza z predpokladu, Ze je zrealizovana prelozka cesty 1/68 a ze
na povodnej trase zostava cca. 30% z progndzovanej intenzity dopravy na ceste 1/68

Cesta - Rok 2005 Rok 2035 v koridore Rok 2035 na prelozke | Rok 2035 na pdv.
1/68 sk.v. [24h obchvat + pév. trasa sk.v. /24h trase
scitaci sk.v. /24h 70% sk.v. /24h
usek 30%

Spolu | OA NA Spolu | OA NA Spolu OA NA Spolu | OA NA
00920 6535 | 5432 | 1103 | 10554 | 8800 | 1754 | 7388 6160 | 1228 | 3166 2640 | 526

Vypocet hluku v dennej dobe na pévodnej trase cesty 1/68 v r. 2035 - s€itaci usek 00920

Sledovany profil je v intravilane sidla, preto uvazujeme s najvy$Sou povolenou rychlostou 60km/h a
vypoctovou hodnotou “v” pre dennu dobu 50km/h, pre noénd dobu 55km/h.

Zakladné dopravné udaje:

-pocet skuto€nych vozidiel za 24h..............ooiiiiiii S=3166 sk.v.

-pocet skuto€nych vozidiel v dennom obdobi 6°°-22°°.........cccccceeeiiiiiiiiiiiieeeeeee, S4=0,935=2944 sk.v.
-priemerna dennd hodinova iNteNZita............cceeiiiiiiiii i Nd= Sd:16=184 sk.v.

-pocet skuto€nych vozidiel v nonom obdobi 22°°- 6°°.........cccccevvvveiiiiiieee Sn=S-Sa= 222 sk.v.
-priemerna nocna hodinova INteNZita.............oooiiiiiiiii e Nn= Sn : 8= 28 sk.v.

-poCet NAKladnych VOZIdiel ...........cocuiiiiiiiie T= 526 sk.v.

-pocet lahkych nakladnych vozidiel (402x1,59X0,3)......cccceiiiiiiiiiiiiiiee e, N1=192 sk.v.

- po€et ndkladnych vozidiel a QULODUSOV..........cooiiiiiiiiiiie e N=T-N1=526-192=334 sk.v.
-percentualny podiel nakladnej dopravy..........cccoceveiviiiieeennnnen. N%=(Nx100%) : S=(334x100):3166=10,55%
-poCet nékladnych vozidiel v dennom obdobi 6°° 22°° ..........cccoeiiiiiiiiiiiiiiee, Nd=Nx0,93=334x0,93=311sk.v.
-percentualny podiel nakladnej dopravy denne;....................... Na%=(Ngx100%) : Sqa=(311x100): 3166=9,82%

-percentualny podiel ndkladnej dopravy no¢nej pre percentualny podiel nakladnej dopravy pre N 15% je
Nn% =0,3Nd = 0,3x9,82=2,95%

Hluk bol pocitany zo vztahov:

X=F1P X F2 X F3 X ng

Y=10logX+40 /Laeq/ - €kvivalentna hladina hluku vo vzdialenosti 7,5m od osi najblizSieho jazdného pruhu
komunikacie

Faktor F1P — vyjadruje vplyv rychlosti dopravného prudu a percentualneho podielu Ng na hodnotu Laeq v roku
2005

Pre dennu dobu N4%=9,82% a v=50km/h....... Fia = 1,5 (z grafu 1.1)

Pre no€nu dobu Nn%=2,95% a v=55km/h....... Fin =1,3 (zgrafu 1.1)

Pre Casové obdobie po r. 2005 sa vplyv rychlosti dopravného prudu a percentualneho podielu Ng resp. Nn
vyjadruje pomocou faktoru FiP:

FiP = F1. (-13,081: v + 5,497) = 1,5 : (-13,081: 50 + 5,497) = 0,287 = F12025

F2=1,13 ( pre s=2,9%)

Fz=1,00

Potom:

X=0,287x 1,13 x 1,00 x 184=59,67

Y =10log 59,67 + 40 = 10x1,76 + 40 = 57,60 dB(A)

Vo vzdialenosti 7,5m od osi najbliZzSieho jazdného pruhu skimanej komunikacie je Laeq = 59,90 dB(A)
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Vzhlfadom na polohu skumaného bodu v jestvujucom koridore nesuvislej obojstrannej zastavby Sirokom cca
15-20m neuplatiiujeme utim hluku v zavislosti na vySke a vzdialenosti skimaného bodu t.z. Lx= Laeq = 59,90
dB(A)

NajvysSia pripustna hodnota ekvivalentného hluku Laeq Vv dennom obdobi v obytnom Gzemi v okoli ciest I.
a ll. triedy je 60 dB(A)*.

Zaver pre sCitaci usek 01480 pre denné obdobie

V pévodnom prejazdnom Useku cesty 1/68 nie je prekrocena najvyssia pripustna hodnota ekvivalentného
hluku Laeq v dennom obdobi v skimanom typickom profile s vySkou skimaného bodu 2,0m vo vzdialenosti
9,25m od osi vozovky.

Vypodet hluku v noénej dobe pdvodnom Useku cesty /68 v r. 2035 - séitaci usek 00920

FiP =F1. (-13,081: v + 5,497) = 1,3 : (-13,081: 55 + 5,497) = 0,266 = F12025

X=0,266x 1,13 x 1,00 x 28=8,41

Y =10log 8,41 + 40 = 10x0,92 + 40 = 49,20 dB(A)

Vo vzdialenosti 7,5m od osi najbliZzSieho jazdného pruhu skimanej komunikacie je Laeq = 49,20 dB(A)

NajvysSia pripustna hodnota ekvivalentného hluku Laeq Vv noénom obdobi v obytnom tzemi v okoli ciest I.
a ll. triedy je 50 dB(A)*.

Zaver pre sCitaci usek 00920 pre noéné obdobie

V pévodnom prejazdnom Useku cesty 1/68 nie je prekrocena najvyssia pripustna hodnota ekvivalentného
hluku Laeg v no€nom obdobi v skimanom typickom profile s vySkou skimaného bodu 2,0m vo vzdialenosti
9,25m od osi vozovky.

*Nariadenie vlady SR €. 40 zo 16. janudra 2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami a
Nariadenie vlady SR €. 339 z 10. maja 2006 Z.z. — hodnoty pre kateg6riu uzemia llI.

Navrh

Na zaklade vypodtu konstatujeme, Ze vo vonkajsich priestoroch v obytnom Gzemi pozdiz pévodnej cesty
1/68 (kategoria Uzemia IIl.) v r. 2035 t.z. 10 rokov po navrhovom roku UPN - O, kedy bude hluk vo vonkajsich
priestoroch v zmysle nariadenia vlady SR &. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami
posudzovany, nebude pripustna hladina hluku z dopravy v dennom &ase L aeqp = 60dB(A) a z dopravy

v nhoénom ¢Case

L aeqp = 50dB(A) dosiahnuta.

Navrhovana preloZka cesty 1/68 tak vyrazne prispeje k poklesu hluku v pévodnom koridore cesty /68 obce.
Hluk generovany prelozkou bude navrhnuté eliminovat protihlukovymi opatreniami v ramci projektovej
dokumentacie pre tuto novostavbu a to v kontexte s o€akavanym narastom hluku zo Zelezni¢nej dopravy

a vysledného synergického efektu tychto dvoch hlukovych zatazi.
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