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1. PODKLADY
Podklady pre vypracovanie tohto posudku:
Projekt RD — cast ASR
Prislusné normy STN EN, suvisiace predpisy
Prospekty dodavatelov stavebnych vyrobkov

2. PREDMET POSUDKU
Predmetom posudku je statické posudenie buracich prac a stavebnych interiérovych
v objekte ZS v obci Pecovska Nova Ves v zmysle platnych noriem.

Klimatické zatazenie bolo uvazované hodnotami:

- |. snehova oblast

- vetrova oblast s rychlostou vetra 26m/s, terén kategorie lIl.
UZitkové zataZenie:

- kategoria A — 2,0kN/m?

3. POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCII
Objekt ZS Pecovska Nova Ves je existujuci dvojpodlazny objekt s plochou strechou, bez
podpivnicenia, s vnatornym schodiskom.

Samotné dispozi¢né rieSenie vychadza z existujlcich priestorovych pomerov a parametrov
existujtcej budovy ZS. Vyskové pomery ani vzhlad budovy sa nemenia.

Zoznam navrhovanych stavebnych uprav (m.¢. 2.09A, 2.09B, 2.10):

- nové navrhované sadrokartonove deliace konstrukcie

- nova vnutorna presklena stena, delend, vratane otvaraveho kridla 1000/2000 mm (s
pristupom pre imobilnych)

- nové jednokridlové dvere 900/1970 mm, vratane otvoru pre vydaj knih + novy otvor do
nenosnej priecky (ocelovy preklad nad dvere)

- nova mobilna priecka, pre oddelenie/prepojenie priestoru kniznice a zaZitkovej odpocivarne
- nové naslapné vrstvy podlah

4. POSUDENIE INTERIEROVYCH UPRAV
Interiérové Upravy a vybavenie priestorov kniznice st navrhované na druhom nadzemnom
podlaZi v bloku ,,D* v budove Zakladnej Skoly v priestoroch existujucej kniZznice a vo volnom
nevyuzitom priestore chodby — respiria.

Navrhované buracie prace vnuatornej nenosnej priecky medzi kniznicou arespiriom ani
navrhované interiérové stavebné Gpravy nezasahuju do zmien nosnych stavebnych konstrukcii
objektu ZS.

Podas stavebnych abdracich prac je nutné dodrZiavat BOZP a nezasahovat no noshych
konstrukcii stavby(prievlaky, stlpy, stropy)!

Architektonické rieSenie stavebnych ainteriérovych Uprav zachova charakter existujiceho

objektu. Navrhované stavebné a interiérové Upravy priestorov kniznice a chodby — respiria
nezasahuju do nosnych konstrukcii stavby.
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5. ZAVER
Zmeny oproti navrhu je potrebné vopred odsuhlasit so zodpovednym projektantom.
Nad technickym stavom a dodavatelskymi realizovanymi pracami, dohliadne stavebny dozor.

Na zaklade predpokladov uvedenych v technickej sprave, dodrZani predpokladov
projektovej dokumentécie stavebnej ¢asti je stavba zo statického hladiska bezpecnd. Vyhovuje
kritéridm spolahlivosti a plathnym technickym normam. Pri realizacii stavby je bezpodmienecne
nutné dodrziavat vSetky platné normy, technologické predpisy suvisiace so stavebnymi
pracami, ktoré vyplyvaju z projektu.

6. POUZITE PODKLADY, STN A LITERATURA

EN 1990 — Navrhovanie konstrukcii,

EN 1991 — ZataZenie konStrukcii,

EN 1992 — Navrhovanie beténovych konstrukcii,
EN 1995 — Navrhovanie drevenych konstrukcii,
EN 1996 — Navrhovanie murovanych konstrukcii,
Safka a kol. — Statické tabulky — SNTL Praha 1987,
Rochla a kol. - Stavebni tabulky — SNTL Praha 1989

V PreSove, marec 2017 Ing. Jozef Juskanic
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