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01 TECHNICKA SPRAVA

Stavba : ZS Petovska Nova Ves—interiérové Gpravy a vybavenie priestorov kniznice
Cast’ : Elektroin&talacia

Investor : Obec Pedovska NovaVes

Stupett  : Stavebné Gpravy

1 VSEOBECNE UDAJE

1.1 Predmet arozsah projektu

Predkladana projektova dokumentécia v tomto stavebnom objekte riedi sveteln( a zasuvkovu
eektroindtalaciu adozbrojenie rozvadzaca RD1, resp. kompletnd silnopridovi elektroinstalaciu
stavby , ZS Pecovska Nova Ves — interiérové Gpravy avybavenie priestorov kniznice".

Projekt riesi:
- dozbrojenie rozvadzaca RD1
- svetelny indtal &ciu
- zésuvkovu instaléciu
- ochranu pred Grazom el ektrickym pradom

Projekt neriesi:

- meranie spotreby el. energie (je existujuce)

- vyber elektroinstalagnych prvkov a svietidiel, bude rieSit’ spracovatel’ interiéru na zéklade
technickych parametrov tohto projektu

1.2 Podklady a sivisiaca dokumentacia
- poZiadavky investora

- overenie skutkového stavu

- katal 6gy vyrobcov elektrickych zariadeni

- predpisy anormy STN

1.3 Predpisy anormy
Projekt je spracovany v zmysle noriem STN , dotykajUcich sa projektovanych zariadeni.

2 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1 Napatové ststavy
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

2.2 Bilanciaodberu €. energierekon&ruovane &asti MS
In&tal ovany vykon Pi 2,00 kW
Vypoctové zatazenie  Pp 1,00 kW

2.3 Stupei doleZitosti dodavky el. energie

Napojenie naelektrickll energiuje v 3. stupni dolezitosti.
Unikové priestory budii mat zabezpeiené osvetlenie zautonémnych svietidiel svlastnym
akumultorom pri vypadku prevadzkového napajania.
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24 Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podla STN 33200-4-41: 2007
Ochranné opatrenia vhodné na v3eobecné pouzitie vratane laikov:

Ochranné opatrenia podla ¢1.411: Samocéinné odpojenie hapajania

- z&kladna ochrana - je zabezpetena zakladnou izolaciou Zivych ¢asti, alebo zabranami
alebo krytmi, v stllade s prilohou A.

- ochrana pri poruche - je zabezpetena ochrannym pospdjanim a samocinnym odpojenim
napdjania pri poruche v silade s 411.3 az 411.6.

Ochranné opatrenia podla ¢1.412: Dvojita alebo zosilnenaizolacia

- z&kladna ochrana je zabezpecena zakladnou izolaciou a ochrana pri poruche je
zabezpecena pridavnou izolaciou.

- z&kladna ochrana a ochrana pri poruche je zabezpedena zosilnenou izol aciou medzi
Zivymi ¢astami a pristupnymi ¢astami.

25 Zadlenenie el.zariadeni podl’a miery ohrozenia:
Zaglenenie je v skupine B v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢.508/2009 Z.z., priloha¢.1, ¢ast’ 11 —
technické zariadenia el ektrické nezaradené do skupiny A s pridom a napétim, ktoré nie st bezpecné.

2.6 Ochranaproti statickel elektrine
Pri norméng prevadzke v objekte sa nepredpoklada vznik statickej elektriny v mnoZstve,
ktoré by mohlo poskodit’ zdravie osdb, alebo poskadit’ nainstal ované technol ogické zariadenia.

2.7 Prierezy vodi¢ov
Prierezy vodi¢ov boli dimenzované tak, aby boli dodrZzané dovolené Ubytky napétiav rozvode
pri nominanom zat'azeni vedeni v zmysle STN 34 1610. Prierezy vodicov taktieZ zodpovedajl
tepelnym a mechanickym G¢inkom skratovych pradov, ktoré mézu vzniknut' v jednotlivych obvodoch.
V zmysle STN 33 2130 ¢l.4.7.3 Ubytok napétia od rozvadzagta k spotrebi¢om nema prekrogit’
u svetelnych obvodov 2% nominalneho napétia rozvodnej siete, u ostatnych obvodov 5%Un.
V zmysle STN 33 2000-5-52 ¢1.525 nema byt Ubytok napétia medzi zagiatkom instalécie
a zariadenim v&csi ako 4%.

2.8 VonkajSievplyvy:

VonkajSie vplyvy v rieSenom objekte st uréené v protokole o uréeni vonkajSich vplyvov, ktory
tvori sicast’ tejto projektove) dokumentéacie (02).

V jednatlivych priestoroch smi byt’ instalované iba el ektrické zariadenia, ktoré zodpovedaj
svojimi vlastnost'ami jednotlivym triedam vonkajSich vplyvov.

29 Fakturaéné meranie elektrickel energie
Nie je predmetom rieSenia tejto projektove] dokumentéacie. Je existujUce.

2.10 Ochrana pred pretazenim a skratom

El. zariadenia si chrédnené proti G¢inkom skratovych prudov obmedzujlcimi Uginkami
skratovych spU&ti isticov apridovych chranicov. Proti  pretazeniu si  el. zariadenia chranené
tepelnymi spustami isti¢ov a pradovych chranicov.
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3 TECHNICKE RIESENIE

3.1 Sveteln elektroindtalécia

Pre osvetlenie budld pouzité LED svietidla osadené na strope. Pouzité svietidld musia
vyhovovat'’ danému prostrediu, v ktorom budd instalované. Pre vonkajSie prostredie a kdpel’ne min.
P44, vnitorné priestory min. 1P20. Spodna hrana svietidla nad umyvadiom bude vo vyske min.
180cm nad podlahou. Pre zabezpecenie zvySengj ochrany osbb pred nebezpetnym dotykovym
napédtim si svetelné obvody v klpelni a umyvacich priestoroch chrdnené pomocou pridového
chrani¢a s menovitym poruchovym pridom 30 mA.

Svietidla budl napgané kablami N2XH-J 3x1,5 vedenymi pod omietkou, resp. v podhlrade
stropov.

Ovladanie jednotlivych skupin svietidiel bude rieSené spinaémi  pod omietku resp. na povrchu.
Vypinate osadit’ vo vySke 1200 mm od podlahy ak nie je uvedené vo vykresove ¢asti inak. Privody
k vypinatom ¢.1 projekt navrhuje realizovat’ vodi¢mi N2XH-O 2x1,5, pre vypinate sradenim ¢.5
ac.6 budu realizované kablom N2XH-O 3x1,5, vypinace sriadenim ¢.7 kablami N2XH-O 5x1,5 a
vypinage s riadenim ¢.5b dvoma kéblami N2XH -O 3x1,5.

Dispozicia osadenia svietidiel ako g ovladacich prvkov k svietidlam je znédzornena na vykrese
03 Silnoprudova el ektroindtal écia.

3.2 Nudzové osvetlenie

Na uUnikovych cestach si inStalované autondmne nudzové svietidld so zabudovanymi
akumuldtormi a automatikou ndbehu osvetlenia pri vypadku siete s hodinovou prevéadzkou s vlastnou
prepinacou a nabijacou automatikou. Nudzové osvetlenie napdjat’ vylucne kablami typu NHXH.

3.3 Zésuvkova elektroindtalécia

Zasuvkovu elektroindtaléciu projekt navrhuje medenymi kablami typu N2XH s prierezom jadra
zily 2,5mm2, prislusného poctu Zil. Rozmiestnenie zasuviek bolo navrhované podla zariadenia
interiéru acharakteru priestoru. Zasuvky budi osadené Standardne vo vyske 30cm od podlahy, pri
umyvadlach budl zasuvky osadené vo vyske min. 1200 mm. Zéasuvky slUZiace pre napdjanie
projektora a premietacieho platna budd osadené na strope. Spsob avzdialenosti osadenia zasuviek
v zOnach s uvedené v obrazovej prilohe Protokolu o uréeni prostredia a vonkajSich vplyvov.

Typy zasuviek musia vyhovovat’ prostrediu, v ktorom budi pouZité. Pre zabezpecenie zvySeng)
ochrany 0sb pred nebezpe¢nym dotykovym napéatim st vsetky zasuvkové obvody chranené pomocou
prudového chrani¢a s menovitym poruchovym pridom 30 mA.

Dispozicia osadenia zasuviek je zndzornena na vykrese 03 Silnopridova el ektroindtal &cia.

34 Rozvod elektricke energie

Kéblovy rozvod pre napojenie elektroindtalécie je rieSeny kablami typu N2XH aNHXH
prisludngl dimenzie apoctu zil. Elektroinstalacia bude rieSend v rirkach FXP aFXPM prislusne
dimenzie a pod omietkou av podlahe. UloZenie kédblov bude zrealizované v sllade s platnymi
normami STN, hlavne STN 332000-5-52, STN 33 2130 aSTN 33 2312. UlozZenie kablov avodicov
atrasy budl upresnené pri montézi.

V Setky prechody kablov cez poziarne Useky po ich montéZi dokonal e poZiarne utesnit’!

3.5 Vnuatorny systém LPSa LPM S podPa STN 34 1398:2014:
Vnatorny systém LPSaLPMS je existujuci, projekt ho neriesi.
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4 PREVADZKOVE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

4.1 Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre obsluhu elektrickych zariadeni
Pracovnici pre obsluhu el. zariadeni musia byt oboznameni s predpismi v rozsahu nimi vykonavanej
¢innosti, pripadne zaSkoleni natito ¢innost’ podl'a vyhl. 508/2009 Z.z.

4.2 Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre pracu na el. zariadeniach
Pracovnici uréeni na pracu na el. zariadeniach musia byt” aspon pracovnici podravyhl.
508/2009 Z.z..

4.3 VS&etci pracovnici musia byt’ okrem toho preukazatel’ne oboznameni
al s poskytovanim prvej pomoci pri Uraze

b/ s protipoZiarnymi predpismi

¢/ s pouzivanim ochrannych pomdcok

d/ s postupom pri hldseni zavad na zariadeniach

4.4  Vyhodnotenie neodstranitel’nych nebezpecenstiev a ohrozeni

Navrhované el ektrické zariadenia v tomto projekte vyhovuj U poZiadavkam vyplyvajicim z predpisov
na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci podl'a 84 zékona 124/2006Z.z. Z navrhovaného rieSenia
nevznikaj U z hl'adiska bezpecnosti a zdravia pri praci Ziadne neodstranitel’né nebezpecenstva
aohrozenia

45 Zabezpelenie elektrického zariadenia proti poZiaru
Prechody kéblov stenou a pod rozvadzaémi utesnit’ poziarnou upchavkou.

Prace musi vykonat’ autorizovana firma pri dodrZani technol ogickych postupov vyrobcu. Po
vykonani prac firma doloZi certifikét na vykonané préce.

Pre uskladnenie materidlu po¢as montéze je potrebné zabezpedit’ dodavatel'skej firme
vytapanl miestnost’.

Upchavka je plne funkéna az po Uplnom zaschnuti. Do tej doby nesmie prist’ do styku ngimas
vodou, vySSou vlihkost'ou ateplotami pod bodom mrazu. Doba zaschynania je zavisla na prostredi a
mbZe ¢init od cca 4 aZz do 14 dni.

4.6 Ochranapred urazom elektrickym prudom
Ochrana pred Urazom el ektrickym pridom je zabezpecena v zmysle poziadaviek STN EN 61140.

4.7 Ochrana pre mechanickym poskodenim

Elektrické zariadenie je navrhnuté tak, aby za predpokladanych podmienok bolo jeho poSkodenie
nemozné. V miestach s nebezpecim mechanického poskodenia budi kéble ulozené do ocel'ovych
rarok.

4.8 Poziadavky navykondvanie odbornych prehliadok a odbornych skusok (OPa0OS)

Pred uvedenim €l. zariadeni do prevadzky musi byt na nich vykonana OP a OS a skiSobna prevadzka
v rozsahu potrebnom na preverenie bezpecngj a spolahlivej prevadzky el. zariadeni. Prevadzkovatel
je potom povinny vykonavat’ pravidelné OP a OS v zmysle STN 33 2000-6 a vyhl. 508/2009 Z.z..

4.9 Udr7ba elektrickych zariadeni
V Setky elektrické zariadeniaaich prislusenstvo musi byt” udrZzované v takom stave, aby ich prevadzka
bola bezpe¢nd a spol'ahliva U el. zariadeni, ktoré neboli dihsi ¢as v prevadzke, musi byt’ pred ich
Zapojenim preverena bezpecna prevadzkyschopnost’.

Svetelné zdroje je potrebné vymienat’ po uplynuti ich 80% doby Zivotnosti, vymena sa bude
prevadzat’ z podlahy resp. z rebrika, nakor’ko sa jednd o malé montéazne vysky svietidiel, pri dodrzani
bezpe¢nostnych predpisov.
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