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Stavba : ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice 
Časť : Elektroinštalácia  
Investor : Obec Pečovská Nová Ves  
Stupeň : Stavebné úpravy 

 

1 VŠEOBECNÉ  ÚDAJE 
 

1.1 Predmet a rozsah projektu 
Predkladaná projektová dokumentácia v tomto stavebnom objekte rieši svetelnú a zásuvkovú 

elektroinštaláciu a dozbrojenie rozvádzača RD1, resp. kompletnú silnoprúdovú elektroinštaláciu 
stavby „ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice“.   

 
     Projekt rieši: 
- dozbrojenie rozvádzača RD1 
- svetelnú inštaláciu   
- zásuvkovú inštaláciu 
- ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 
      
Projekt nerieši:  
- meranie spotreby el. energie (je existujúce) 
- výber elektroinštalačných prvkov a svietidiel, bude riešiť spracovateľ interiéru na základe  
  technických parametrov tohto projektu 
 
1.2 Podklady a súvisiaca dokumentácia 
- požiadavky investora    
- overenie skutkového stavu  
- katalógy výrobcov elektrických zariadení 
- predpisy a normy STN 
 
1.3 Predpisy a normy 
Projekt je spracovaný v zmysle  noriem STN , dotýkajúcich sa projektovaných  zariadení.   
 
 
2 ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 

2.1 Napäťové sústavy 
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S 
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S 
 
2.2 Bilancia odberu el. energie rekonštruovanej časti MŠ 
Inštalovaný výkon   Pi =   2,00 kW 
Výpočtové zaťaženie     Pp =   1,00 kW 

 
2.3 Stupeň dôležitosti dodávky el. energie 

Napojenie  na elektrickú  energiu je  v 3.  stupni dôležitosti.  
Únikové priestory budú mať zabezpečené osvetlenie z autonómnych svietidiel s vlastným 
akumulátorom pri výpadku prevádzkového napájania.  
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2.4 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33200-4-41:2007 
Ochranné opatrenia vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov: 

 
Ochranné opatrenia podľa čl.411:   Samočinné odpojenie napájania  
- základná ochrana     -  je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami 
                                       alebo krytmi, v súlade s prílohou A.      
- ochrana pri poruche - je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením  
                                       napájania pri poruche v súlade s 411.3 až 411.6. 
 
Ochranné opatrenia podľa čl.412:   Dvojitá alebo zosilnená izolácia  
- základná ochrana  je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je 
  zabezpečená prídavnou izoláciou. 
- základná ochrana a ochrana pri poruche  je zabezpečená zosilnenou izoláciou medzi 
  živými časťami a prístupnými časťami. 
 
2.5 Začlenenie el.zariadení podľa miery ohrozenia:  

Začlenenie je v skupine B v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z., príloha č.1, časť III – 
technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom a napätím, ktoré nie sú bezpečné. 
  
2.6 Ochrana proti statickej elektrine  

Pri  normálnej prevádzke v objekte sa nepredpokladá vznik statickej elektriny v množstve,  
ktoré by mohlo poškodiť zdravie osôb, alebo poškodiť nainštalované technologické zariadenia. 
 
2.7 Prierezy vodičov  

Prierezy vodičov boli dimenzované tak, aby boli dodržané dovolené úbytky napätia v rozvode 
pri nominálnom zaťažení vedení v zmysle STN 34 1610.  Prierezy vodičov taktiež zodpovedajú 
tepelným a mechanickým účinkom skratových prúdov, ktoré môžu vzniknúť v jednotlivých obvodoch. 

V zmysle STN 33 2130  čl.4.7.3 úbytok napätia od rozvádzača k spotrebičom nemá prekročiť  
u svetelných obvodov 2% nominálneho napätia rozvodnej siete, u ostatných obvodov 5%Un.  

V zmysle STN 33 2000-5-52  čl.525 nemá byť úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie 
a zariadením väčší ako 4%.   

 
2.8 Vonkajšie vplyvy:     

Vonkajšie vplyvy v riešenom objekte sú určené v protokole o určení vonkajších vplyvov, ktorý 
tvorí súčasť tejto projektovej dokumentácie (02). 

V jednotlivých priestoroch smú byť inštalované iba elektrické zariadenia, ktoré zodpovedajú 
svojimi vlastnosťami jednotlivým triedam vonkajších vplyvov. 
 
2.9 Fakturačné meranie elektrickej energie 

Nie je predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie. Je existujúce.  
 

2.10 Ochrana pred preťažením a skratom 
El. zariadenia sú chránené  proti účinkom skratových prúdov obmedzujúcimi účinkami 

skratových spúští ističov a prúdových chráničov. Proti  preťaženiu sú  el. zariadenia  chránené 
tepelnými spúšťami ističov a prúdových chráničov. 
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3 TECHNICKÉ  RIEŠENIE 
 

3.1 Svetelná elektroinštalácia 
Pre osvetlenie budú použité LED svietidlá osadené na strope. Použité svietidlá musia 

vyhovovať danému prostrediu, v ktorom budú inštalované. Pre vonkajšie prostredie a kúpeľne min. 
IP44, vnútorné priestory min. IP20. Spodná hrana svietidla nad umývadlom bude vo výške min. 
180cm nad podlahou. Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým 
napätím sú svetelné obvody v kúpeľni a umývacích priestoroch chránené pomocou prúdového 
chrániča s menovitým poruchovým prúdom 30 mA. 

Svietidlá budú napájané káblami N2XH-J 3x1,5 vedenými pod omietkou, resp. v podhľade 
stropov. 

Ovládanie jednotlivých skupín svietidiel bude riešené spínačmi  pod omietku resp. na povrchu. 
Vypínače osadiť vo výške 1200 mm od podlahy ak nie je uvedené vo výkresovej časti inak. Prívody 
k vypínačom č.1 projekt navrhuje realizovať vodičmi N2XH-O 2x1,5, pre vypínače s radením č.5 
a č.6 budú realizované káblom N2XH-O 3x1,5, vypínače s riadením č.7 káblami N2XH-O 5x1,5 a 
vypínače s riadením č.5b dvoma káblami N2XH -O 3x1,5.  

Dispozícia osadenia svietidiel ako aj ovládacích prvkov k svietidlám je znázornená na výkrese 
03 Silnoprúdová elektroinštalácia. 
 
3.2 Núdzové osvetlenie 

Na únikových cestách sú inštalované autonómne núdzové svietidlá so zabudovanými 
akumulátormi a automatikou nábehu osvetlenia pri výpadku siete s hodinovou prevádzkou s vlastnou 
prepínacou a nabíjacou automatikou. Núdzové osvetlenie napájať výlučne káblami typu NHXH. 

 
3.3 Zásuvková elektroinštalácia 

Zásuvkovú elektroinštaláciu projekt navrhuje medenými káblami typu N2XH s prierezom jadra 
žily 2,5mm2, príslušného počtu žíl. Rozmiestnenie zásuviek bolo navrhované podľa zariadenia 
interiéru a charakteru priestoru. Zásuvky budú osadené štandardne vo výške 30cm od podlahy, pri 
umývadlách budú zásuvky osadené vo výške min. 1200 mm. Zásuvky slúžiace pre napájanie 
projektora a premietacieho plátna budú osadené na strope. Spôsob a vzdialenosti osadenia zásuviek 
v zónach sú uvedené v obrazovej prílohe Protokolu o určení prostredia a vonkajších vplyvov.  

Typy zásuviek musia vyhovovať prostrediu, v ktorom budú použité. Pre zabezpečenie zvýšenej 
ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím sú všetky zásuvkové obvody chránené pomocou 
prúdového chrániča s menovitým poruchovým prúdom 30 mA. 

Dispozícia osadenia zásuviek je znázornená na výkrese 03 Silnoprúdová elektroinštalácia. 
 

3.4 Rozvod elektrickej energie 
Káblový rozvod pre napojenie elektroinštalácie je riešený káblami typu N2XH a NHXH 

príslušnej dimenzie a počtu žíl. Elektroinštalácia bude riešená v rúrkach FXP a FXPM príslušnej 
dimenzie a pod omietkou a v podlahe. Uloženie káblov bude zrealizované v súlade s platnými 
normami STN, hlavne STN 332000-5-52, STN 33 2130 a STN 33 2312. Uloženie káblov a vodičov 
a trasy budú upresnené pri montáži. 

Všetky prechody káblov cez požiarne úseky po ich montáži dokonale požiarne utesniť! 
 

3.5 Vnútorný systém LPS a LPMS podľa STN 34 1398:2014: 
Vnútorný systém  LPS a LPMS je existujúci, projekt ho nerieši.  
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4 PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
 
4.1 Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu elektrických zariadení 
Pracovníci pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi vykonávanej 
činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa  vyhl. 508/2009 Z.z.  
 
4.2 Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na el. zariadeniach     
Pracovníci určení na prácu na el. zariadeniach musia byť aspoň pracovníci podľa vyhl.  
508/2009 Z.z.. 
 
4.3 Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení  
a/  s poskytovaním prvej pomoci pri úraze 
b/  s protipožiarnymi predpismi  
c/  s používaním ochranných pomôcok 
d/  s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 
 
4.4 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození 
Navrhované elektrické zariadenia v tomto projekte vyhovujú požiadavkám vyplývajúcim z predpisov 
na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci podľa §4 zákona 124/2006Z.z. Z navrhovaného riešenia 
nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá 
a ohrozenia. 
 
4.5 Zabezpečenie elektrického zariadenia proti požiaru 
Prechody káblov stenou a pod rozvádzačmi utesniť požiarnou upchávkou.  
 Práce musí vykonať autorizovaná firma pri dodržaní technologických postupov výrobcu. Po 
vykonaní prác firma doloží certifikát na vykonané práce.     
 Pre uskladnenie materiálu počas montáže je potrebné zabezpečiť dodávateľskej firme 
vytápanú miestnosť.   

Upchávka je plne funkčná až po úplnom zaschnutí. Do tej doby nesmie prísť do styku najmä s 
vodou, vyššou vlhkosťou a teplotami pod bodom mrazu. Doba zaschýnania je závislá na prostredí a 
môže činiť od  cca  4  až do 14 dní. 
 
4.6 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zabezpečená v zmysle požiadaviek STN EN 61140. 
 
4.7 Ochrana pre mechanickým poškodením 
Elektrické zariadenie je navrhnuté tak, aby za predpokladaných podmienok bolo jeho poškodenie 
nemožné. V miestach s nebezpečím mechanického poškodenia budú káble uložené do oceľových 
rúrok. 
 
4.8 Požiadavky na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) 
Pred uvedením el. zariadení do prevádzky musí byť na nich vykonaná  OP a OS a skúšobná prevádzka 
v rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. Prevádzkovateľ 
je potom povinný vykonávať pravidelné OP a OS v zmysle STN 33 2000-6 a vyhl. 508/2009 Z.z.. 
 
4.9 Údržba elektrických zariadení 
Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich prevádzka 
bola bezpečná a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré   neboli dlhší čas v prevádzke, musí byť pred ich 
zapojením preverená bezpečná prevádzkyschopnosť. 
     Svetelné zdroje je potrebné vymieňať po uplynutí ich  80% doby životnosti, výmena sa bude 
prevádzať z podlahy resp. z rebríka, nakoľko sa jedná o malé montážne výšky svietidiel, pri dodržaní 
bezpečnostných predpisov.    
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