RD1

3IN/PE AC 4001230V, 50Hz, TN-S

POHLAD - PREDNA STRANA

Typ skrine : EXISTUJUCA OCELOPLECHOVA ROZVODNICA Rozvodna siet : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

Pocet poli : 1 Delenie : - Z&kladna ochrana: KRYTMI, IZOLACIOU ZIVYCH CASTI

Krytie - zatvoreny : IP 30 Otvoreny : IP 20 Ochrana pri poruche: SAMOCINNYM ODPOJ. NAPAJANIA

Privod : ZDOLA Vyvody : NAHOR Skratové pomery : I'= 4,25 kA

Rozmery: (stanovené meranim a vypoctom) ip= 9,59 kA

Nater: e Vyrobca:
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Marek KOVAL INVESTOR:  Obec Pecovska Nova Ves NAZOV STAVBY: 7S PECOVSKA NOVA VES ARCHIVNE #iSLO: 20 1 7 J09
TEGHNICKA KONTROLA: Ing. Viktor KRAUS MIESTO: Z8 Pegovska Nova Ves - INTERIEROVE UPRAVY A VYBAVENIE PRIESTOROV KNIZNICE

VYPRACOVAL: Jan KLUCAR DATUM: 03/2017 SO/ DIEL: ELEKTROINSTALACIE +ISLO VYKRESU 0 4

sTuPES:  Stavebné Gpravy OBSAH: DOZBROJENIE ROZVADZACA RD1 /LST:
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CiSLO OBVODU: WL S1 WL S2 WL N WL Z1 WL Z2 WL Z3
KABEL (VODIC): N2XH-J 3x1,5 N2XH-J 3x1,5 NHXH-J 3x1,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5 N2XH-J 3x2,5
UKONGENIE: SVETELNY OBVOD | SVETELNY OBVOD NUDZOVE ZASUVKY 230V ZASUVKY 230V ZASUVKY 230V
' m.¢. 2.098, 2.10 m.¢. 2.09B OSVETLENIE m.¢. 2.09B m.¢. 2.098, 2.10 m.¢.2.10
INSTAL. VYKON:
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